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Referitor la: REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL PROIECTULUI INTEGRAT
“REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL HUSI PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUCTURA
EDUCATIONALA PENTRU EDUCATIA PRESCOLARA SI MODERNIZARE SPATII PUBLICE”

Amplasamentul: STR. CORNI, NR. 129, MUNICIPIUL HUSI, JUD. VASLUI

Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL HUSI

DECLARATIE

PRIVIND ACTUALIZARE DEVIZULUI GENERAL SI A DEVIZELOR PE
OBIECT

Subsemnatul, Ciubotaru Bogdan Constantin, administrator al Business Analysis & Strategy
Consulting SRL, proiectant general In cadrul Studiului de Fezabilitate Proiect complex “REST
DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL PROIECTULUI INTEGRAT
“REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL HUSI PRIN REALIZARE/DOTARE
INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA PENTRU EDUCATIA PRESCOLARA SI MODERNIZARE
SPATII PUBLICE” declar faptul ca Devizele pe obiect si Devizul general al proiectului au fost
actualizate Tn conformitate cu OUG 114/2018, mentionez ca pe langa modificarea pretului
aferent manoperei au intervenit modificari si asupra preturilor materialelor, in urma rularii
acestora in cadrul programului Devizonline, creat de Softmagazin care cuprinde o baza de date
actualizata permanent de catre furnizori si constructori s-a constatat faptul ca de la momentul
elaborarii pana in prezent preturile aferente materialelor si ale echipamentelor au avut o

crestere globala de cca. 10%, raportat la pretul initial

Intocmit,
Ing. Ciubotaru Bogdan

5.C. BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL. Tel: (+40) 37 275 84 58
Sediul administrativ: Str. Padesu, Nr, 70, et. 2, Sector 1, Bucuresti, 041346 Fax: (+40) 37 22541 78
Reg. Com. J40/5422/03.05.2011 E-mail: office@basconsulting.ro
CUIRO 28421336 Web: www.basconsulting.ro
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Beneficiar: Municipiul Husi

Construire Gradinita nr. 8 Husi din cadrul proiectului integrat ,Regenerare cartier Corni din
Municipiul Husi prin realizare /dotare infrastructurd educationali pentru educatia prescolari si
modernizare spatii publice urbane”

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii abiectivului de investitie

Construire Gridinita nr, 8 Husi din cadrul proiectului integrat ,Regenerare cartier Corni din Municipinl Hugi prin
realizare /dotare infrastructurd educationali pentru educatia prescolari si modernizare spatil publice urbane”
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CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ebtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obrinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 | Amenajari pentru protactia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 | Cheituieli pentru relocarea/protectia utilitsgilor 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITGLUL 1 0,00 0.00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 | Utilitat: Drumuri acces, Bransamente, Retele 0,00/ 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00: 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheituieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00] 0,00 0,00
|3.1.1 Studii de teren 0,0Di 0,00 0,00
i3.1.2A Raportprivind impactul asupra mediului 0,00} 0,00 0,00
13.1.3. Alte studii specifice O,DD: 0,00 0,00
IaD[t:[c:rrin;r:itiam suport §i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 10000’00' 1.900,00 11.900,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performanizi energetice sl auditul energetic al ciadirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare si inginerie 76.000,00 14.440,00 90.440,00
3.5.1. Tem3 de praiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
2:"32 j;uni;:]de fezabilitate / documentalie de avizare a lucrarilor de interventii si 32.000,00 5.080,00 38.060,00
/:%.:;;.ol:;:?i?;::mpde tehnice necesare in vederea obsinerii avizelor / acordurilor 0,00 0.00 0,00
:3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehaic §i a detaliilor de executie 4.000,00 760,00 4.760,00
13.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
= 3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |C i | { impl e proiect) 69.350,00 13.176,50 82.526,50
3.7.1. Manazementul de project pentru obiectivul de investitii 54.350,00 10.326,50 64.676,50
3.7.2. Audicul financiar 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8 |Asistenta tehnica (din partea proiectantului+dirigentie de santier) 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8.1.1. pe pericada de execuyie a lucrarilor 10.600.00 1.900,00 11.900,0¢
ot e e, oot ot gl e I Comsruct 1000000 190000 130000
3.8.2. Dirigentie de santier din valoarea investitie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOLUL 3 205.350,00 39.016,50 244.366,50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investibia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1.650.602,99 313.614,57 1.964.217,56
4.2 |Montajul utilajelor echipamente tehnologice si functionale 151.031,53 28.695,99 179.727,52
4.3 |Utilaje, echipamente tehnolegice sf functionale cu mantaj 295.580,07 56.162,11 351.752,18
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
45 |Dotari 204.020,79 38.763,95 242.784,74
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 2.301.245,38 437.236,62 2.738.482,00




CAPITOLULS

Alte cheltuiel?

5.1 |Organizare de santier 48.844,96 9.280,54 58.125,50
5.1.1 | Lucrari de corstructii si instalatii aferent organizarii de sander: 32.054,05 6.020,27 38.144.32
5.1.2 | Cheltuleli conexe organizarii de santier 16.790,91 3.190,27 19.981.18

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 33.912,77 0,00 33.912,77

S.2.1. Comisi si dobinzi aferente creditului bancii finant: 0,00 0,0¢ 8,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlut calitatii lucrarilor de constructis 10.597,74 0,00 10.557,74
i ot e e SR
5.2.4, Cota aferens3 Casei Sociale 2 Constructorilor - €SC 10.597,74 0,00 10.597,74
302“5“1“ Tf:,i:?; ;c;rduri. avize conforme si autorizatia de 10597.74 0,00 10.597,74

5.3 _|Cheltuieli div. si nepr 190.755,38 36.244.28 227.003,66

5.4 [Cheltuleli pentru inforimare sl publicitate 4,000,060 760,80 4.760,50
TOTAL CAPITOLULS 277.517,11 46.294,82 223.801,93
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului pentru 5,00/ 6,00 0,00

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00]

TOTAL GENERAL 2.784.11249 522.537,94 3.306.650,43
Din care C+M (L2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.833.688,57 ! 34840083 2.182.089,40
Curs euro: 4,6575 lei/eura
Beneficiar:Municipiul Husi Proiectant,

Elaborat si asumat: 27,10,2020
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S.{. Businass Analysis & Strategy Consulting S.R.L.




Proiectant,
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL

Cod fiscal: RO28421336
Numdr inmatriculare: J40/5422/03.05.2011
DEVIZUL

obiectului 1 “Gradinita nr. 8“

REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL PROIECTULUI INTEGRAT “REGENERARE CARTIER CORNI
DIN MUNICIPIUL HUSI PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA PENTRU EDUCATIA PRESCOLARA Si

MODERNIZARE SPATII PUBLICE”

NK Valoare fara TVA Valoare cu
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1* |Constructii §i instalatii 1,650,602.99 313,614.57| 1,964,217.56
4.1.1. . . T - .

Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajiri exterioare 0.00 0.00 0.00
4.1.2 |Rezistenta 430,671.27 81,827.54 512,498.81
4.1.3 |Arhitecturd 875,776.99 166,397.63| 1,042,174.62
4.1.4 Instalatii 344,154.73 65,389.40 409,544.13
TOTALI - subcap. 4.1 1,650,602.99 313,614.57| 1,964,217.56

4.2[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 151,031.53 28,695.99 179,727.52

TOTALII - subcap. 4.2 151031.53 28695.99 179727.52
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

necesitd montaj 295,590.07 56162.11 351,752.18
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesitd montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 204,020.79 38763.95 242,784.74
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 499,610.86 94,926.06 594,536.92
Total deviz pe obiect {Total I + Total Il + Total Ill) 2,301,245.38| 437,236.62| 2,738,482.00

Tn preturi la cursul inforeuro din martie 2018; 1 euro = 4.6575 lei.
intocmit,

Data intocmiriifactualizarii; 26.10.2020
Beneficiar

MIRMETR.  Feo/BeT
S it eEelsf
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Ing. Ciubotaru Bogdan
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TOATE DETALILE DE EXECUTIE SI SOLUTIILE TEHNICE PROPUSE SUNT D

gUNIas A7
S

SIS0W

=
PIU (DIRECTOARE), CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA

INTRAND IN SARCINA EXECUTANTULUI SA PROPUNA SOLUTIILE TEHNICE S DETALIILE DEFINITIVE, CU RESPECTAREA CLASA Il DE IMPORTANTA

SPECIFICATIILOR TEHNICE, AGREMENTELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE, PE CARE LE VA PREZENTA PROIECTANTULUI

SPRE APROBARE.

RISC MIC DE INCENDIU

. 1da1p N0 193PY \
st

puLIo) punoy

GRADUL Il DE REZISTENTA LA FOC (EXISTENT - PROPUNERE)

T

gBAS St BUSIWESS aNALySATHATERY oNsuLTING i

PR e,
eccmn ] CONEORHTEAL RO

NUME {i3

COORDONATOR PROIECT

Bogdan Ciubotaru®), |

SEF PROIECT

arh. Corina Mosica /

Beneficiar: MUMCIPIUL HUS|

Proiect nr.;

Titlu proiect:
REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL

387/22.06.2018

PROIECTULUI INTEGRAT "REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL
HUSI PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA PENTRU)
EDUCATIA PRESCOLARA S| MODERNIZARE SPATII PUBLICE"

Faza:
S.F. +D.A.LL

Adresa: Str. Corni, nr.129, Municipiul Husi, Jud.Vaslui.

INTOCMIT

arh. Corina Mosica/é

Plansa nr.:
AQ0

Titlu plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA




CORP C1: GRADINITA

TOATE DETALIILE DE EXECUTIE SI SOLUTILE TEHNICE PROPUSE SUNT DE PRINCIPIU {DIRECTOARE),
INTRAND IN SARCINA EXECUTANTULUI SA PROPUNA SOLUTIILE TEHNICE SI DETALIILE DEFINITIVE, CU RESPECTAREA
SPECIFICATILOR TEHNICE, AGREMENTELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE, PE CARE LE VA PREZENTA PROIEGTANTULUI

SPRE APROBARE.

GRF Il, DEMISOL si PARTER, RISC MIC
CONSTRUCTIE PROPUSA PENTRU FINALIZARE

LOC DE JOACA
" PENTRU COPII

LEGENDA

GRADINITA nr. 8 - DS+P

ANEXAGRADINITA

CLADIRI ADIACENTE

GRADINITA NR. 8 HUSI
Steren 873 mp cf. CF

Existent

Sc gradinita = 252,62 mp ,

Scd gradinita = 505,24 mp

Propus
Sc gradinité = 252,62 mp ,
Scd gradinitd = 505,24 mp

e

CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA
CLASA Il DE IMPORTANTA

RISC MIC DE INCENDIU

LIMITA DE PROPRIETATE

(NU FACE OBIECTUL PROIECTULUI)

Sc anexa existenta (nu face obiectul proiectului)= cca, 29,42 mp.

Sc anexa existentd {nu face obiectul proiectului)= cca. 29,42 mp.

GRADUL Il DE REZISTENTA LA FOC (EXISTENT - PROPUNERE)

8Es

PROIECTANT GENERAL

e T
SC BUSINESS ANAL)'ﬁS;& '.S"I'FH\’I'EG,Y-"I:_H ULTING SRL

PROIECTANT ARHITECTU

FoS
<

com. “J.u,":d_}\-
CONCEPTE ARHITECTIRAURGANISM

NUME Eﬁi,"

fSWNATURA'

CCORDWATOR PROIECT

Bogdan Ciubotaru

Tt

SEF PROIECT

arh. Corina Mosica 4

INTOCHMIT

arh. Corina Mosica

Ul

08.2018

Beneficiar; MUNICIPIUL HUS|

Titlu proiect:

REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL
PROIECTULUI INTEGRAT "REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL
HUSI PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA PENTRU
EDUCATIA PRESCOLARA SI MODERNIZARE SPATI| PUBLICE”

Adresa: Str, Corni, nr.129, Municipiul Husi, Jud Vaslui.

Proiect nr.;

387/22.06.2018

Faza;
S.F. +D.A.LI

Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE

Plansanr.:
A01
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- fermoizolatie vata minerala bazaltica min 10
cm fixata mecanic si cu adeziv
- fencuieli existente reparate

« peete zidarie COIA REI1B0 (ol p.antifo)
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« tencuiala inferioara
= vopsitorii
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-nvelitoare din tabla figla fip Lindab

- tencuiala decorativa gri lbej deschis
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Evacuarea apelor uzate din cladire se face la refeaua de canalizare exterioara ffosa vidanjabila. E Inpnobloc, tin. D I T A Al 125 1,0+15 | 0,010+0,015
Conductele de apa sa vor monta ta i=0.002 fosnd im0 . Camin canalizaré —
Pante conducls canalizarer - o0 opre coloand. si o fesire 2200 i Hmed=1,5m Tomoboe T 150 | 08+10 [0008+0010
- menajerd. PP40 030 Cu capac carosail H
93 p D=0,8m, cu | intrare 8200mm 200 | 07+08 | 0,007+0,008
~plwvial;  PPI1G - ng08 si o desire 6200 mum, Hmed=1,5m
; : o capac carosabil
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~amplasarea acestui sistem ¢ va face numeai cu respectarea
avizuld obfinut de la ISU Caras - Severin siin urma realizari
Scenariului de Securitate la Incendiu in care vor fi prevazute
conditiie de evacuare ale persoanelor cu dizabiltati de la elzjele
SUperioare;

Elg

[2}-

TABEL DE ECHIVALENTE
Tvzn.@(") | PPr@(mm)
38" 16
12" 20
L e e
" 32
114" 40
112" 50
2 63
212" 75

Dimensiunile racordurilor de alimentare cu apa
rece si calda de consum a obiectelor sanitare:

Racord Aparece |Apacalda
1. Baterie lavoar 172" 1/2"
1. Baterie spalator 172" 1/2"
3. Rezervor vas de closet 3/8"
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- amplasarea acestui sistem s¢ va face numai cu respectarea

avizulul pbtinut de la 18 Catas - Severh siin uma realizar |
Scenariului de Securitate la Incendiu in care ver fi prevazute
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; . Di=12¢ Frds I Eg&mm
I | I PPr2 ' 1 2 PPead2 Dus
E BS " 1" - L = e ! ° ! Colﬂm P-40
H Pr-20 a.r. = = canglizare -
: s - - - , = | PPi30 | PVCLLO Pr20 a.r.
i 4 - = . . . it ) '+ l
1 = o . pon— o =] - —— s e —_— ! = J:? s . -!\Eﬁﬂ S S e — == —
0 “Fprs L " Brs jo \/ | " Du
Al _-WC— S
Pvcr 10 PP~ 110 1) lenuigla sructrata Bmata u ftvade i
PPr-20 ar ! | | | PPravar Termoigoiate v.7. bazaica COAT
perete existent CO/A1 min REI 150
| | | | i |
| [ J | |
|
1 ! J l T |
| | \ | | |
9 o B
PLAN PARTER

PROECTANT GENERAL Beneficia .
Lc BUSINESS ANALYSIS & STRATEQY CONSULTING SRL/ 000 Prolect nr.
Titlu proiect: 387/22.08.2018
(TSI | erosoner sewun | SC TERA INSTAL PROIECT SRL| REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL
PROIECTULUI INTEGRAT “REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL =
NUME SEMNATURA| Scara: | Husi PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUGTURA EDUCATIONALA PENTRY|  FéZa:
ey oY /14 45 EDUCATIA PRESCOLARA S| MODERNIZARE SPATII PUBLICE SF0ul
FroECTAT ing. 1. GRIGORE Data: Plansa nr.:
wiroa ing. . GRIGORE { g\)‘--.ue.ama Titlu plansa: - PLAN PARTER - INSTALATII SANITARE 18.02
v




——

DETALIU SUPORT PANCU SOLAR

‘ a0 P g P —
<10

by sy K (. S

| i J

SR ) T
i
" oy srootutougresis |
El
Sepeniitd oin cop 17 B
Araahd:;zm:
mg sttt 1 oovecuria de cuplae
3 i

£

: j —
i i
mmw$maamﬂ
semmdnmﬁin,

%m:mwmmw

..,___,.

Il —————————

e —

[ e . 4 4 b —

I
|t
[
i
|—17
|
L
J |
] I
} |
{ r
i¢
i
i
|

SEMNATURA]

™~

EDUCATIA PRESGOLARA ST MODERNIZARE SPATH PUBLICE™

Proiect nr.
ek e e CORSTURE CONTAI SO D0, Moy
FROECTLLU MTEGRAT
Ui PRI REALCARE DOTARE IFRASTALCTURA EDUCATRNALAPRITRY | FAZ

$ud
Plansa nr.:
18.08

Tilu plansa: F.AN ACOPERIS




Radiator tip panou de otel

doua randuri 2Z, h=600mm
racord G1/2", Pmax=4bar,

C22/600x1400mm
utere Qi=3000 W
robinet de aerisire, 1 dop

Radiator tip panou de otel

[5 - - — douaranduri ZZ, h=600mm
— racord G1/2", Pmax=4bar,
C22/600x1000mm
utere Qi=2600 W
robinet de aerisire, 1 dop

fity servnsears i persnan
Ser/nst upe

22-600x1000
7L _ 2600w
LisRe T - -
- Radiator tip panou de otel
doua randuri 22, h=600mm
racord G1/2", Pmax=4bar,
C22/600x1800mm
{)ute;e Qi=4320 W
robinet de aerisire, 1 dop
[T} . [ R -
EE
1]
——~RACORD LA RADIATO
SCHEMA RACORDARE
RADIATOR IN DIAGONALA

Radiator tip panou de otel

doua randuri 22, h=600mm
tacord G1/2", Pmax=4bar,
£22/600x400mm
M utere Qi=700 W
= ﬁpbmet de aerisire, 1 dop

[F]

B

robinet de aerisire, 1 dop

S S

.S
[B

robinet de aerisire, 1 dop
[ Al

PLAN DEMISOL

{utere Qi=700 W

e
PROEGTANT GENERAL

BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL

i = | I Radiator tip panoude otel . e RS - — S — - 6]
: doua randuri 22, 1?:6 Omm | doma}t:n%?;lpﬁioﬁl=%%8§g; —
| racord G1/2", Pmax=4bar, racord G1/2", Pmax=dbar,
o4 }—— C22/600x1800mm C22/600x 1060mm |
S=fﬁ‘mp utgl_re ??4329 w 1d utere Qi=2100 W :
P=064m i robingt de aerisue, 1 dop robinet de aerisire, 1 dop |
hpl=3.02 m
T;vn\ |
B T R ?gfﬁ-—'__:'f S E——— et e e 8 — B . T3
- | : | — ) | —— ® & | s | & ||
L | 22-600x1400 22-600x1800 | 22-600x1000 |
St aigmniac H o & BT ‘ 4320W 2100 W e 1 lll | 22-600x1000 Al
; CALCATORIE ] SR AIORIE
CABIN%lEDICAL & [bo7 ] ! Patidem 2 Piram
g e P=11.48 < =3
i $=9.74 mp s Sy hpl=3.02 5 i hpl=3.02m
! :"ﬁ"“'“ I 1 hp ~iadom 1| £ §=12.22 m o
A :ﬂ] pl=3.02 m | P=14.00mp
11 oadh hpl=3.02m
li 1 siesomp (320 Ell | = Cu 2150.7mm =+ =
P=17.21m ~ a |
o ! h pl=3.02 m S I ‘ B3] i
s | 2 | : | i .
Lo ) P - -+ =y v = = ~DEP. LENI: MURD? il - TR - = I_'J
.ér r-\ § EP. LENJ. CURATA . 5;% 1732 m e .y -
1] \ | h pi=3.02 m 5;;655 | WINDFANG &
§ et e E  s=508mp i o
v g T D | | et K1 B | _ s - _ g
; <L e vl Ul - | . &
B 2 L B
| X ¥ 22-600x600
! IR -600x
s L Cu 215x0.7mm 1300 W
HOL 22-600x800 I
$=10.42 mp 1750 W | £
22-600x1800 | 5
4320W 3
— _ 22-600x400 =
— — - - —_— — et ] - — — i D - e R . B ™ a S . = e — v i ] (&0 e = [ —— s e w 3|
M : . A W - -2 4’( i{ % 5,((;,.7,“,.,}J l dRaHiator c{:}p _pzaélo;ll %% gtel z
‘ Bi7 , oua randuri =600mm
< :H:l - DEP"_'?A;INE e D Lk | | z racord G1/2", Pmax=4bar,
ooz g 52266 mp Bl ¥ C22/600x600mm
© | IR P=0.68m [p1s : A E utere Qi=1300 W
:':IEQEE;E g ! SPALATORIE VASE hpl=3.02m HOL | N D22 ,.E._ robinet de aerisire, 1 dop
Pe3s6am o 5 <ol e d Gis o) VESTIARPERS. O ’
h pl=3.02 m h pl=3.02 Fokes a2 , il §=9.51 mp &
P P ‘ | DEF. LEGUME HOL | | P=12,60 m T
: [IEN Teoam Feorom | emen 3 ccoarfl%t?eggilf u;t];ulggntm 8 circuite 1/2";
i . DEPOZT FRIGO I hpi=3.02 m hp=a0zm| | diS[Il.li)uitor Slpcole(;t()rbmodl.(lilare (il=1 1/4"
=2.66 mp aerisitor automat si robinet de golire
3 - | 22-600x1800 robinete de izolare 1/2" ‘g
| A | * 4320W console de fixare;dulap metalic
Caseta de distributie s . { | =
~  Ccomplet echipata pentru Ycircuite /2™ — 2 - - — < e 3 - . — Ft ' “’[X 4 < - i
distribuitor si colector modulare d=1 1/4" it Col. inc 3
arloe]r;gg?g ?lgt&%?;r 21 lrf)zl?'met de golire £ | = BU%RIE i 5% | > circuit 2 3‘ Radi . de otel
: ; b= & : i i =1 a
‘ console de fixare;dulap metalic s | e Se=v L CENTRALATERMCA o g | doua Tl s 3T, temeOipaan
] _ 2 | (& h pl=3.02 m | p=12.24m | G B racord G1/2", Iimax=4bar,
; Col. inc. o = hpl=3.02m C22/600x1800mm
1l | gjrcm!: [&] | B3 | Futel"e Qi=4320 W
I in etaj s 1= ] robinet de aerisire, 1 dop
Cu2s slEw [0 @]
| ‘ T §=2.58 mp |1
22600500 22-600x1800 225001200 22-600x1200 22 $00una = 2-600x400
ey | e == | ey @Lﬂ,?mm = e\ 228
- — A |/ PR i RS - FE— S a S ] e e e e ) — MN] EE I G| ] = SRR S o = {1
A B 3 B 0 [ e B W 2o WAL TS S— 1
¢ (o) 1 H | e\ ‘ '
| | A | RN ‘
) | | |
Radiator tip panou de otel Radiator tip panou de otel Bodigior s : iator ti :
L adiator tip panou de otel Radiator tip panou de otel =T , , 7
Coan R 22y s doua randuri 22, h=600mm  doua randuri 22, h=600mm dova randuri 22, h-600mm “Radiator {ip panou de ofel 2
C22/600x1800mm ’ oo 0 b maxbat, racord G1/2", Pmax=4bar, racord G1/2". Pmax=4bar, doua randuri 22, h=600mm Radiator tip panou de otel
| Uiere Qi=4320 W oy C22/600x1260mm C22/600x1200mm racord G1/2", Bmax=4bar, doua randuri 22, h=600mm
| P obier b tanive: 14 pulsre CiCaan X utere Qi=2600 W utere Qi=2600 W C22/600x800mm racord G1/2". Pmax=4bar,
TeRINel Qb AsHIsIE, 1 GoR robinet de aerisire, 1 dop robinet de aerisire, | dop utere Qi=1750 W C22/600x400mm

robinet de aerisire, 1 dop
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F E D { o B
j | |
6 Z i Radiator tip panou de otel Radiator tip panou de Uﬁmelm ! I &2
Y em i doua randuri 22, h=600mm ety R R T
H 1.1 i racord G1/2", Pmax=4bar, C33/600x 18Gommrx—bar: iy 1| |
i C22/600x1800mm G X 3330 W
I utere Qi=4330 W llicre el ¢ p
i Probinet de aerisire, 1 dop moRmekaeaensie, 1. oop
i
-~ Radiator tip panou de otel Ii — 0T, ey ) 1 L] AN st
{2 uri 22, h=600mm T : 2 AR i
racord G1/2", Pmax=4bar, | )
C22/600x1000mm u @15x0.7mm Cu g15x0.7mm | ‘
utere Qi=2600 W 22-600x1800 22-600x1800 22-600x1800 22-600x1800 | !
robinet de aerisire, 1 dop 4320W T 4320W i TA3AW T430W ] ]
e ] | I
FILTRU-VESTIAR @ 5260.98 mp ilt
151 $=20.00 mp P=3311m | +0.00! | I
G e R T perram i
|| l | | | |
CASA SCARII !
| 5=18 50 mp b ;} {
22-600%1000. || ol it === -
{4l 2600W g ’ E ! 35 4
£ i
g E i
Radiator tip panou de otel ® g i Radiator tip panou de otel Iy
4" doua randuni .22, h=600mm F 3 X -1 I doua randuri 22, h=600mm
racord G1/2", Pmax=4bar, s i racord G1/2", Pmax=4bar,
C22/600x600mm 2-600x600 o C22/600x600mm
utere Qi=1300 W Tioow ! ’ utere Qi=1300 W
robinet de aerisire, 1 dop ] wms e ﬁ robinet de aerisire, 1 dop
DA | 3 | i L Sesbme S ‘ 22-600x600
Peti62m ‘ . - g T1300W
hp=320m | / I | E il c - d b i
! ! | aseta de distributie
‘ . N —l -I 3 P complet echipata pentru 8 circuite 1/2";
3 il = =l 4 | P4 < 16 f distribuitor s1 colector modulare d=1 1/4%
/B[_ J i aerisitor automat si robinet de golire
istributi Cu a15x0.7mm _i J i robinete de izolare 1/2"
Caseta de distributie | | o do fixaresdul tali
complet echipata pentru 8 cirouite 1727 15x0.7mm i console de fixare;,dulap metalic
distribuitor si colector modulare d=1 1/4" ! =4
aerisitor automat si robinet de golire H | . E &
robinete de izolare 1/2" i |_ =)
console de fixare;dulap metalic F55) - SR = |
IZOLARE+GS ! $260 96 mp L > ]
§=10.35 mp P=3311m - H
P=13.25m T hpl=320m T PEnso,}N il
hpl=3.20m DIZABILITA
15%0.7mm §
Radiator tip panou de otel |
[ 2} doua randun 22, h=600mm 22-600x1000 =P : izl
L racord G1/2", Pmax=dbar, 2600 W Il
C22/600x400mm -600x800 |
putere Qi=700 W % 1750 W 1 Il & E e |[
robinet de aerisire, | dop = —— = i oo "
\ $210 7 mp s P=1185m <
\ < hpi=3.20 m 3 " "
GS. \ g 32 g Radiator tip panou de otel
1 PERSOANE CU } S o - doua randuri 22, b=600mm
DIZABLITATI < i racord G1/2", Pmax=4bar,
Pt svsmp | g | ) N i C22/608;589_?g‘1)%
= | | 22-600x1800 22.600x1800 I Mope =LY
s 3 | |~ | W e 22-600x1800 22-600x8 i robinet de aerisire, | dop
o I 1 ) 320W 4320W = | 1
| O l=®al@ @ @ /] L |
; - ) C | ] Jissieedr e [ &= 1_—r‘%—»
[ LaE el e M8 X
CORD LA RADIATO | @ @ | |
| ! L
' ' Radiator tip panou de otel Radiator tip panou de otel Radiator lip panou de otel
‘ e :;u ;a rgn dui:-ipzl h=602l=’nm doua ?gll:'lzn 2%, h=60£]1;nm doua réagqﬁfzzp h=6€}ggam |
l d G1/2", Pmax=4bar, Tacor ", Pmax=4bar, raco; ", Pmax=4bar, 1
SCHEMA RACORDARE C527500x 1 300mm 02 €22/600x 1800mm C22/6001300mm
RADIATOR IN DIAGONALA [ utere Qi=4320 W Puteg’e Qi=4320 W Futsye Qi=4320 W
robinet de aerisire, 1 dop robinet de aerisire, 1 dop robinet de aerisire, 1 dop

NOTA

-lucrarile de instalatii care vor afecta structura de rezistenta a cladirii se vor executa doar cu acceptul
proiectantului de rezistenta;
-se vor respecta distantele normate fata de elementele instalatiei electrice;
-constructorul va verifica toata documentatia tehnica si va semnala proiectantului, inainte de inceperea
oricarei lucrari, orice neconformitate.
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SPATII PUBLICE”

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL HUSI

Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL HUSI

Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL HUSI

Elaboratorul documentatiei
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL - BUCURESTI, SECTOR 1, STR.
BERVENI, NR.35, AP.2.

Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

Gradinita nr. 8 Husi este amplasata in interiorul intravilanului Municipiului Husi, pe str.

Corni, la nr. 129.

Aceasta a fost realizata partial in baza proiectului cu nr. 911/2008, lucrarile incepute in

anul 2009 au fost sistate in anul 2011 din lipsa de fonduri.

Se doreste ca unitatea de invatamant sa gazduiasca cca. 40 de prescolari, constructia sa

fie prevazuta si cu spatii de dormit, de preparare si de luare a mesei (gradinita cu program

prelungit). Constructia va fi prevazuta cu anexele necesare bunei desfasurari a activitatii (spatii

de depozitare, birouri, grupuri sanitare, spatii tehnice.
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Necesitatea realizarii proiectului de investitii:

Cresterea economica depinde in mod direct de productivitatea muncii. De aceea se
impune imbunatatirea calitatii resurselor umane ca o conditie indispensabila si care, in ultima
instanta, implicd majorarea si optimizarea structurala a investitiillor publice si private in

sectoarele-cheie ale dezvoltarii umane, In primul rdnd, in educatie si sanatate.

Caracterul dinamic al calitatii resurselor umane rezulta ca urmare a evolutiei pietei fortei

de munca, aparitiei unor cerinte noi pe diferite segmente ale pietei.

Asadar, calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumita
cerere a pietii, ci reflectad o stare de fapt-ceea ce a fost bun odata poate sa nu mai corespunda in

prezent si, cu atat mai mult, in viitor.

Investitia Tn capitalul uman trebuie inteleasa ca o investitie care subsumeaza investitiile
in educatie. Investitia in resurse umane include totalitatea cheltuielilor pentru cresterea

aptitudinilor fizice si intelectuale ale oamenilor.

Abordarea investitiilor in capitalul uman, asemeni investitiilor in capital fizic se poate face

pe baza analizei cost-beneficiu si a actualizarii nevoilor economiei

Un studiu al OECD arata ca “participarea la un an aditional de educatie medie amplifica

cresterea economica cu pana la 5% si mai departe, cu 2,5% pe termen lung”.

Educatia trebuie sa ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confrunta societatea
contemporand. Tn acest scop, se impune perfectionarea coerentei interne a sistemelor educative
cu societatea, dar si asigurarea unei anumite stabilitati si continuitati a acestora care sa le asigure

eficienta pe termen lung.

O societate stabila, democratica, se spune, nu poate exista daca majoritatea cetatenilor
nu dispun de un nivel minim de cultura civica. Educatia de care beneficiaza un copil aduce foloase

nu numai parintilor sai si lui insusi, ci si celorlalti membri ai societatii.

»Educatia copilului meu contribuie la bundstarea ta, prin promovarea unei societati

stabile si democratice”(M. Friedman). La fel ca in toate tarile europene, si in Romania, calitatea
8
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educatiei a devenit un domeniu de interes deosebit avand in vedere in primul rand decalajul
national fata de tarile dezvoltate si necesitatea obfinerii unor finalitati integrate in context

european.

Asigurarea calitatii in educatie presupune elaborarea standardelor de referinta, normelor
si indicatorilor de performanta in sistemul national de invatdamant, avand in vedere urmatoarele

aspecte:

v A

a) Calitatea sistemului national de invatamant;

i

u A

b) Calitatea serviciilor furnizorilor, reprezentanti de unitati si institutii de invatamant;

T

c) Calitatea procesului de instruire si de educare a elevilor-demonstrata de rezultatele
nvatarii, pe baza aplicarii metodologiilor de dezvoltare a curriculumului, a metodelor de predare

si tnvatare, a evaludrii examinarii si certificarii.

Principalul client al scolii este in ultima instanta societatea. Elevul are asadar o dubla
calitate: participant activ la propria educatie dar si client al unitatii de invatamant, iar valoarea
adaugata reprezinta contributia efectiva a scolii la educatie, dincolo de factorii de intrare (elevi,

resurse, mediul economico-social).

Calitatea educatiei prescolarilor trebuie sa vizeze finalitati ancorate in context european
deschizand drumul catre oportunitatile oferite de societatea europeand a cunoasterii. Formatorii
trebuie s constientizeze necesitatea invatamantului prescolar corespunzator, incepand de la

acesta se pun bazele educatiei viitoare, care sa poata fi folosite eficient in intreaga Europa.

PlecAnd de la premisa cd educatia de calitate presupune imbundtatirea continua a
performantelor si avand in vedere ritmul schimbarilor sociale, institutiile de invatamant trebuie

sa aiba ca obiectiv dezvoltarea continud a resursei umane.

Pentru asigurarea conditiilor optime de desfasurare a procesului de nvatamant sunt

necesare continuare a lucrarilor de constructie a GRADINITEI NR.8 HUSI.
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Obiectul general al investitiei il constituie mbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie din MUNICIPIUL HUSI, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene

si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.

Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea punerii la dispozitie a
resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de spatii adecvate desfasurarii
activitatilor educationale, impunandu-se astfel investitii pentru reabilitarea, imbunatatirea,

extinderea si echiparea infrastructurii educationale din invatamantul obligatoriu.

Scopul investitiei este reprezentat de continuarea lucrarilor de constructie a GRADINITEI
Nr. 8 din municipiul Husi, judetul Vaslui prin realizarea de lucrari de constructie astfel incat
prezenta cladire sa devina functionala si deserveasca populatia din Cartierul Corni. Aceste lucrari
vor implica modificari ale peretilor exteriori, ale structurii, arhitecturii si realizarea de lucrari de

instalatii termice si sanitare.

Concluzionand, continuarea lucrarilor de constructie va avea un impact social major prin
imbunéatatirea calitatii invatamantului, si a calitatii vietii prescolarilor din municipiul Husi,

reducand astfel tendintele de abandon.

Din cele prezentate mai sus rezulta necesitatea investitiei luand in calcul si urmatoarele:

- Constrangerile cu care se confrunta procesul de invatamant implementat — spatii de
invatamant limitate / insuficiente in raport cu procesul educational care se urmareste a fi
implementat sistematic in aceast cartier, necesitati stringente de modernizare / refunctionalizare
/ iginenizare a unora dintre spatiile existente;

- Starea tehnica actuala a obiectivului de investitii, care se afla in continua degradare.

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care au fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico — economice identificate si propuse spre analiza

Nu este cazul.

10
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2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Starea actuala a imobilului, fara nici o interventie de demararea lucrarilor de constructie
impune valorificarea imperioasa a oportunitatii oferite de PROGRAMUL OPERATIONAL
REGIONAL prin AXA PRIORITARA 13, PRIORITATEA DE INVESTITIl 13.1. Bugetul de venituri si
cheltuieli al municipiului Husi nu poate sustine volumul de lucrari reclamat de starea imobilului
si de nevoile de modernizare ale institutiei scolare.

Prin elaborarea documentatiei tehnico-economice si prin implementarea proiectului se
va avea in vedere imbunatatirea performantei energetice a cladirii existente, conform Ordinului
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuiniei pentru aprobarea reglementarii tehnice
,Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor”, care se aplica pentru cladirile de
invatamant, diferentiat atat pentru cladiri noi cat si pentru cladiri existente.

Prezentul proiect se regaseste atat in Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Husi

cat si in Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Husi.

2.3  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Corpul principal de constructie - realizat incepand cu anul 2009 are suprafata construita
pana la momentul respectiv de cca. 252,62 mp si regimul de indltime DEMISOL si PARTER. Corpul
principal are in plan o forma poligonala (pentru asigurarea insoririi si a iluminarii naturale corecte
in toate salile de clasa), similara pe ambele nivele, fiind acoperit cu un acoperis de tip terasa,
prevazut cu un atic perimetral ce iese in consola fata de peretii constructiei principale.
Celalalt corp de cladire anexa are suprafata construita la sol de cca 29,42 mp, fiind o anexa.

Constructia se incadreazd la CATEGORIA «C » DE IMPORTANTA (conform HGR nr.
766/1997) si la CLASA «ll» DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismici P100/1-
2006 si P100-1/2013).

Gradul 1l de rezistenta la foc, cf. NP 118/99-RISC MIJLOCIU DE INCENDIU

11



SBAS

consulting SO 150 OHSAS

9001 14001 18001

Sc gradinita = 252,62 mp (... mp cf. cadastru),

v

Scd gradinita = 505,24 mp - .... mp cf. cadastru
Sc anexd existentd = cca. 29,42 mp.

POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58

YV V V

Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m

v

Tnéltimea la atic: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00) .

Sistemul constructiv, materiale, finisaje

in conformitate cu expertiza tehnicid de rezisten{d realizatd, din punct de vedere
structural constructia este intr-o stare relativ buna la demisol, unde vor fi necesare lucrari locale
de refacere a zidariei si reparatii locale la elementele de beton armat, iar la parter din cauza
intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de caramida GVP si armarea
partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu, acestea au suferit degradari
severe, fapt ce duce la inlocuirea acestora cu o zidarie noua si refacerea armarii stalpilor. Odata
cu aceasta refacere a elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a spatiului
in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea proiectata in acord cu
normele in vigoare. Dupa refacerea elementelor verticale de la parter se va realiza planseul de
beton armat de peste parter si sarpanta de lemn in patru ape pentru sistemul de invelitoare.

Gradinita are o structura portanta reprezentata de pereti de zidarie portanta din caramida
eficienta (cu goluri) de tip GVP cu grosimea intre 25cm, in combinatie cu cadre (stélpi si grinzi)
din beton armat, placi din beton armat de 15 cm grosime, peste demisol si 15cm peste parter.
Constructia este prevazuta cu o casa de scara, cu scari avand rampele si treptele din beton armat.
Fundatiile sunt continue, din beton armat. Constructia va fi acoperita cu tabla imitatie tigla
montata pe sarpanta de lemn.

Finisajele exterioare sunt tencuieli galben, bej, roz, aplicate ca parte a unui termosistem
pe baza de polistiren expandat, realizat anterior. Sunt prevazute sub ferestre elemente
decorative realizate din beton armat sau tencuieli armate. Tamplariile exterioare sunt din PVC cu

rupere de punte termica si geam termoizolant, de culoare alba + glafuri interioare/exterioare.

12
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Toate aceste finisaje sunt in prezent intr-o stare relativ buna, insa sunt uzate moral si nu
corespund normelor actuale cu privire la izolarea termica, si, ca urmare a trecerii timpului, au
aparut unele zone cu fisuri, zone cu tencuiald cazutd / degradatd, fiind necesare lucrari de
reabilitare a acestora.

Finisajele interioare sunt in principiu cele prevazute prin proiectele initiale, cu realizarea
unor reparatii / modificari pe parcursul anilor, abordarea acestora nefiind una unitard pe toata
constructia.

Pardoseli: pe holuri, zonele de acces, grupurile sanitare, anexe, bucatarie si scari sunt
prevazute finisaje din gresie antiderapanta si parchet laminat in clase.

Peretii: in principal sunt realizati din zidarie, tencuiti si vopsiti cu vopsitorii lavabile, avand
pe coridoare si scari un brau de protectie de cca 1.50 m — realizat din vopsitorii din ulei sau din
lambriu din PAL melaminat.

Plafoanele si grinzile sunt din beton armat, tencuite si vopsite cu vopsitorii lavabile.

Tamplariile interioare sunt in principiu cele initiale, din lemn, existand unele inlocuiri pe
duratd de viata a constructiei, in general cu tamplarii metalice sau din lemn (in general usi

celulare, prevazute cu vitraj).

Descrierea functionala

Din punct de vedere functional, constructia prezinta planuri diferite pe fiecare nivel. Exista
doua sali de curs la parter.Cele doua clase de la parter sunt dispuse in extremiatile estice,
respectiv vestice ale constructiei, pentru a beneficia la maximum de lumina naturald (in acest
sens au peretii puternic vitrati). Fiecare grup de doua clase are la dispozitie un grup sanitar
adaptat pentru copii de varsta prescolara, si un hol in care se realizeaza si servirea mesei la
demisol.

Cele doua zone (clase si anexe) sunt legate printr-un spatiu de servicii, in care sunt
amplasate bucataria, circulatiile necesare, spalatoria, birouri, oficiul etc. Fiecare zona de doua
clase au la dispozitie accese si circulatii verticale separate (scari in doua rampe, inchise in case de

scari).

13
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Existd mai multe accese in cladire, pe laturile nord, sud si vest, in general prevazute cu
trepte si podeste exterioare si acoperite, constructia fiind amplasata cu cca 230 cm mai sus fata
de trotuarul perimetral (datorita demisolului).

in urma implementarii proiectului se va realiza o refunctionalizare minimala a proiectului,
in sensul reorganizarii locale a spatiilor interioare, in vederea asigurarii respectarii tuturor
normelor in vigoare in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, precum si pentru
amplasarea eventualelor spatii tehnice noi necesare.

Pe teren exista o cladire anexa cu suprafata construita la sol de cca 29,42 mp, cu
functiunea de anexa, ce se pastreaza.

Utilitati existente:

n prezent, constructiile sunt conectate la urmatoarele utilitati. In realizarea proiectului
se vor pastra toate bransamentele la utilitatile publice :

- Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua oraseneasca de joasa tensiune;

- Alimentarea cu apa rece de consum menajer se va face din reteaua oraseneasca;

- Canalizarea menajera se va face in refeaua ordseneasca;

- Agentul termic de incalzire si apa caldd menajera — vor fi preparate la nivel local,

utilizdnd o centrala termica pe gaz, amplasata intr-un spatiu tehnic special amenajat

si corpuri statice din otel.

2.4  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Cladirea va gazdui cca. 40 de prescolari.

14
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Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului:

- Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor
defavorizate din cartierul Corni, Municipiul Husi, judet Vaslui prin continuarea
lucrarilor de constructie a Gradinitei Nr. 8.

Obiective specifice :

- Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din cartierul Corni prin continuarea lucrarilor de
constructie a Gradinitei Nr. 8.

- Crearea de facilitdti / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul
persoanelor cu dizabilitati.

- Executia de lucrari in vederea conformarii constructiilor existente la normativele in

vigoare cu privire la protectia impotriva incendiilor.

Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenariifoptiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investit{ii — Descrierea constructiei

existente

Particularitati ale amplasamentului:
descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publicd, informatii/obligatii/constrangeri

extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Terenul este amplasat in interiorul intravilanului Municipiului Husi, pe str. Corni, la nr.

129, in apropierea unor constructii de locuinte colective.

Terenul care face obiectul prezentului proiect se afla in proprietatea Municipiului Husi, in

conformitate cu actele anexate (extras de C.F. nr. 70516).

Terenul, avand numarul de CF 70516, , in suprafatd de cca. 873 mp (conform extrasului

CF) este plan.

15



E ; " consulting | SO SO OHSAS
: < 9001 14001 18001

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Accesul pietonal pe amplasament se va putea face dinspre latura estica, direct din
str.Corni.

Toate zonele perimetrale sunt constituite.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;
Terenul prezinta urmatoarele vecinatati conform planului de situatie anexat:
N: Str. Salcamului;
E : Str. Corni;
V — Proprietate particulara;
S — Proprietate particulara.

d) surse de poluare existente in zon3;
Nu este cazul.
e) date climatice si particularitati de relief;

Geomorfologic, zona luata in studiu face parte din cadrul Podisului Central Moldovenesc,
incadrindu-se in subunitatea acestuia, denumita Depresiunea Husului.

Aceasta, in ansamblu se prezinta fragmentata, sub forma unor dealuri inalte, cu platouri
largi la partile superioare si a unor campii colinare si deluroase (lunca Prutului).

Reteaua hidrografica in Depresiunea Husului este reprezentata prin parauri mici, a caror
debite variaza in functie de regimul de precipitatii locale.

Hidrologic, municipiul Husi apartine bazinului hidrografic al raului Prut.

Geologic, zona luata in studiu face parte din cadrul Platformei Moldovenesti, care
reprezinta prelungirea vestica a Marii platforme est-europene.

Soclul Platformei Moldovenesti constituie o regiune rigida de cratogen, peneplenizata si
consolidate in Proterozoic mediu (Riphean), fiind constituit din roci cristalofiliene,

metamorfozate in facies amfibolitic.
16
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Peste soclu se afla cuvertura Platformei Moldovenesti alcatuita din depozite sedimentare,
care cuprind intervalul stratigrafic vendian-cuaternar.

Stratigrafic, pe raza municipiului Husi, depozitele sedimentare apartin Cherssonianului-
Meotianului si Cuaternarului.

Tectonic, depozitele pastreaza caracterul specific de platforma fiind monoclinale.

Zona climatica are caracter temperat continental cu cu diferenta mari de temperatura
intre vara si iarna cu tip climatic |, regim hidrologic ,2b” conform P.D 177/2001. Nivelul
precipitatiilor situadu-se intre 500 si 550 mm media anuala, iar vantul dominant este crivatul.
Fenomenele atmosferice frecvente sunt: ceata, chiciura, poleiul, numarul mediu anual al zilelor

de inghet este de 193 zile pe an, iar adancimea medie este de 1m.

f) existenia unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;
Nu este cazul.
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul.
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationald;

Nu este cazul.
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic

elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

=

urca amz

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani

si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

SCARA
13 000,000

Kilemetri

L Te=07s

uTcs,. 2001

1 T T

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control TC a spectrului de

raspuns Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013

, acceleratia terenului pentru

proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) este ag = 0,25 g, iar perioada de

colt este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala

si nivelul maxim al apelor freatice;

Presiunea conventionala de calcul, se valua 1,6 daN/cm2 (160KPa), pentru incarcari din
sarcini fundamentale, pentru fundatii cu B=1.0m si Df=1.0m, conform normativului NP7/2000.

Latimea fundatiei se va lua de minim 0,60m, conform NP 125/2010.

Adancimea de fundare, pe teren neambunatatit, se va lua pentru:

- fundatiile exterioare de minim 1,20m (Df minim = 1,20m);

Talpile fundatiilor vor fi coborate sub pardoseala demisolului cu minim 0,80m.
Pentru adaptabilitatea constructiei la deformatiile terenului, sporirea rigiditatii si
rezistentei spatiale a constructiilor, fundatiile grinzi de fundare continue pe doua directii

prtogonale, din beton armat.
(iii)  date geologice generale;

Geologic, zona studiata face parte din cadrul Platformei Moldovenesti, care reprezinta
prelungirea vestica a Marii platforme est-europene. Platforma Moldoveneasca este o platforma
tipica la care fundamental (soclul) este acoperit cu o cuvertura groasa de cateva mii de metri. Din
intreaga cuvertura afloreaza numai depozite Cenomaniene, Badeniene, Sarmatiene si Meotiene.

Soclul Platformei Moldovenesti constitue o regiune rigida de cratogen, peneplenizata,
consolidata in Proterozoic mediu (Riphean).

Soclul este alcatuit din roci cristalofiliene (gresii, sisturi cristaline, sisturi amfibolitice,
cuartite ) strabatute de numeroase corpuri bazice si acide (granite).

Peste soclu se afla cuvertura Platformei Moldovenesti alcatuita din depozite sedimentare
(calcare, marne, nisipuri, argile) ce cuprind intervalul stratigrafic Vendian-Cuaternar.

Cuvertura are o grosime insumata stratigrafic 1500-2000m. Depozitele constituiente au
varste de la vendian superior, Paleozoica, Mezozoica si Neozoica (Meotian). Pe intervalul Vendian

Superior-Meotian procesul de acumulare a evoluat in diverse bazine de sedimentare. Pe
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intervalul mentionat procesul de sedimentare nu a fost continuu existand unele intreruperi.
Functie de acestea care au generat lacune de sedimentare, au fost separate 3 cicluri mari de
sedimentare: ciclul Vendian - Drevonian; Ciclul Berriassian — Paleocen si Ciclul Badenian —
Meotian.

La acestea se adauga depozite Cuaternare, mai ales terasele ce insotesc arterele
hidrografice.

Din intreaga cuvertura afloreaza numai depozitele Cenomaniene, Badeniene, Sarmatiene
si Meotiene.

Formatiunile sedimentare intilnite pe arealul municipiului Husi apartin stratigrafic
Cherssonianului, Meotianului si Cuaternarului.

Depozitele sedimentare cherssoniene sunt alcatuite litologic din gresii calcaroase
lumaselice, nisipuri cenusii, adesea feruginoase, argile galbui si marne in placi.

Meotianul este reprezentat prin orizontul cineritic de Nutasca —Ruseni, argile galbui-
cenusii si argile nisipoase galbui.

Peste meotian urmeaza depozitele cuaternare care alcatuiesc terasele, deluviile,
glaciesurile, aluviunile si depozitele loessoide.

Tectonic, depozitele pastreaza caracterul specific de platforma fiind monoclinale

(cvasiorizontale), cu o inclinare pe directia NW-SE de circa 1°.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, hdrti de zonare geotehnica, arhive accesibile,

dupa caz;

Structura terenului pe amplasamentul studiat este de geneza eolian-continentala, de

varsta cuaternara, de natura loessoida, reprezentata prin faciesul prafos argilos.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat se gaseste pe terasa
superioara de pe dreapta raului Prut, rau ce delimiteaza granita de est a Romaniei, la est de

amplasament.
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Din studiul stratificatiei si din coroborarea studiilor executate anterior in zona,

concluzionam faptul ca stratificatia terenului este uniforma atat pe orizontala cat si pe verticala.
Forajul este executat pana la adancimea de 4m fiecare, dupa cum urmeaza:

- pe amplasamentul studiat s-a realizat un foraj — f1¢4”,
Succesiunea sedimentara loessoida, ce apare sub stratul de sol vegetal, in forajele

executate, se prezinta astfel:

1. fip4”
- 0,00-0,90m — sol vegetal
- 0,90—-4.00m - argila prafoasa, cafeniu- galbuie, uscata, de consistenta plastic tare,
cu pori macroscopici, sfaramicioasa, cu plasticitate mare, cu mici concretiuni
calcaroase, sensibila la umezire

- 1,30-4,00m — Argila prafoasa, galbuie, uscata, plastic tare,— loess de categorie B

Caracteristicile fizico-mecanice ale depozitelor loessoide interceptate sunt:
a. Compozitia granulometrica:
- A(argila) = 24-26 %; P(praf ) =49-56 %; N(nisip) = 20-25 %.
b. Umiditatea
- W=11,15-14,99 %.
c. Plasticitatea:

limita superioara de plasticitate ( de curgere) - Wl = 33.60-38,15 %;

limita superioara de plasticitate (de framantare) - Wp = 18,22-21,30 %;
indicele de plasticitate - Ip = 12,302-19,93 %;

- indicele de consistenta - Ic = 1,162-1,546.

Nivelul hidrostatic nu s-a intalnit pe adancimea forajuli.
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(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu

reglementarile tehnice in vigoare;

N

A

SCARA
1:3.000.000

Tc=0,is

Te=07s

o 50 100 150 00 750 urce zort

Kilomaeti

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control TC a spectrului de
raspuns Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, acceleratia terenului pentru
proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) este ag=0,25 g, iar perioada de

colt este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

Conform prevederilor Legii nr. 575/2001 — privind aprobarea Planului de amenajarea

teritoriului national Sectiunea V, zone de risc natural, ne aflam intr-o zona de risc, cauzata de:

e cutremure de pamant, cu intensitatea seismica de gradul VIII, MSK;
e inundatii, posibile, pe rauri si torenti;
e alunecari de teren cu potential ridicat.
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.
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Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

Prin realizarea modernizarilor se vor pastra amprentele in plan ale constructiilor existente

(excluzand grosimea termoizolatiilor), adaugandu-se noua anexa tehnica. Parametrii urbanistici

vor ramane deci, relativ similari.

Y ¥V Y

Y V V¥V

Y ¥V V V VYV VY

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Situatie existenta

Sc gradinita = 252,62 mp

Scd gradinita = 505,24 mp

Sc anexa existenta = cca. 29,42 mp.

POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58

Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m
Tnaltimea la streasina: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00).

Situatie propusa

Sc gradinita = 252,62 mp

Scd gradinita = 505,24 mp

Sc anexa existenta = cca. 29,42 mp.

POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58

Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m

Indltimea la streasina: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00).

Varianta maximala

Lucrari locale de refacere a zidariei la demisol ;
Reparatii locale la elementele de beton armat ;

Aplicarea de tencuieli armate la peretii exteriori si interiori la demisol ;

La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de

caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu,
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acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie noua
si refacerea armarii stalpilor.

e Odata cu refacerea elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a
spatiului in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea
proiectata in acord cu normele in vigoare ;

e Realiza planseul de beton armat peste parter ;

e Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare.

e Termoizolarea peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din placi de vata minerala
bazaltica , de 10 cm grosime, montate pe fafa exterioara a peretilor, urmand ca
termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa din fibre de sticla
(termosistem tip Baumit );

e La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota
trotuarului cu cca 50 cm.Peretii interiori ai demisolului se termoizoleaza cu polistiren
extrudat de 5 cm care va fi protejat cu o tencuiald subtirea armata;

e Tamplarie exterioara performanta cu rama din PVC pentacamerald prevdzuta cu vitraj
termoizolant 4-16-4, tratat low-e. Se includ si glafurile interioare si exterioare;

e Montarea unor clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzdtoare a
tuturor incaperilor;

e Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din placi din
polistiren expandat sau din vata minerald rigida, de 20 cm grosime dupa scoaterea
straturilor existente de hidroizolatie, si a betonului de panta cu refacerea acestora cu
materiale eficente ;

e Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteaua publica de apa
potabila, cu teava PEHD PN6 ;

e Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte sanitare , armaturi si accesorii necesare la punctele de consum fin

conformitate cu prevederile Normativului 19, in functie de destinatia cladirii, numarul de
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persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiena si gradul de
confort cerut de standardele in vigoare ;

e Realizarea sistemului de incalzire compus din : doua centrale in condensatie, montate in
cascada, putere calorica 35kW fiecare si o distribufie cu agentului termic cu tevide cupru
si radiatoare tip panou din otel doua randuri, h=600mm;

e Utilizarea unui sistem solar de prepararea apei calde de consum prin folosirea a 8 buc

panouri solare 2,5mp si a unui boiler solar bivalent de capacitate 1500 L;

e Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor
de iluminat tip LED;

e Realizarea trotuarelor cu pante corespunzatoare;

Prin aplicarea variantei maximale, se compenseaza deficien{ele create prin expunerea
elementelor structurale la factorii de mediu (ploaie, zapada, inghet-dezghet) un timp indelungat (in
jur de 7 ani) si se pot face reconformari ale spatiilor pentru a raspunde cerintelor normelor in vigoare
la data intocmirii prezentei documentati. Din punct de vedere structural se va sporii capacitatea de
preluare a incarcarilor gravitationale (statice) in acord cu normele in vigoare pentru constructii
existente iar din punct de vedere seismic se pastrareaza incadrarea cladirilor analizate in clasa de risc

seismic IVcu Rsmin>1.00 sporind NIVELUL DE PERFORMANTA peste cel mediu, SUPERIOR.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

- Se va amplasa un sistem eficient de producere a energiei termice necesare incalzirii si
spatiilor din gradinita. Sistemul este format din doua centrale in condensatie 35kW,
montate in cascada si corpuri statice
Echipamentele de incalzire se amplaseaza intr-o camera tehnica, special amenajata,
conform normative.

A fost adoptat sistemul de distributie bitubular, cu circulatie prin pompare, distributie
inferioara orizontala ramificata, cu corpuri de incalzire statice si ventiloconvectoare 2 tevi,
prin care fiecare corp de incalzire, este alimentat cu conducte de legatura proprii, tur-

retur Cu ¢15xImm.
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Se vor prevedea panouri solare pentru producerea apei calde menajere necesara la
grupurile sanitare din cladirea gradinitei;

Apa calda de consum menajer va fi furnizata de 6 buc. panourile solare - aria de absorbtie
2.38 m? per panou - si stocata intr-un boiler solar de capacitate 1000 I.

Asigurarea instalatiei se va face cu vas de expansiune inchis. Vehicularea apei calde in
instalatia interioara si spre boiler se va face cu pompa de circulatie.

Boilerul solar este echipat cu serpentina din otel si rezistenta electrica 6 kW, autonoma si
cu termostat de reglaj integrat.

Datorita amenajarii unor grupuri sanitare noi in cladirea scolii, pe fiecare nivel, se vor
reabilita instalatiile sanitare si se vor inlocui obiectele sanitare;

Reabilitarea partiala a instalatiilor electrice, avand drept obiectiv eficientizarea
iluminatului (surse de lumina cu consum mic de energie — LED, automatizari diverse,
sisteme bazate pe senzori de prezenta, etc);

Realizarea unei instalatii de stingere cu hidranti interiori, inclusiv a unei gospodarii de apa
de incendiu aferente si a unui rezervor de incendiu 1,5mc, suprateran ce urmeaza sa
contina rezerva intangibila;

Realizarea unui sistem de detectie a incendiilor;

Amplasarea unei platforme cu ajutorul careia persoanele cu dizabilitati sa poata ajunge la

etaj.

Dotari si echipamente aferente Corpului de cladire Gradinita:

1. Echipamente instalatii termice si sanitare
Nr. . ;
- Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3

1 Servoscara acces persone cu handicap buc 3

2 Sistem de supraveghere video buc 1

3 Centrala termica in condensatie cu eficienta buc

energetica ridicata ?
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Panou solar cu tuburi cu presiune- cadru lateral

stabil si carcasa din aluminiu eloxat

buc

Boiler solar 15000 L bivalent

buc

Pompa electronica, de circulatie

buc

Ventilator axial de evacuare canal

buc

Ventilator axial de evacuare grupuri sanitare

buc

10

Echipament aer conditionat tip MONOSPLIT in
varianta pompa de caldura, alcatuit dintr-o
unitate interioara montata pe perete si o
unitate exterioara, cu urmatoarele
caracteristici tehnice:Qracire=2,6 kW;
Qincalzire=3,0 kW (9000 BTU/h); P=0,85 kWw;
220V/1ph/50Hz; D=480mc/h, nivel de zgomot

31dBA, condens 16x2mm, telecomanda cu

infrarosu, freon ecologic

buc

11

Echipament aer conditionat tip MONOSPLIT in
varianta pompa de caldura, alcatuit dintr-o
unitate interioara montata pe perete si o
unitate exterioara, cu urmatoarele
caracteristici tehnice:<br/>Qracire=3,5 kW;
Qincalzire=4,0 kW (12000 BTU/h); P=1,2 kW;
220V/1ph/50Hz; D=530mc/h, nivel de zgomot
35dBA, condens 16x2mm, telecomanda cu

infrarosu, freon ecologic

buc

12

Echipament aer conditionat tip MONOSPLIT in

varianta pompa de caldura, alcatuit dintr-o

buc
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unitate interioara montata pe perete si o
unitate exterioara, cu urmatoarele
caracteristici  tehnice:<br/>Qracire=5  kW;
Qincalzire=6,0 kW (18000 BTU/h); P=1,8 kW;
220V/1ph/50Hz; D=720mc/h, nivel de zgomot
35dBA, condens 20x2mm, telecomanda cu
infrarosu, freon ecologic
2. Dotari aferente functiunii de gradinita
a. Salide clasa
Nr. . .
crt Denumirea Um Cantitatea
0 1 2 3
1 Scaune buc 50.00
2 Mese buc 20.00
3 Birouri-cadre didactice buc 2.00
4 Corpuri mohilier-pt material didactic buc 4.00
5 Corpuri mobilier-pt colturi buc 8.00
6 Scaune vizitatori buc 10.00
7 Table magnetice portabile buc 2.00
8 Covoare buc 8.00
9 Aspiratoare buc 2.00
10 | Calculatoare buc 2.00
11 | Imprimante buc 2.00
12 | Plasme buc 2.00
12 | Videoproiector buc 2.00
14 | Retroproiector buc 2.00
15 | Aparate aer conditionat buc 2.00
16 | Carti buc 1.00
17 | Planse buc 1.00
18 | Seturi magnetice buc 1.00
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b. Holuri
Nr. : g
crt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Dulapuri vestiare buc 10.00
2 | Banci hol buc 4.00
3 | Banci gimnastica buc 4.00
4 | Scara de gimnastica buc 2.00
5 | Panouri avizier buc 6.00
c. Sala de mese
Nr. . .
- Denumirea Um Cantitatea
0 1 2 3
1| Mese buc 12.00
2 | Scaune buc 50.00
3 | Dulap pentru vesela buc 2.00
d. Spalatorie
Nr. ; i
crt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Dulap depozit lenjerie Buc 2.00
2 | Masina de spalat Buc 1.00
3 | Dulap depozitat materiale Buc 1.00
e. Curatatorie
Nr. i .
crt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Fier de calcat Buc 1.00
2 | Masa de calcat Buc 1.00
3 | Dulap depozitat lenjerie Buc 2.00
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f. Vestiar personal
Nr. . .
crt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Dulap vestiar buc 1.00
g. Cancelarie
Nr. ; p
crt Denumirea Uivi Cantitatea
0 1 2 3
1 | Birou Buc 1.00
2 | Scaun Buc 1.00
3 | Calculator Buc 1.00
4 | Imprimanta Buc 1.00
5 | Dulp Buc 2.00
h. Cabinet medical
Nr. : ;
crt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Birou Buc 1.00
2 | Dulap medicamente Buc 1.00
3 | Trusa medicala Buc 1.00
4 | Cantar Buc 1.00
5 | Patut Buc 1.00
6 | Scaun Buc 1.00
7 | Chiuveta Buc 1.00
i. Bucatarie
Nr. . .
Bt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Corpuri de mobilier suspendate Buc 2.00
2 | Blat bucatarie Buc 1.00
3 | Frigider Buc 1.00
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5| Hota Buc 1.00
6 | Aragaz Buc 1.00
j. Locde joaca
Nr. 2 ,
crt Denumirea um Cantitatea
0 1 2 3
1 | Echipament de joaca “Anton” Buc 1.00
2 | Hinta cu leagan cuib Buc 2.00
3 | Perete catarare Buc 1.00
4 | Catelus Buc 4.00
5 | Balansoar din lemn "Butoias" Buc 2.00
6 | Groapa de nisip din barne lemn dreptunghiulare cu
protectii de plastic la colturi Buc 1.00
k. Corp gradinita
Nr. . :
crt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Patuturi Buc 40.00
2 | Paturi Buc 40.00
3 | Saltele Buc 40.00
4 | Lenjerii Buc 80.00
6 | Masina spalat vase Buc 1.00
7 | Congelatoare Buc 2.00
8 | Frigidere Buc 2.00
9 | Cuptor cu miocrounde Buc 1.00
9 | Robot bucatarie Buc 1.00
10 | Masina de tocat carne Buc 2.00
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- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare

corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Conform devizului general anexat (Anexa | la prezenta documentatie),

costurile

estimative pentru realizarea obiectivului de investifii sunt de 3.306.650,43 lei, inclusiv TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei

publice.

Ca urmare a realizarii investitiei, incepand cu anul 3 de analiza, dupa finalizarea lucrarilor,

cheltuielile pentru energia electrica se vor reduce cu 73% si de asemenea se reduc si costurile de

reparatii anuale ca urmare a lucrarilor efectuate.

Cheltuieli Cheltuieli
Cheltuieli Cheltuieli
utilitati - Cheltuieli utilitati - Cheltuieli
de de
energie utilitati - apa energie diverse

personal mentenanta
An electrica termica
2017 14981,00 4978,00 49920,00 1466818,00 | 82997,00 96000,00
2018 15430,43 5127,34 51417,60 1544559,35 | 85486,91 98880,00
2019 15893,34 5281,16 52960,13 1626421,00 | 88051,52 101846,40
2020 11685,18 5439,60 54548,93 1712621,31 | 90693,06 74880,00
2021 12035,74 5602,78 56185,40 1803390,24 | 93413,85 77126,40
2022 12396,81 5770,87 57870,96 1898969,93 | 96216,27 79440,19
2023 12768,71 5943,99 59607,09 1999615,33 | 99102,76 81823,40
2024 13151,77 6122,31 61395,30 2105594,94 | 102075,84 84278,10
2025 13546,33 6305,98 63237,16 2217191,48 | 105138,12 86806,44
2026 13952,72 6495,16 65134,28 2334702,62 | 108292,26 89410,64
2027 14371,30 6690,02 67088,31 2458441,86 | 111541,03 92092,96
2028 14802,44 6890,72 69100,95 2588739,28 | 114887,26 94855,74
2029 15246,51 7097,44 71173,98 2725942,46 | 118333,88 97701,42
2030 15703,90 7310,36 73309,20 2870417,41 | 121883,89 100632,46
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2031 16175,02 7529,67 75508,48 | 3022549,54 | 125540,41 103651,43
2032 16660,27 7755,56 77773,73 | 3182744,66 | 129306,62 106760,98

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,

dupa caz:

- studiu topografic;

A fost realizat un studiu topografic, este anexat prezentei documentatii.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate
publica;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi
si peisajere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Anexele | si ll la prezenta documentatie.
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3.6 Regimul juridic:
a. natura proprietatii sau titlul asupra construciiei existente, inclusiv servituti, drept de

preempiiune;
Terenul care face obiectul prezentului proiect se afla in proprietatea Municipiului Husi ,

in conformitate cu actele anexate (extras de C.F. nr. 70516).

Servituti — Nu este cazul.
Drept de preemfiune — Nu este cazul.

b. destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei este de Unitate de Tnvatamant.

¢. includerea construciiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;
Nu este cazul.

d. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Conform Certificatului de Urbanism: Tn scopul elabordrii documentatiei pentru

autorizarea executarii lucrarilor de constructii- de construire— solicitantul se va adresa autoritati

competente pentru proctia mediului: Agentia pentru protectia Mediului Vaslui.

3.7 Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a. categoria si clasa de importanta;

Constructia se incadreaza la CATEGORIA «C » DE IMPORTANTA (conform HGR nr.
766/1997) si la CLASA «ll» DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2006). Gradul Il de rezistenta la foc, cf. NP 118/99-RISC MIC DE INCENDIU.

b. cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

c. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Lucrari de constructie au fost incepute in anul 2009.
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d. suprafata construita;
Sc EXISTENT gradinita = 252,62 mp
e. suprafata construita desfasurata;
Scd EXISTENT gradinita = 505,24 mp
f. valoarea de inventar a constructiei;

Nu este cazul.

g. alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.8 Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precumsi ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de proteciie
ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurald initiala gresita sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica.

n conformitate cu expertiza tehnicé de rezistenta realizatd, din punct de vedere structural
constructia este intr-o stare relativ buna la demisol, unde vor fi necesare lucrarilocale de refacere
a zidariei si reparatii locale la elementele de beton armat, iar la parter din cauza intervalului mare
de tip in care elementele structurale (zidarie de caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si
stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu, acestea au suferit degﬁadanﬁex@\re fapt ce duce la

{r\

inlocuirea acestora cu o zidarie noua si refacerea armarii st pilor Udata

,x

».},.'

eu,’ace ta refacere a

,_‘ \ l'l
'?atiulm in’ \/(Ld\r\ a asigurarii

lc){d cu noﬂ'mék\} in vigoare.
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3.9 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Sistemul constructiv, materiale, finisaje

In conformitate cu expertiza tehnicd de rezistentda realizatd, din punct de vedere
structural constructia este intr-o stare relativ buna la demisol, unde vor fi necesare lucrari locale
de refacere a zidariei si reparatii locale la elementele de beton armat, iar la parter din cauza
intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de caramida GVP si armarea
partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu, acestea au suferit degradari
severe, fapt ce duce la inlocuirea acestora cu o zidarie noua si refacerea armarii stalpilor. Odata
cu aceasta refacere a elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a spatiului
in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea proiectata in acord cu
normele in vigoare. Dupa refacerea elementelor verticale de la parter se va realiza planseul de
beton armat de peste parter si sarpanta de lemn in patru ape pentru sistemul de invelitoare.

Gradinita are o structurd portanta reprezentata de pereti de zidarie portanta din caramida
eficienta (cu goluri) de tip GVP cu grosimea intre 25cm, in combinatie cu cadre (stalpi si grinzi)
din beton armat, placi din beton armat de 15 cm grosime, peste demisol si 15cm peste parter.
Constructia este prevazuta cu o casa de scard, cu scari avand rampele si treptele din beton armat.
Fundatiile sunt continue, din beton armat. Constructia va fi acoperitd cu tabla imitatie tigla
montata pe sarpanta de lemn.

Finisajele exterioare sunt tencuieli galben, bej, roz, aplicate ca parte a unui termosistem
pe bazd de polistiren expandat, realizat anterior. Sunt prevdzute sub ferestre elemente
decorative realizate din beton armat sau tencuieli armate. Tamplariile exterioare sunt din PVC cu
rupere de punte termica si geam termoizolant, de culoare alba + glafuri interioare/exterioare.

Toate aceste finisaje sunt in prezent intr-o stare relativ buna, insa sunt uzate moral si nu
corespund normelor actuale cu privire la izolarea termica, si, ca urmare a trecerii timpului, au
apérut unele zone cu fisuri, zone cu tencuiald cdzutd / degradata, fiind necesare lucrari de

reabilitare a acestora.
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Finisajele interioare sunt in principiu cele prevazute prin proiectele initiale, cu realizarea
unor reparatii / modificari pe parcursul anilor, abordarea acestora nefiind una unitara pe toata
constructia.

Pardoseli: pe holuri, zonele de acces, grupurile sanitare, anexe, bucatarie si scari sunt
prevazute finisaje din gresie antiderapanta si parchet laminat in clase.

Peretii: in principal sunt realizati din zidarie, tencuiti si vopsiti cu vopsitorii lavabile, avand
pe coridoare si scari un brau de protectie de cca 1.50 m — realizat din vopsitorii din ulei sau din
lambriu din PAL melaminat.

Plafoanele si grinzile sunt din beton armat, tencuite si vopsite cu vopsitorii lavabile.

Tamplariile interioare sunt in principiu cele initiale, din lemn, existand unele inlocuiri pe
duratd de viata a constructiei, in general cu tamplarii metalice sau din lemn (in general usi

celulare, prevazute cu vitraj).

Descrierea functionala

Din punct de vedere functional, constructia prezinta planuri diferite pe fiecare nivel. Exista
doua sali de curs la parter.Cele doua clase de la parter sunt dispuse in extremiatile estice,
respectiv vestice ale constructiei, pentru a beneficia la maximum de lumina naturala (in acest
sens au peretii puternic vitrati). Fiecare grup de doua clase are la dispozitie un grup sanitar
adaptat pentru copii de varsta prescolara, si un hol in care se realizeaza si servirea mesei la
demisol.

Cele doua zone (clase si anexe) sunt legate printr-un spatiu de servicii, in care sunt
amplasate bucataria, circulatiile necesare, spalatoria, birouri, oficiul etc. Fiecare zona de doua
clase au la dispozitie accese si circulatii verticale separate (scari in doua rampe, inchise in case de
scari).

Exista mai multe accese in cladire, pe laturile nord, sud si vest, in general prevazute cu
trepte si podeste exterioare si acoperite, constructia fiind amplasata cu cca 230 cm mai sus fata

de trotuarul perimetral (datorita demisolului).
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In urma implementarii proiectului se va realiza o refunctionalizare minimald a proiectului,
in sensul reorganizarii locale a spatiilor interioare, in vederea asigurarii respectarii tuturor
normelor in vigoare in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, precum si pentru
amplasarea eventualelor spatii tehnice noi necesare.

Pe teren existd o cladire anexa cu suprafata construitd la sol de cca 29,42 mp, cu
functiunea de anexa, ce se pastreaza.

Utilitati existente:

in prezent, constructiile sunt conectate la urméatoarele utilitati. Tn realizarea proiectului
se vor pastra toate bransamentele la utilitatile publice :

- Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua oraseneasca de joasa tensiune;

- Alimentarea cu apa rece de consum menajer se va face din reteaua oraseneasca;

- Canalizarea menajera se va face in reteaua oraseneasca;

- Agentul termic de incalzire si apa calda menajera — vor fi preparate la nivel local,

utilizand o centrald termica pe gaz, amplasata intr-un spatiu tehnic special amenajat
si corpuri statice din otel.

Descrierea functionala

Din punct de vedere functional, constructia prezinta planuri diferite pe fiecare nivel.Exista
doua sali de curs la parter.Cele doua clase de la parter sunt dispuse in extremiatile estice,
respectiv vestice ale constructiei, pentru a beneficia la maximum de lumina naturalad (in acest
sens au peretii puternic vitrati). Fiecare grup de douad clase are la dispozitie un grup sanitar
adaptat pentru copii de varsta prescolard, si un hol in care se realizeaza si servirea mesei la
demisol.

Cele doua zone (clase si anexe) sunt legate printr-un spatiu de servicii, in care sunt
amplasate bucataria, circulatiile necesare, spalatoria, birouri, oficiul etc. Fiecare zond de doua
clase au la dispozitie accese si circulatii verticale separate (scari in doua rampe, inchise in case de

scari).
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Exista mai multe accese in cladire, pe laturile nord, sud si vest, in general prevazute cu
trepte si podeste exterioare si acoperite, constructia fiind amplasata cu cca 230 cm mai sus fata
de trotuarul perimetral (datorita demisolului).

Tn urma implementarii proiectului se va realiza o refunctionalizare minimald a proiectului,
in sensul reorganizarii locale a spatiilor interioare, In vederea asigurarii respectarii tuturor
normelor in vigoare in ceea ce priveste apararea impoftriva incendiilor, precum si pentru

amplasarea eventualelor spatii tehnice noi necesare.

SECURITATEA LA INCENDIU- SITUATIA EXISTENTA

Se precizeaza urmatoarele:
e numarul de compartimente de incendiu: 1.

Evaluarea comportamentului la incendiu se va face in conformitate cu cap. 2, din Normativul
P118/99.
Toate elementele vor fi detaliate la faza DTAC /PT — aviz de securitate la incendiu, si vor fi
reanalizate de arhitectul sef de proiect.

e gradul de rezistenta la foc: Il pentru fiecare cladire, in conformitate cu NP 118/99, 2.1.9,

2.1.12;

e categoria de pericol de incendiu / risc de incendiu: risc mic de incendiu pentru gradinita

(cu exceptia centralei termice unde avem risc mijlociu de incendiu), risc mare de incendiu

pentru magazia existenta ;

Limitarea propagarii focului la cladirile vecine se face prin respectarea distantelor de
protectie sau prin existenta unor pereti opaci din zidarie cu rol de pereti antifoc (peretele de pe
latura nordica a constructiei).

Caile de circulatie existente pentru functionarea normald a cladirii asigura in general si
cerintele prevazute de reglementari pentru evacuarea in caz de incendiu. Se asigura evacuarea
persoanelor din scoala prin intermediul scarii inchise, cu iesirea direct in exterior, precum si prin

intermediul zonelor de acces uzuale. Se asigura evacuarea unui numar de fluxuri de evacuare
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superior celor necesare, in timp ce distantele de evacuare se incadreaza in limitele prevazute de
normativele in vigoare.

Cu toate acestea, exista unele elemente care impiedica incadrarea in normativele
actuale :

- tipul si sensurile de deschidere ale usilor sunt necorespunzatoare in anumite zone ale
constructiei ;

- constructia nu va fi prevazuta cu iluminat de siguranta ;
Toate elementele vor fi detaliate la faza DTAC /PT — aviz de securitate la incendiu, si vor fi

reanalizate de arhitectul sef de proiect.

IGIENA, SANATATE SI MEDIU - SITUATIA EXISTENTA

Se vor respecta Ordinul ministrului sdnatatii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de
avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitard a obiectivelor cu impact
asupra sanatatii publice, STAS 6472, privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS
6221 si STAS 6646, privind iluminarea naturala si artificiala.

PROTECTIA MEDIULUI — se vor respecta prevederile din OUG 195/2005 privind protectia
mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002,
Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997, "Ghid privind utilizarea
surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente", indicativ Gex 13-2015, aprobat prin
ORDIN MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015:

- respectarea distantelor minime fata de constructiile invecinate: se respecta

retragerile prevazute in planuri, in conformitate cu prevederile C.U.

- orientarea constructiei fata de punctele cardinale, modul de asigurare a Tnsoririi
spatiilor interioare: se asigura iluminarea naturala a tuturor spatiilor interioare in care
fnvata copiii sau in care lucreaza permanent personalul.

Dotarea cu grupuri sanitare, vestiare, este conform planurilor anexate, fiind prevazute cu

instalatie de alimentare cu apa calda si rece, precum si canalizare.
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ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA - SITUATIA EXISTENTA

Masurile de protectie termica existente la constructie, in conformitate cu auditul
energetic realizat:
e pereti exteriori/interiori — la rosu.
e invelitoare -tabla tip tigla;
Aceste masuri de termoizolare nu sunt suficiente si vor fi suplimentate in conformitate cu

proiectul anexat.

SIGURANTA IN EXPLOARARE - SITUATIA EXISTENTA

Se respecta prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si
balustradelor, STAS 2965 privind dimensionarea scarilor si treptelor, nefiind realizate in prezent
masuri speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI - SITUATIA EXISTENTA

Conform Normativului C 125-2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.
Avand in vedere ca activitatea desfasurata nu are ca rezultat producerea de zgomote

puternice, nu se pun probleme deosebite in ceea ce priveste protectia la zgomot.

3.10 Actul doveditor al for{ei majore, dupa caz.
Nu este cazul.
4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare:
a. clasa de risc seismic;
D

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor ppgﬁabuliefa}’é u\cfﬁ%tremure

/A
si caracteristicile amplasamentului, asupra constructiei exlstente/gina tta ( Tn acest cag, pertul

/
incadreaza cladirea existenta in clasa Rs IV de risc seismic. //
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b. prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

in urma analizei vizuale, a verificarii structurii de rezistentd prin calcul, conditiile

geotehnice si cerintele impuse prin tema de proiectare, rezulta necesitatea unor masuri, ce au ca

scop urmatoarele cerinte:

e Asigurarea unui grad de rezistenta si stabilitate Tn conformitate cu categoria si
clasa de importanta in acord cu normele actuale;
e Repararea defectelor si degradarilor existente;

e Aplicarea unor masuri ce vor reduce la minimum aparitia altor degradari.

Varianta minimala

Lucrari locale de refacere a zidariei la demisol ;

Reparatii locale la elementele de beton armat ;

La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structurafe (zmt,ane de

caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost exmte Ia factoru de\%edlu
|

acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune mlocuwea acestora’cu o 2|dar|jé noua

si refacerea armarii stalpilor ; ' | |

Odata cu refacerea elementelor structurale de la parter élé"'{;e;facé:o reconformare a

spatiului in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea

proiectata in acord cu normele in vigoare ;

Realizare planseul de beton armat peste parter ;

Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare.

Termoizolarea peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din placi de vata minerala

bazaltica , de 10 cm grosime, montate pe fata exterioara a peretilor, urmand ca

termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa din fibre de sticla

(termosistem tip Baumit );

La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota

trotuarului cu cca 50 cm. Peretii interiori ai demisolului se termoizoleaza cu polistiren

extrudat de 5 cm care va fi protejat cu o tencuiala subtirea armata ;
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Realizarea tamplariei exterioare performanta cu rama din PVC pentacamerala prevazuta
cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e. Se includ si glafurile interioare si exterioare;
Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din placi din

polistiren expandat sau din vata minerala rigida, de 20 cm grosime;

Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteaua publica de apa
potabila, cu teava PEHD PN6 Dn40 ;

Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte sanitare , armaturi si accesorii necesare la punctele de consum in
conformitate cu prevederile Normativului 19, in functie de destinatia cladirii, numarul de
persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiena si gradul de
confort cerut de standardele in vigoare ;

Realizarea instalatiei de incalzire : prin montarea a doua centrale murala in condensatie
35 kW fiecare, de o inalta performanta, realizarea distributiei de agent termic cu tevi de
cupru izolate corespunzator si montarea de corpuri statice tip panou de otel, cu doua
randuri si inaltime de 600mm ;

Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor
de iluminat tip LED . Se estimeaza o reducere a consumului electric pentru iluminat cu cca

60%.

Varianta maximala
Lucrari locale de refacere a zidariei la demisol ;

Reparatii locale la elementele de beton armat ; f % ¥

Aplicarea de tencuieli armate la peretii exteriori si mterloth |Z\3 demlls A " /
La parter din cauza intervalului mare de tip in care eleme;ltewle strux:tura[\é/(md‘ajrle de
caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fostéxpuge‘ la factdru de mediu,
acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie noua

si refacerea armarii stalpilor ;
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e Odata cu refacerea elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a
spatiului in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea
proiectata in acord cu normele in vigoare ;

e Realizare planseul de beton armat peste parter ;

e Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare ;

e Termoizolarea peretilor exteriorila parter, cu un strat din placi de vata minerala bazaltica,
de 10 cm grosime, montate pe fata exterioara a peretilor, urmand ca termoizolatia sa fie
protejata cu o tencuiald subtire armata cu plasa din fibre de sticla (termosistem tip Baumit
);

e Lasoclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota
trotuarului cu cca 50 cm. Peretii interiori ai demisolului se termoizoleaza cu polistiren
extrudat de 5 cm care va fi protejat cu o tencuiala subtirea armata;

e Realizarea tamplariei exterioare cu tamplarie performantda cu rama din PVC
pentacamerald prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e. Se includ si glafurile
interioare si exterioare;

e Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din placi din
polistiren expandat sau din vata minerala rigida, de 20 cm grosime.

e Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteaua publica de apa
potabila, cu teava PEHD PN6 ;

e Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte sanitare , armaturi si accesorii necesare la punctele de consum in
conformitate cu prevederile Normativului 19, in functie de destinatia cladirii, numarul de
persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiena si gradul de
confort cerut de standardele in vigoare ;

e Realizarea sistemului de incalzire compus din : doua centrale in condensatie, montate in
cascada, putere calorica 35kW fiecare si o distributie cu agentului termic cu tevi de cupru

si radiatoare tip panou din otel doua randuri, h=600mm;
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e Utilizarea unui sistem solar de prepararea apei calde de consum prin folosirea a 8 buc

panouri solare 2,5mp si a unui boiler solar bivalent de capacitate 1500 L;

e Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor

de iluminat tip LED;

c. solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate;
Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic:

Varianta minimala

e 1n vederea realizdrii lucririlor propuse prin tema de arhitecturd, odata cu refacerea

elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a spatiului-pentru

2N M
, : ; : : . 7 L SN
asigurarea unei functionari corespunzatoare in acord cu functmnea”m\eg_’ga{'ajs! rj_ormé/lei\
75 ST ( 7 \

normativele in vigoare ;
e Lucrarilocale de refacere a zidariei la demisol ;
e Reparatii locale la elementele de beton armat ;
o La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structLli“r"’le"‘(z_iH""e_i'i?iz de
caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu,
acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie noua
si refacerea armarii stalpilor ;
e Realiza planseul de beton armat peste parter ;
e Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare.
Toate interventiile enuntate mai sus, asigurd pastrarea incadrarii cladirii analizate in
clasa de risc seismic IV cu Rsmin>1.0 sporind NIVELUL DE PERFORMANTA peste cel minim, DE
BAZA.
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Varianta maximala

n varianta maximala se aplica toate masurile propuse in varianta minimald , dar se pot

propune lucrari:

Aplicarea de tencuieli armate la peretii exteriori si interiori la demisol ;

Prin aplicarea variantei maximale, se compenseaza deficientele create prin expunerea
elementelor structurale la factorii de mediu (ploaie, zapada, inghet-dezghet) un timp
indelungat (in jur de 7 ani) si se pot face reconformari ale spatiilor pentru a raspunde
cerintelor normelor in vigoare la data intocmirii prezentei documen Dn?\puﬁtt de vedere

"" /\\

structural se va sporii capacitatea de peluare a incarcarilor gravit tl@ha‘le (statrce) in. acor(} u
/

i'/\

\

incadrarea cldirilor analizate in clasa de risc seismic IVcu Rsmil>1 AQspo:[mE’LMV U)f

normele in vigoare pentru constructii existente iar din punct de \;federe sefsmic se pasijfre\aﬁ

PERFORMANTA peste cel mediu, SUPERIOR.

Solutiile tehnice si masuri propuse auditorul energetic

Nu este cazul.

recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor

si conform exigentelor de calitate.

SECURITATEA LA INCENDIU

Se precizeaza urmatoarele:

numarul de compartimente de incendiu: 1.

Evaluarea comportamentului la incendiu se va face in conformitate cu cap. 2, din Normativul

P118/99.

Toate elementele vor fi detaliate la faza DTAC /PT — aviz de securitate la incendiu, si vor fi

reanalizate de arhitectul sef de proiect.

gradul de rezistenta la foc: Il pentru fiecare cladire, in conformitate cu NP 118/99, 2.1.9,

2.1.12;
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o categoria de pericol de incendiu / risc de incendiu: risc mic de incendiu pentru gradinita
risc mijlociu de incendiu pentru anexa tehnica pentru centrala termica nou realizata, risc
mare de incendiu pentru magazia existenta ;

Limitarea propagarii focului la cladirile vecine se face prin respectarea distantelor de
protectie sau prin existenta unor pereti opaci din zidarie cu rol de pereti antifoc (peretele de pe
latura nordica a constructiei).

Ciile de circulatie existente pentru functionarea normald a cladirii asigura si cerintele
prevazute de reglementdri pentru evacuarea in caz de incendiu. Se asigura evacuarea
persoanelor din scoald prin intermediul scarii inchise, cu iesirea direct in exterior, precum si prin
intermediul zonelor de acces uzuale. Se asigura evacuarea unui numar de fluxuri de evacuare
superior celor necesare, in timp ce distantele de evacuare se incadreaza in limitele prevazute de
normativele in vigoare.

Conform Normativ P118/2-2013 art 4.1. lit.h.: cladire de invatamant cu mai mult de 200
persoane sau cele cu mai mult de 3 niveluri supraterane si aria lor construita de peste de 600 mp,
nu este cazul si cladirea nu necesita a fi prevazuta cu instalatii de stingere a incendiilor cu
hidranti interiori.

Conform Normativ P118/2-2013 art 6.1. lit.g.: cladire de invatamant cu mai mult de 200
persoane sau cu aria construita mai mare de 600 mp sau cu mai mult de 2 niveluri supraterane,
cladirea nu necesita a fi protejata la incendiu cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti
exteriori.

Dotirile PSI se vor asigura conform Norme generale din 28 februarie 2007 de aparare
impotriva incendiilor, P118/1999 si planuri arhitectura, astfel:

- stingdtoare portabile cu pulbere tip P6 — 1 buc / 300 mp (min. 2 buc / nivel);

- 1 lad3 cu nisip 0,5 mc —in centrala termica;

- 1 panou de incendiu tip F —n incinta.

Solutiile vor corespunde celor sase cerinte esentiale, asa cum sunt ele definite de Legea
10/2015 privind calitatea in constructii.

Lucrérile descrise mai sus urmaresc in principal:
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- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de
temperaturd, debit, presiune si igiena (potabilitate), impuse de Normativul |9 si in acelasi timp
respectarea cerintelor de calitate obligatorii (exigente B,D,E si F);

- asigurarea in permanenta a protectiei la incendiu si a mijloacelor de interventie,
pentru protectia oamenilor si a bunurilor materiale, in conformitate cu criteriul de performanta
C impus de legea 10/15 cu completarile ulterioare si normele in vigoare.

Existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electricd de
rezerva: conform 17/2011 este necesara prevederea iluminatului de siguranta, urmand a fi
amplasat iluminat de sigurantad pentru evacuarea persoanelor, iluminat de siguranta pentru
interventie in camera centralei termice si a tabloului electric general si iluminat de interventie
contra panicii in incaperile mai mari de 60mp. Tn acest sens se vor prevedea corpuri de iluminat
cu acumulatori.

IGIENA, SANATATE SI MEDIU

Se vor respecta Ordinul ministrului sanatatii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de
avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitard a obiectivelor cu impact
asupra sanatatii publice, STAS 6472, privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS
6221 si STAS 6646, privind iluminarea naturald si artificiala.

PROTECTIA MEDIULUI — se vor respecta prevederile din OUG 195/2005 privind protectia
mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002,
Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997, "Ghid privind utilizarea
surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente", indicativ Gex 13-2015, aprobat prin
ORDIN MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015:

- respectarea distantelor minime fata de constructiile fnvecinate: se respecta

retragerile prevazute in planuri, in conformitate cu prevederile C.U.

- orientarea constructiei fatd de punctele cardinale, modul de asigurare a insoririi

spatiilor interioare: se asigura iluminarea naturala a tuturor spatiilor interioare in care

invata copiii sau in care lucreaza permanent personalul.
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Dotarea cu grupuri sanitare, vestiare, este conform planurilor anexate, fiind prevazute cu
instalatie de alimentare cu apa calda si rece, precum si canalizare.

Tncilzirea este proiectata astfel incat s3 poatd asigura temperatura corespunzatoare
spatiilor, conform reglementarilor tehnice si cerintelor beneficiarului.

Materialele ce vor fi folosite la implementarea proiectului vor fi ecologice. Totodata,
solutiile tehnice alese pentru reabilitarea instalatiilor vor fi in principal sisteme pasive (pompe de
caldura, panouri solare pentru producerea apei calde menajere), ce contribuie la reducerea
consumului de energie si la reducerea emisiilor de carbon in atmosfera.

in zon3 nu se pun probleme speciale de protectie a mediului. in vederea protectiei
mediului se vor prevedea urmatoarele: Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere
si nu se vor depozita deseuri, in afara retelelor si spatiilor special destinate. Evacuarea apelor
uzate este asiguratd prin bransamentul existent la reteaua de canalizare oraseneasca.

Inscrierea in limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr.
462/1993: functiunile prevazute prin proiect nu genereazd noxe sau alti factori de poluare ai
mediului si se inscriu in limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului M.A.P.P.M.
nr.462/1993; Centralele termice utilizate vor respecta nomele in vigoare;

Modul de colectare si depozitare a deseurilor : Tn interiorul si in exteriorul constructiei
sunt prevazute spatii pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea
desfisuratd. Acestea urmeaza a fi evacuate in vederea reciclarii de cdtre companii specializate.

Alte masuri de protectia mediului impuse de legislatia in vigoare corespunzator
specificului functional al constructiei: in vederea reducerii emisiilor de gaze arse si a amprentei
de carbon a cladirii au fost prevazute pompe de cdldurd, o serie de panouri solare pentru

prepararea apei calde menajere.

ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/2002, privind

reabilitarea termicé a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din seria de
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Normative tehnice C107, precum si Reglementarile europene si nationale relevante incidente

privitoare la eficienta energetica a cladirilor:

Directiva 2010/31/UE a parlamentului european si a consiliului din 19 mai 2010 privind
performanta energetica a cladirilor;

Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a
Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energeticd a cladirilor prin
stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul
de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica a cladirilor si a
elementelor acestora;

Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si legislatia subsecventa
inclusiv Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007
pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei
energetice a cladirilor, cu modificdrile si completarile ulterioare, precum si Ordinul nr.
3.152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire
la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si

inspectia sistemelor de incalzire/climatizare-indicativ PCC 001-2013.

Masurile de protectie termica prevazute la constructie, in conformitate cu auditul

energetic realizat:

pereti exteriori — vata minerala bazaltica, grosime minima 10 cm (clasa de reactie la foc
Al);

invelitoare — vata minerald bazaltica, grosime minima 20 cm (clasa de reactie la foc Al);
soclul va fi termoizolat cu polisitren extrudat min. 7 cm, ce coboard sub cota trotuarului
cu minimum 50 cm (clasa de reactie la foc min Bs2d0 pentru sistem, incluzand tencuielile
structurate de soclu).

Materialele utilizate pentru termoizolare vor fi ecologice si rezistente la foc, avand

urmatoarele caracteristici (se vor respecta concluziile auditului energetic):
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Termoizolatie vatd minerald bazaltica, termoizolatie soclu si placi polistiren extrudat:
lambda max = 0.040 W/mk — clasa de reactie la foc Al pentru vata minerala, respectiv
Bs2d0 pentru termosistemul pe baza de polistiren extrudat;

Tamplarie PVC pentacamerala cu rupere de punte termica si geam termoizolant clar+low

e: R'min = 0.52 m?K/W — clasa de reactie la foc min Cs2-d0;

SIGURANTA TN EXPLOARARE

Se respecta prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si

balustradelor, STAS 2965 privind dimensionarea scarilor si treptelor, precum si reglementarile

europene si nationale relevante incidente in domeniul accesibilizarii mediului construit pentru

persoanele cu dizabilitati:

Art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european si al consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
Capitolul IV Accesibilitate din Legea 448 din 2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

Ordinul Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000";

Se coreleaza natura pardoselilor cu specificul functional: pentru impiedicarea alunecarii
accidentale in grupuri sanitare si vestiare, precum si pe zonele de acces se prevad finisaje

antiderapante (gresie antiderapanta, granit fiamat sau tabla amprentata);
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- Foile de geam avand parapetul sub cota +60 cm sau cele care se pot sparge usor, in caz

de accident vor fi realizate din sticla securizata, laminata sau vor avea aplicate folii

antiefractie agrementate, pentru a evita eventualele incidente;

- Balustradele vor avea inaltimea de minim 90 cm;

- Tn timpul exploatérii ulterioare a constructiei se vor aplicd méasurile de protectia muncii

specifice activitatii ce are loc in interior;

e Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul

persoanelor cu dizabilitati, realizare cf. NP 051/2012, altele decédt cele pentru

conformarea cu normele legale:

realizarea de servoscari pe scarile existente - conform normelor in vigoare- pentru
persoane cu dizabilitati si adaptarea podestelor existente la acestea;

la fiecare nivel al constructiei va fi amplasat cite doua grupuri sanitare pentru
persoane cu dizabilitati, in fiecare aripa a constructiei;

scarile exterioare siinterioare, precum si rampele de acces vor avea prevazute si maini
curente pentru copii, amplasate la 65 - 70 cm (pentru scarile interioare vor fi atasate
la balustradele existente;

folosirea unor culori contrastante (fata de elementele adiacente) pentru toate usile
de evacuare;

amplasarea unor suprafete de avertizare tactilo - vizuala pe toate circulatiile verticale
si a unor benzi de atentionare 4-5 cm (si cu rol antiderapant) pe marginea fiecarei
muchii de treapta (in vederea asigurarii unui contrast vizual intre treapta si
contratreapta);

amplasarea a trei sisteme tip servoscara sau platforma pentru persoane cu
dizabilitdti adaptate dimensiunilor scarilor, realizate conform specificatiilor
producatorului. Amplasarea acestui sistem se va face numai cu respectarea avizului
obtinut de la ISU Vaslui si in urma realizarii Scenariului de Securitate la Incendiu in
care vor fi prevazute conditiile de evacuare ale persoanelor cu dizabilitdti de la

etajele superioare.

52



SBAS

SO SO OHSAS
Q001 14001 18001

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Conform Normativului C 125-2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Avand in vedere cd activitatea desfasuratd nu are ca rezultat producerea de zgomote
puternice, nu se pun probleme deosebite in ceea ce priveste protectia la zgomot. Selectia celor
mai silentioase echipamente, cu nivele de zgomot sub limitele legal admise, este cuplata cu
pozitionarea lor in imobil astfel incat sa reduca si mai mult impactul asupra spatiilor invecinate.
Astfel se asigurd un impact minim asupra vecinitatilor si respectarea tuturor prevederilor in
vigoare.

MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Se respectd Legea nr. 481 din 08.11.2004 a protectiei civile modificata cu Legea nr.
212/2006, republicatd in Monitorul Oficial nr. 554/2008, decizia nr. 177/1999 a Primului Ministru,
H.G.R. nr. 560/2005 modificatd cu H.G.R. nr. 37/2006, Ordinul M.A.l. nr. 1435 din 18 septembrie
2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civili, modificat si completat cu Ordinul M.I.R.A. nr. 535 din 7 iulie 2008;

Ca urmare a regimului de inaltime al constructiei, conform prevederilor H.G.R. nr.
560/2005 modificatd cu H.G.R. nr. 37/2006, nu este necesara prevederea constructiei cu un

adapost de protectie civila.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Se pastreaza in principiu amenajdrile exterioare, realizandu-se strict refacerea trotuarelor
perimetrale, in vederea indepartdrii apelor meteorice de cladire, precum si noile trotuare,
modificarea podestelor si realizarea rampelor pentru acces.

Se amenajeaza un loc de joaca pentru copii in incinta scolii in suprafata de aproximativ
122 mp.

Se propunerea montarea unui separator de grasimi pentru apele menajere de la bucatarie
si zona preparare / depozitare carne si/sau peste. Separatorul se monteaza ingropat, in exterior,

are 1,5 /s, diametru 1,0 m si la iesire se va racorda la canalizarea menajera exterioara din incinta.
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ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta urmatoarele:

e Legea 319/2007 privind securitatea si sanatatea in munca;

e Norme generale de protectia muncii/2002;

e Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in
constructii — ed.1995;

o Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

e Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala;

e Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin O.M.A.l.-
163/2007;

e Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994;

e Alte acte normative in vigoare in domeniu.

5. Analiza fiecarui/fiecirei scenariufoptiuni tehnico-economic(e) propus(e)

5.1 Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinia si prezentarea
scenariului de referinta

Calitatea educatiei prescolarilor trebuie sa vizeze finalitati ancorate in context european
deschizand drumul catre oportunitatile oferite de societatea europeana a cunoasterii. Formatorii
trebuie si constientizeze necesitatea invatamantului prescolar corespunzdtor, incepand de la
acesta se pun bazele educatiei viitoare, care sa poata fi folosite eficient in intreaga Europa.

Plecand de la premisa ca educatia de calitate presupune imbunadtdtirea continud a
performantelor si avand in vedere ritmul schimbarilor sociale, institutiile de invatamant trebuie
sa aiba ca obiectiv dezvoltarea continua a resursei umane.

Pentru asigurarea conditiilor optime de desfasurare a procesului de invatamant sunt

necesare interventii semnificative de reabilitare si modernizare a GRADINITEI NR.8.
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Obiectul general al investitiei il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie din Municipiul HUSI, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene
si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.

Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea punerii la dispozitie a
resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de spatii adecvate desfasurarii
activitdtilor educationale, impunandu-se astfel investitii pentru reabilitarea, imbunatatirea,
extinderea si echiparea infrastructurii educationale din invatamantul obligatoriu.

Scopul investitiei este reprezentat de continuarea lucrarilor de constructie a GRADINITEI
NR. 8 din Municipiul Husi, judetul Vaslui prin realizarea de lucrdri de construire, aceste lucrari
vor implica modificiri ale finisajelor peretilor exteriori, ale invelitorilor, tamplariei exterioare.

Realizarea lucrdrilor va avea un impact social major prin imbundtatirea calitatii
tnvatdmantului, si a calitatii vietii prescolarilor din municipiul Husi, reducand astfel tendintele de
abandon.

Cadrul de analiza are in vedere urmatoarele:

constrangerile cu care se confruntd procesul de invatamant implementat — spatii de

invatamant limitate / insuficiente in raport cu procesul educational care se urmareste a fi
implementat sistematic in aceasta unitate de invatamant, necesitati stringente de
modernizare / refunctionalizare / iginenizare a unora dintre spatiile existente;

- stareatehnica actuala a obiectivului de investitii, care este necorespunzatoare din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, sub multiple aspecte
(eficienta energetica a acestora, starea tehnica a instalatiilor existente, respectarea
caracterului arhitectural al cladirilor, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati,
etc.), cu implicatii negative directe asupra confortului termic si a eficientei utilizarii
instalatiilor si a spatiilor existente;

Perioada de referinta este cuprinsa intre anii 2018-2020.
Scenariul de referinta cuprinde:
e Reparatii pe zonele cu infiltratii, si repararea eventualelor zone de armatura expusa si

corodata;
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e Repararea eventualelor crapaturi si fisuri ce pot fi relevate in timpul lucrarilor de
reabilitare termica cu injectii de lapte de ciment sau risini epoxidice;

e Aplicarea de tencuieli armate locale, acolo unde grinzile din cadrul planseului reazem3 pe
peretii de zidarie;

¢ Termoizolarea suplimentard a peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din plici
de vatd minerala bazaltica, de 10 cm grosime (clasa de reactie la foc A1), montate pe fata
exterioara a peretilor, numai dupa curatarea termoizolatiei vechi si repararea tencuielii
exterioare unde este cazul, urmand ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiald subtire
armata cu plasa din fibre de sticld (termosistem tip Baumit );

e Lasoclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota
trotuarului cu cca 50 cm (clasa de reactie la foc min Bs2d0 pentru sistem, incluzand
tencuielile structurate de soclu).

e fnlocuirea tampliriei exterioare cu tamplirie performantd cu rama din PVC
pentacamerald prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e. Se includ si glafurile
interioare si exterioare — clasa de reactie la foc min Cs2d0;

e Este obligatorie decuparea garniturilor si montarea unor clapete autoreglabile care si
asigure o ventilare corespunzatoare a tuturor incaperilor;

e Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din plici din
polistiren expandat sau din vata minerala rigida, de 20 cm grosime.

e Refacerea instalatiei de distributie cu agent termic a cladirii;

e Refacerea instalatei interioare de incdlzire prin montarea convectoarelor de joasa

temperatura in cadrul sistemului de incalzire cu pompe de céldura;

e Implementarea sistemelor de incalzire regenerabile prin montarea pompei de caldura sol-
apa sau apa-apa cu montarea ventiloconvectoarelor sub ferestre;
e Utilizarea panourilor solare in vederea obtinerii apei calde de consum prin folosirea

boilerelor bivalente;
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e Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor
de iluminat tip LED;

e Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare;

o Tinlocuirea conductelor de distributie ap4 de consum.

5.2 Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou3) si analiza detaliat3

a acestora

Scenariile identificate sunt urmatoarele;

Scenariul |

e 1n vederea realizdrii lucririlor propuse prin tema de arhitecturs, odata cu refacerea
elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a spatiului pentru
asigurarea unei functionari corespunzatoare in acord cu functiunea proiectata si normele,
normativele in vigoare ;

e Lucrari locale de refacere a zidariei la demisol ;

e Reparatii locale la elementele de beton armat ;

e La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de
caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu,
acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie noua
si refacerea armarii stalpilor.

e Realiza planseul de beton armat peste parter ;

e Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare ;

e Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din pl3ci
de vata minerald bazaltica, de 10 cm grosime, montate pe fata exterioara a peretilor,
urmand ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa din fibre

de sticla (termosistem tip Baumit );
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® La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota
trotuarului cu cca 50 cm. Peretii interiori ai demisolului se vor termoizola cu polistiren
extrudat de 5 cm care va fi protejat cu o tencuiald subtirea armat3 ;

e Inlocuirea tampliriei exterioare cu tamplirie performantd cu rama din PVC
pentacamerala prevazuta cu vitraj termoizolant 4-12-4, tratat low-e. Se includ si glafurile

interioare si exterioare;

e Montarea de armaturi de reglaj termo-hidraulic la baza coloanelor. M&sura are un rol
foarte important in functionarea instalatiei de incélzire pe ansamblu. Reducerea
consumului de energie se face resimtita prin influenta directd in cazul variatiilor de
presiune din instalatie cat si la nivelul pompelor de circulatie si in plus are ca efect

reducerea zgomotelor din instalatie;

e |zolarea termica a conductelor de transport a apei calde de consum si schimbarea
boilerelor cu acumulare. Solutia are ca efect atat reducerea pierderilor de caldura de la
apa calda de consum ce circula prin conducte, cat si furnizarea ei la temperatura doritd la

consumatori;

e Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor

de iluminat tip LED;
e Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare;

e nlocuirea conductelor de distributie ap3 de consum.

Scenariul Il

o 1n vederea realizérii lucririlor propuse prin tema de arhitecturs, odata cu refacerea
elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a spatiului pentru
asigurarea unei functionari corespunzatoare in acord cu functiunea proiectata si normele,
normativele in vigoare ;

e Lucrarilocale de refacere a zidariei la demisol ;
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e Reparatii locale la elementele de beton armat ;

® Aplicarea de tencuieli armate la peretii exteriori si interiori la demisol ;

® La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de
caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu,
acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie noua
si refacerea armarii stalpilor ;

e Realiza planseul de beton armat peste parter ;

e Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare.

e Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din plici
de vatda minerald bazaltica , de 10 cm grosime, montate pe fata exterioard a peretilor,
urmand ca termoizolatia sd fie protejata cu o tencuiald subtire armat3 cu plasa din fibre
de sticla (termosistem tip Baumit );

e Lasoclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota
trotuarului cu cca 50 cm.

e Aplicareatamplariei exterioare cu tampldrie performanta cu rama din PVC pentacameral
prevazuta cu vitraj termoizolant 4-12-4, tratat low-e. Se includ si glafurile interioare si

exterioare;

e Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din plici din
polistiren expandat sau din vata minerala rigida, de 20 cm grosime.

® Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteaua publica de apa
potabila, cu teava PEHD PN6 ;

o Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte sanitare , armaturi si accesorii necesare la punctele de consum in
conformitate cu prevederile Normativului 19 ;

e Montarea unui separator de grasimi pentru apele menajere rezultate in bucatarie debit

1,5 I/s, diam. 1000mm
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e Realizarea sistemului de incalzire compus din : doua centrale in condensatie, montate in
cascada, putere calorica 35kW fiecare si o distributie cu agentului termic cu tevi de cupru
si radiatoare tip panou din otel doua randuri, h=600mm;

e Utilizarea unui sistem solar de prepararea apei calde de consum prin folosirea a 8 buc
panouri solare 2,5mp si a unui boiler solar bivalent de capacitate 1500 L;

e Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor
de iluminat tip LED;

e Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare;

e TInlocuirea conductelor de distributie ap3 de consum.

5.3 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice, ce pot afecta investitia:

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul acestora,

factorii de risc antropici si naturali inclusiv schimbarile climatice nu pot afecta investiia.

5.4 Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Instalatii sanitare

Instalatiile sanitare interioare aferente obiectivului proiectat cuprind:

° dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii;

o alimentarea cu apa rece si apa calda a punctelor de consum;
° canalizarea apelor uzate menajere;

o canalizarea apelor uzate cu grasimi

Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii necesare la punctele de consum s-a
facut in conformitate cu prevederile Normativului 19, in functie de destinatia cladirii, numarul de
persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiena si gradul de confort

cerut de standardele in vigoare.
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Pentru proiectarea instalatiilor sanitare interioare, ca tema de proiectare s-au considerat

plansele de arhitectura elaborate in baza cerintelor beneficiarului:

Debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor de distributie a apei reci si calde,
pentru cladirile administrative, social-culturale, se determina cu relatiile din tabel 4:

-
Debitele de caleul )

Fabelul 4

pentru conductele de distributie a apei pentru cladirile

administrative, socialculturale si grupurile sanitare de la vestiarele atelierelor si unitatilos

de productie

Dyoymena apy I
e stuaten cladurbo == =
w f. u !. =
Canumse pentne copic, C1 [‘ \A_V-p_]. I’ G5 '_j. - |1
I catre. « hur e cmematop rat 1 e s - ‘ . |
pulich L L b AR 3 B VIR
Birour., magazine, soupure saiitare de
pe Bapeea bale se atehere hotelur @
camere de bae aterente camerelor d F' o Sdas !’ I. 0:38.3 ‘—!' . | 4
lnstituga de invagamant I. ““w\_l' I. R ;j‘ - £
Spitale. sanator e, cantig . b . : Ly ! 3.2
restawrante., butete A I e I 04+
Haotelurn cuw grupur e sanitare comu f. . \ll. }' — ,‘,f. - E 30
Canune de students, imtemate. hat
publice. grupun saniare pentns
Tt\:-:“.“'\u.!mu te. personal de senven I' L0 rll' I. 045 4 \_;' - 0
Liripur writare la vestarelke SR o
ateleerebor s1 wmtapbor de producyc ) I' 10 r\_]’ J. 0.90 2 :_‘f. 100 I 20
Debit specific
de scurgere Echivalentul
Nr. |Denumire ob.sanitar "ys'" Cant. "E" Panta max.
1 |Lavoar 0.07 11.00 0.35 3.85 0.2
2 |Spalator Dn15 0.30 4.00 1.00 4.00 0.2
3 [Dus 0.20 3.00 1.00 3.00 0.3
4 |Closet 0.15 12.00 0.75 9.00 0.2
TOTAL 2Vs= 4.37 19.85
V. =06%=V)" (U] V,=0,27 *E'?
c > S c >
V.= 120 s
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Ve=0,6%EY2  [Ifs],

Ve=0,27 (2Vs)Y2  [I/s], in care:

Vs = debitul specific de apa al armaturilor  [I/s]
E = echivalenti de debit

Debitele specifice de apa Vs , echivalentii de debit E si presiunea de utilizare Pu ale
armaturilor obiectelor sanitare sunt date prezenta documentatie.

Debitul de calcul pentru instalatiile de preparare a apei calde pentru consum menajer, in
cazul prepararii apei calde cu schimbatoare de caldura fara acumulare, este egal cu debitul de
calcul al conductelor de apa calda.

In cazul prepararii apei calde cu schimbatoare de caldura cu acumulare, capacitatea de
acumulare se stabileste in functie de variatia consumului de apa calda si a diferentei de
temperatura dintre temperatura maxima admisa pentru acm (609C) si temperatura minima
admisa pentru utilizarea apei calde (38°C).

Diametrele conductelor se determina in functie de:
- debitele de calcul determinate;
- vitezele recomandate pentru dimensionarea conductelor;
- presiuni disponibile.
Presiunea maxima admisa pentru o zona de presiune este de 6 bar, atat pentru apa rece

cat si pentru apa calda.

La instalatiile la care presiunea disponibila este data sau impusa de conditiile de
functionare ale celorlalte instalatii, diametrele se aleg astfel incat presiunea disponibila sa fie
consumata integral pentru ridicarea apei, invingerea pierderilor de sarcina in intreaga instalatie
si asigurarea presiunii de utilizare la punctele de consum, fara a depasi vitezele maxime admise.

Vitezele maxime admise in retelele de alimentare cu apa, sunt:

- pentru spitale si Sali de spectacole: 1,5 m/s;

- pentru cladiri de locuit si social culturale: 2,0 m/s;

- pentru hidrantii de incendiu: 3,0 m/s;

- pentru cladiri de productie, instalatii de apa tehnologice si instalatii de apa potabila in
industrii: 3,0m/s

oy = 4-q,
VT va diametrul conductei se determina functie de debitul de apa si
viteza
va=0,9 m/s
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qa=1,21/s=0,0012 m3/s do=0,0412 m =41 mm (1 1/4”)

Alimentarea cu apa rece a cladirii se realizeaza de la reteaua publica printr-un bransament
contorizat Dn 1 1/4” cu o conducta de alimentare din teava PEHD pentru transport apa potabila,
SDR17, DN4O, PN 6 bar .

Obiectele sanitare si accesoriile aferente cu care sunt echipate grupurile sanitare sunt :

- lavoare din portelan sanitar;

- vase de closet din portelan sanitar;

- cadite de dus din polimeracril;

- etajere din portelan sanitar;

- oglinzi din semicristal.

Obiectele sanitare, armaturile si accesoriile aferente se vor monta pe elementele de
constructie, in conformitate cu detaliile de fixare prevazute in tehnologiile de executie.

Alimentarea cu apé rece a punctelor de consum se va realiza cu o instalatie interioard de
distributie proiectatd din conducte din teava de polietilena reticulata, imbinata prin presare, la
rece, cu fitinguri aferente acestui tip de material.

Alimentarea cu apa rece de consum se realizeaza prin coloane de distributie, ce urca din
demisol in parter, montate in ghena. Conductele de racord la fiecare obiect sanitar se vor poza
fngropat in zidarie sau in sapa.

Pentru alimentarea cu apa caldd a punctelor de consum s-a proiectat o instalatie de
distributie realizata din conducte din teava de polietilena reticulata pentru apa calda, alimentata
de la boilerul solar cu acumulare, amplasat in camera tehnica din demisol si un grup de 8 bucati
panouri solare, montate pe acoperis.

Instalatia solara se utilizeaza doar pentru prepararea apei calde menajere. O instalatie
solara se compune din: suprafata de colectare totala 20,2 mp (cele 8 buc panouri solare) —
colectoare cu tuburi vidate/plane; un grup hidraulic: o pompa de circulatie boiler-panouri, o
supapa de siguranta 6 bar, vas expansiune, clapet antiretur, termometru tur 0-1300, manometru

0-10bar, debitmetru si un boiler solar 1500 I.
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Asigurarea instalatiei se va face cu vas de expansiune inchis. Vehicularea apei calde in
instalatia interioara si spre boiler se va face cu pompa de circulatie.

Boilerul solar este echipat cu serpentina din otel si in completare cu o rezistenta electrica
3-4 kW (o optiune cu care este echipat boilerului), autonoma si cu termostat de reglaj integrat.

Pentru un randament solar optim se tine seama de orientarea panourilor si de unghiul de
sprijin.

Colectorii (panourile), grupul hidraulic si boilerul solar sunt legate intre ele prin conducte
din cupru respectiv teava laminata din otel special. Colectorii se leaga dupa principiul Tichelmann.
Instalarea conductelor trebuie astfel realizata incat fiecare colector sa fie alimentat cu acelasi
debit.

Pentru a realiza aerisirea instalatiei solare se monteaza un dispozitiv automat de aerisire
(din metal) in punctul cel mai inalt; conductele trebuie amplasate cu panta spre dispozitivul de
aerisire.

Conductele in zona exterioara se izoleaza cu materiale rezistente la UV si la temperaturi
inalte (150°C); iar conductele din zona interioara se izoleaza cu materiale rezistente la
temperaturi inalte.

Instalatia colectoare se termina sub acoperis cu o conducta. Legatura la panou se
realizeaza cu furtune solare de %".

Instalatia de alimentare cu apa caldd de consum va avea traseul comun cu instalatia de
distributie a apei reci, in montaj aparent/mascat, cu respectarea prevederilor din Normativul 19.

Apele uzate menajere vor fi colectate de o instalatie interioard de canalizare prevazuta
din tuburi si piese de legatura din polipropilend ignifuga, care se va racorda in exterior la reteaua
publica de canalizare, existenta.

Debitul de calcul pentru conducte de canalizare a apelor uzate menajere care asigura
evacuarea la mai mult de un obiect sanitar sau punct de consum, se calculeaza cu relatia generala:
Ve=Ves+ Vsmax  [I/s], in care:
V. = debitul de calcul pentru apa de scurgere in reteaua de canalizare, cf. datelor din ANEXA 4;

V.. max = debitul specific cu valoarea cea mai mare, care se scurge in reteaua de canalizare [I/s]

Debitul de calcul Ve pentru apa de scurgere in reteaua de canalizarede la cladirile
administrative si social-culturale, se determina cu relatiile din tabel 8:
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Debitele de caleul |, pentru eladirile administrative si social-culturale
N Relatitle de caleul ale debte b Domeninl de aplicare a
nl Destmatia cladirm relaticn de caleul
® Cu - cu f
il \_f cu \_I
| Camine pentn copii. crese ot . L B - E=0.3
: I 03l I Wit 53 AR E=
R, Teatre cincmatoerale » " o s E 204
e Ix ) I 0381 I 0224 ST >0.03 .
clubury, gdri, policln =
i Cladin pentru birourt. magazinge
crupurn sanitare pe langd unitip de - - g . L
I 040X I 23] | 1.1
productie st atehere b= L= d
4 Scoli. mstitutn de invatamant e . -4 Y- E =07
I 0492l ) I 028 3 )2
3 Spitale. sanatoni. canting . . . . i £ =09
| 05421 ) ] TRIN: S, 2030
restaurante. bufete =
6 Hotelurt cu grupurt sanitane comuige - i - . =l
! | o6 (Xl ) I AN/ Sl .43
7 Camine, b, publice. crupur
sanlane pentu sportiva, artisty,
personal de senviciu, stadioane $i e - 2 » F =19
' I ORI ) * I 0464 Y1, 2063
cazarnu =
b Grupun sanitare la vestiarele s i : b e =290
i_ 4 I L7421 ) I Lo/ S 2300
unitdtlor de productic, atelicre =

Pentru toate categoriile de cladiri administrative si social-culturale, la valori ale lui Vs sau
ale lui E mai mici decat cele indicate in domeniul de aplicare al relatiei de calcul din tabel, se aplica

relatia:
Ves=2 Vs [Ifs], sauVes=3E [l/s],
Diam.

Debit specific nominal al

de scurgere Echivalentul cond. de
Nr. |Denumire ob.sanitar V" Cant. "E" legatura Dn Panta

max. | min.

1 |Lavoar 0.17 11.00 0.50 5.50 30 0.035] 0.025
2 |Spalator 0.50 4.00 1.00 4.00 50 0.035 ] 0.025
3 [Dus 0.33 3.00 1.00 3.00 50 0.035 | 0.025
4 |Closet 2.00 12.00 6.00 72.00 100 0.02 | 0.012

TOTAL

2Vs=

28.86

84.50

V.= 0,49 =V [I/s]

V.=

2.63

I/s

V, = 0,28 *"
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VC = Vcs i Vs.max = 2,63 +6= 8,63 [I/S]_,

Diametrul coloanelor de canalizare se determina functie de debitul de calcul al coloanei
care trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu debitul maxim din tabelul 13:

Debitul masim de curgere prin coloancle de canalizare in functic de diametrul conductei
Diame trul nominal, Dn jmm] ) 70 l 100 125 130 200
Debitul maxim. |[I's] W 25 | 4.35 6.5 9.73 4.5

Canalizarea exterioara este tip PVC-KG Dn 160-200mm.

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala
si tevi din polipropilena montate ingropat in sapa.
Obiectele sanitare se vor prevedea cu sifoane cu butelie cu garda hidraulica de 60 mm, sau in
cazul in care se folosesc sifoane din tuburi flexibile, acestea se vor monta cu o bucla astfel incat
garda hidraulica sa fie de 60 mm.
Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda
hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat in zidarie, urmand a fi mascate dupa
efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare
a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

lesirile conductelor de canalizare din imobil spre canalizarea exterioara se executa cu
conducte PVC-KG, montate ingropat in sol, sub cota de inghet.
Canalizarile de incinta executate cu tuburi Dn110-200mm din PVC-KG imbinate cu mufe si
simeringuri de etansare din cauciuc, vor avea vizitari in zonele cu schimbare de directie si camine
de bransament din beton/ monobloc in pozitiile unde se racordeaza la reteaua de canalizare din
exterior.

Apele uzate de la bucatarie si preparare alimente sunt preluate cu sifoane si racordate la
o retea separata ce duce la un separator de grasimi montat ingropat in exterior, debit 1,5 I/s,
diametru 1000mm. Separator se racordeaza la canalizarea menajera exterioara din incinta, de
PVC-KG200mm.

Apele pluviale vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de jgheaburi si
burlane.

Protectia calitatii apelor

Apele uzate aferente scolii provin de la consumatorii de apa pentru scopuri menajere si
apele meteorice.
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate direct la

canalizarea menajera din incinta si apoi in refeaua stradala.
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SECURITATE LA INCENDIU

Se vor respecta prevederile din Legea 307/2006, Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru
aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor; din Normativul P-118/1999
privind siguranta la foc a constructiilor, P118-2/2013, P118-3/2015 si din celelalte reglementari
tehnice de specialitate.

Se precizeaza urmatoarele:

e numirul de compartimente de incendiu: 1, corespunzand cladirii de pe parcela.

e gradul de rezistent3 la foc: Il, in conformitate cu P 118/99, 2.1.9, 2.1.12;

o categoria de pericol de incendiu / risc de incendiu: risc mic de incendiu in general.

Conform Normativ P118/2-2013 art 4.1. lit.h.: cladire pentru cultura cu mai mult de 200
persoane sau cele cu mai mult de 3 niveluri supraterane si aria lor construita de peste de 600 mp,
nu este cazul si cladirea nu necesita a fi prevazuta cu instalatii de stingere a incendiilor cu
hidranti interiori.

Conform Normativ P118/2-2013 art 6.1. lit.g.: cladire pentru cultura pentru mai mult de
100 persoane sau cu aria construita mai mare de 600 mp sau cu mai mult de 2 niveluri
supraterane, cladirea nu necesita a fi protejata la incendiu cu instalatii de stingere a incendiilor
cu hidranti exteriori.

Dotirile PSI se vor asigura conform Norme generale din 28 februarie 2007 de aparare
impotriva incendiilor, P118/1999 si planuri arhitectura, astfel:
- stingitoare portabile cu pulbere tip P6 — 1 buc / 300 mp (min. 2 buc / nivel);
- 1lada cu nisip 0,5 mc —in centrala termica;
- 1 panou de incendiu tip F —in incinta.
Solutiile vor corespunde celor sase cerinte esentiale, asa cum sunt ele definite de Legea
10/2015 privind calitatea in constructii.

Lucrarile descrise mai sus urmaresc in principal:

- asigurarea in permanentd a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de
temperaturd, debit, presiune si igiend (potabilitate), impuse de Normativul 19 si in
acelasi timp respectarea cerintelor de calitate obligatorii (exigente B,D,E si F);

- asigurarea in permanentd a protectiei la incendiu si a mijloacelor de interventie,
pentru protectia oamenilor si a bunurilor materiale, in conformitate cu criteriul de
performantd C impus de legea 10/1995 cu completdrile ulterioare si normele in
vigoare.
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INSTALATII TERMICE

Instalatia de incalzire pentru Gradinita

Criteriul de alegere al sistemului de incélzire a cladirii amenajate s-a stabilit in functie de
tema de proiectare, destinatia obiectivului, sursa de agent termic de incélzire si cerintele care
trebuie indeplinite. S-a adoptat solutia de incdlzire cu o cascada de doua centrale murale in
condensatie si corpuri de incalzire tip panou de otel. Se vor monta 2buc centrale termice murale
in condensare, avand o capacitate calorica de 35 kW fiecare. Se vor instala corpurile de incalzire
— radiatoarele otel cu eficienta ridicata.

Centralele se vor monta in Camera tehnica impreuna cu boilerul — pufferul solar de 1500
L si sistemul de alimentare si automatizare panouri solare.

Se va realiza o distributie in sapa de la cate doua distribuitoare pe nivel (distribuito-
colector cu 8 cai) cu conducte de transport din teavd de cupru preizolata pentru instalatii.
Conductele instalatiilor termotehnice interioare se vor monta cu pante, asigurandu-se
dezaerisirea si golirea instalatiei.

Conductele se vor poza paralel cu elementele structurii de rezistenta, pereti sau stalpi
astfel incat sa se asigure functionalitatea instalatiei si un aspect estetic al lucrarilor executate.

Distanta minima intre conductele paralele neizolate sau intre acestea si fetele finite ale
elementelor de constructie este de 3 - 4 cm. Distantele intre suporturile conductelor in functie
de diametru vor respectd prevederile Normativului 113 tab 14.1. si tab. 14.2

Radiatoarele achizitionate vor fi omologate si cu agrement tehnic, cu specificarea
pe fisa tehnica a puterilor termice in functie de lungimea acestora sau de numarul de elementi.
Alegerea acestora se va face in functie de puterea termica inscrisa pe plansele de instalatii
termice in faza PT.

S-au prevazut radiatoare tip panou din otel cu inaltimea de 600mm, cu :

-robinet de reglare tur, @ 1/2" pentru reglarea temperaturi si functionarea automata
functie de temperatura interioara necesara;

-robinet de reglare pe conducta de retur @ 1/2";

-robinet manual de dezaerisire @ 3/8".
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Corpurile de incalzire se monteaza la 5cm fata de peretii finisati si la minim 10cm fata de
pardoseala finita. Radiatoarele din otel se fixeaza prin suportii specifici achizitionati odata cu
acestia. Corpurile de incalzire se probeaza la presiune conform Normativului 113.

Dupd executia lucrdrilor, se vor efectua probele de verificare conform prevederilor
Normativului 113/2002, cap 6.

Executia lucrdrilor de montaj se va face cu respectarea tehnologiei de executie, in
conformitate cu prevederile din Normativul | 13, de cdtre personalul calificat - autorizat pentru
executia acestui gen de lucrari.

La executie se vor respecta detaliile din plansele de executie de la faza PT+DDE si
normativul | 13, pentru orice schimbare de solutie, materiale, utilaje sau armaturi solicitandu-se
acordul proiectantului de specialitate si a beneficiarului.

Prezentul memoriu se va consulta impreund cu plansele desenate si se va definitiva la
intocmirea proiectului tehnic si de executie.

Proiectarea si executarea lucrarilor de instalatii interioare de incalzire asigura criteriile de
performantd prevazute in Legea 10/15 pentru principalele cerinte de calitate obligatorii:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

- izolatie termica, hidrofuga si economia de energie;

- protectie impotriva zgomotului.

Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electricd a cladirii se face din tabloul general de distributie
existent (TG).
Schema de distributie a energiei electrice va fi de tip TN-C-S, separarea nulului de

protectie de nulul de lucru se va realiza la tablourile secundare.
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Tablourile electrice vor fi echipate cu intreruptoare automate pentru protectia la

suprasarcina si scurtcircuit.

Distributia energiei electrice

Instalatia electrica de iluminat, prize si forta este realizat in sistem de distributie radial.
Din tabloul electric general de distributie TG se alimenteaza tablourile secundare de pe fiecare

nivel.

Instalatia de iluminat si prize normale

S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform
si asigura un climat de confort vizual.

Instalatiile pentru iluminat in scoald, vor fi realizate cu corpuri de iluminat echipate cu
lampi tip led montate aparent. Toate corpurile de iluminat vor avea driver dimabil si clasa de
protectie 2

Pentru spatiile de circulatie si casele scarilor au fost prevdzute corpuri de iluminat cu
Iimpi tip led. Tn grupurile sanitare si vestiare au fost prevazute corpuri de iluminat cu lampi tip
led, etanse (IP44).

Actionarea iluminatului se va realiza astfel:

« Pe caile de circulatie (holuri) se vor realiza de la intrerupatoare cap-scard/cruce montate
de-a lungul coridoarelor;

o« In grupurile sanitare corpurile de iluminat vor fi echipate cu senzori de prezenta si
temporizator;

« Inrestul zonelor, actionarea iluminatului se va realiza de la intrerupdtoare locale montate
la usile de acces in incaperi.

De asemenea in paralel cu actionarea clasica a iluminatului, se va utiliza un sistem de
telemanagent interior. Acest sistem este alcdtuit din urmatoarele componente:

« Senzori montati pe fiecare corp de iluminat si cate o unitate de control locald montata in

fiecare incapere;
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« Unitate de control amplasata pe unul din etaje (concentrator);
« Program software care va interpreta datele provenite de la fiecare corp de iluminat.

Unitatea centrald unde se va instala programul software de monitorizare sistem
telemanagement se va amplasa intr-un spatiu unde va fi tot timpul personal instruit.
Conexiunea electricd intre senzorii corpurilor de iluminat se va realiza prin intermediul cablurilor
de cupru, iar conexiunile intre unitdtile de control, concentrator si sistemul de monitorizare, se
va realiza wireless.

Utilizand acest sistem de telemanagement pentru iluminat va avea influente pozitive
asupra gestiondrii iluminatului, in special pe timpul noptii, realizandu-se economie de energie.

Totodat3, in cazul unei avarii aparute la sistemul de iluminat (corpuri de iluminat defecte),
sistemul de telemanagement o va semnala in timp real personalului instruit.

Aparatele de conectare in spatiul de birouri (intrerupatoare, comutatoare, butoane) se
vor monta la inaltimea de 1.2 m de la nivelul pardoselii finite. Pe orizontala se va pastra un spatiu
de 3 cm de la marginea tocului usilor la marginea aparatului.

Tipurile de prize sunt definite in functie de fiecare zona in parte. Amplasarea acestora se
va realiza in concordantd cu planul de mobilare al incintei.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare
diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor. in zonele
tehnice s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit IP66, cu capac de protectie.

Tnéltimea de montaj a prizelor in zonele de birouri va fi de 2 m, masurat de la nivelul
pardoselii finite pind in axul prizei.

Pe circuitele obisnuite de prize este prevdzutd o putere instalatd de 2000 W, in

conformitate cu cu prevederile normativului NP-17.

Instalatii electrice de iluminat de siguranta

lluminatul de sigurantd constd in iluminat de sigurantd pentru evacuare, iluminat de

siguranta pentru continuarea lucrului, si iluminat de sigurantd contra panicii.
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a) iluminat pentru continuarea lucrului —tabloului electric general, camera. Timpul de
punere in functiune a sistemelor de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului la
intreruperea iluminatului normal va fiin 0.5s-5s, iar timpul de functionare va fi pana la terminarea
activitatii cu risc, conform prevederilor tab. 7.23.1;

b) iluminat pentru interventie in zonele de risc —in locurile unde sunt montate armaturi
(ex: vane, robinete si dispozitive de comanda - control) ale unor instalatii si utilaje care trebuie
actionate in caz de avarie, conform prevederilor art. 7.23.6.1. alin.a). Timpul de punere in
functiune a sistemelor de iluminat pentru interventie in zonele de risc, la intreruperea
iluminatului normal va fi in 0.5s - 5s, iar timpul de functionare va fi de cel putin o ord, conform
prevederilor tab. 7.23.1;

c) iluminat pentru evacuarea din cladire — toate spatiile accesibile publicului conform
prevederilor art. 7.23.7.1. Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat
s3 se asigure un nivel de iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este
necesar s3 fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta,
dupd cum urmeaza: |angé sciri (fiecare treaptd sd fie iluminata direct — sub 2 m masurati pe
orizontald), 1anga orice altd schimbare de nivel, la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in
caz de urgent3, la panourile / indicatoarele de semnalizare de securitate, la fiecare schimbare de
directie, in exteriorul si langé fiecare iesire din cladire si fiecare punct de alarmd (declansatoare
manuale de alarmi in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si / sau comanda in caz
de incendiu, conform prevederilor art. 7.23.7.2. De-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre
corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 m. lluminat de securitate pentru
evacuare va functiona permanent cat timp existd persoane in cladire. Timpul de punere in
functiune a sistemelor de iluminat pentru evacuare, la intreruperea iluminatului normal va fi in
5s, iar timpul de functionare va fi de cel putin trei ore pentru zona de hotel si respectiv 2 ore
pentru parcaj si 1 ord pentru restul spatiilor, conform prevederilor tab. 7.23.1,;

d) iluminat de securitate impotriva panicii - toate spatiile accesibil, conform prevederilor

art. 7.23.9. Timpul de punere in functiune a sistemelor de iluminat impotriva panicii, la
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intreruperea iluminatului normal va fi in 5s, iar timpul de functionare va fi de cel putin o or3,
conform prevederilor tab. 7.23.1.;

Instalatii de protectie prin legare la pamant impotriva socurilor electrice si trasnetului

Priza de legare la pamant

Legarea la pdméant pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si a descarcarilor
atmosferice se face prin intermediul unei prize exterioare artificiald realizata cu electrozi din otel
teava OL-Zn ® 60 mm x 2,5m, uniti cu platbandd OL-Zn 40 x 4 mm pozati ingropat in pamant la
0,6 m de suprafata terenului amenajat :

o centuri interioare din OL-Zn 25 x 4 mm din camerele tehnice (Centrala Termica;
Gospoddria de Apa ) care se leaga prin cel pufin doua piese de separatie la priza de
pamant exterioara.

Priza naturald si cea artificiala se vor interconecta pentru echipotentializare cu OL Zn-40

x4 mm.

Protectia prin legare la pamant va asigura racordarea elementelor metalice conductoare
care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pamant. Protectia prin legare la pamant se va
realiza prin centuri din platbandd de otel zincat OL Zn 25x4 mm. Centura va face legdtura intre
priza de pamant existenta si instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere
interioare (placa / bara de egalizare a potentialelor). Legarea echipamentelor din interiorul
cladirii se face cu conductoare de cupru @310, @16 sau @20. La instalatia de legare la pdmant se
vor conecta: tablourile electrice, echipamentele de curenti slabi, paturile de cabluri, armaturile
cablurilor electrice de joasa tensiune si armaturile cablurilor electrice de curenti slabi, conductele
metalice de ap3, canalizare, gaze si toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub
tensiune.

Conectarea cu priza de pamant se face prin intermediul pieselor de conexiune montate
in firide, ingropate in elementele de constructie sau amplasate la nivelul plafonului in apropierea
jgheaburilor de cabluri .

in timpul executiei se va urmari in permanentd continuitatea intre elementele

componente ale instalatiei de protectie impotriva socurilor electrice i priza de pamant. Pentru
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asigurarea continuitatii se impune utilizarea sudurii pentru imbinarea tuturor elementelor
metalice ce alcatuiesc instalatia de protectie impotriva socurilor electrice. Singurele imbinari
demontabile vor fi cele din cutiile de separatie pentru masurarea prizei de pamant.

Se va avea in vedere legarea la pamant a pardoselii in zonele speciale pentru evitarea
incarcarilor electrostatice. Acasta legare se va realiza prin intermediul a 2 cutii de separatie la
care se lega o centura perimetrala/diagonala din platbanda de cupru 10x8mm amplasata cu

stratul conductor la contactul cu stratul inferior al suprafetei de calcare.

Centura interioara de legare la pdmant

S-a prevazut realizarea unei centuri interioare de legare la pdméant formata din banda
OLZn 25x4mm distribuitd in camerele tehnice. La aceasta centura vor fi racordate barele de
protectie PE a tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor si elementele metalice

ale altor instalatii amplasate in zonele de manipulare.

Protectia impotriva trasnetelor

Constuctia va fi protejata contra descarcarilor atmosferice de 1 instalatie de paratrasnet
amplasata pe cladirea scolii. Pe baza calculelor determinate de configuratia geometrica a
cladirilor cat si a caracteristicilor keraunice ale zonei de amplasare a construciiei s-a determinat
necesitatea introducerii unei instalatii de sine statatoare de paratrasnet avand nivelul de
protectie NORMAL IV pentru imobile. Constuctia va fi protejatd contra descarcarilor atmosferice
de 1 instalatie de paratrasnet amplasata pe cladirea liceului avand 2 coborari.

Pentru dispozitivul de captare se realizeaza patru coborari din platbanda de cupru rotund,
dispuse pe nodurile centrale. Aceste coborari se vor lega la priza de pamant prin intermediul
pieselor de separatie PS care se monteaza la cota + 0.5 m fa{a de cota terenului amenajat
conform detaliului de montaj.

Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este comuna cu priza de pamant pentru

tensiuni accidentale de atingere si va avea o rezistenta mai mica de 1 Ohm.
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Conductoarele de coborare se vor executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In
cazul in care nu se poate, numarul imbindrilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se
realizeazd prin sudare, lipire, suruburi sau buloane.

Pentru echipamentele de pe terasa/acoperis se va prevedea retea de captare

suplimentara cu tije de inaltime mai mare decat cea a echipamnetelor.

Izolari de protectie

La tablourile de distributie din spatiile tehnice vor fi prevdzute covoare de cauciuc
electroizolante.

Grupa de electricieni de fintretinere va avea in dotare mijloace de protectie in
conformitate cu cerintele din Normele de tehnicd securitatii muncii (indicatoare mobile de
tensiune, ingradiri mobile, placute avertizoare, ochelari, manusi si cizme de protectie, clesti si
scule electroizolante). Toate acestea vor fi mentinute permanent in perfecta stare si verificate

in laboratoare autorizate, la termene fixate conform NTS.

Protectia impotriva socurilor elecirice

Protectia impotriva atingerilor directe este asigurata prin carcasarea sau izolarea
elementelor sub tensiune.
Protectia impotriva atingerilor indirecte este asigurata prin:

e legarea carcaselor metalice la conductorul de protectie (PE) si repetarea legadrii la
pamant a carcaselor metalice din spatiile tehnice;

e deconectarea automatd a circuitului in care a aparut un curent de defect prin
intermediul unor disjunctoare cu protectie la suprasarcina si la curenti de
scurtcircuit sau prin disjunctoare cu protectie diferentiald pentru circuitele de
prize din spatiile periculoase din punct de vedere al conductibilitatii zonei de
manipulare.

Protectia prin legare la conductorul de protectie se va folosi ca masura principala de

protectie pentru aparate si echipamente care in caz de defect a izolatiei pot cdpdta potentialul
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fazei defecte. Conductorul de protectie se va executa in varianta similara cu conductorii activi.
Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionata
distinct (culoare specificd a izolatiei, verde-galben alternativ) si va fi legatd la pamant in
apropierea sursei de alimentare (tablou electric general etc.).

Se va avea in vedere in mod obligatoriu conexiunea la reteaua de protectie a sasiului si
cisternei autoutilitatre care asigura reincarcarea cu combustibil a rezervei de motorina din
gospodarie. Pentru aceasta a fost prevazuta o piesa de separatie legata la centura de
echipotentializare a cladirii.

Protectia prin deconectare automata va asigura intreruperea automata a alimentarii cu
energie electrica a circuitelor aferente receptorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si
a tablourilor electrice in cazul aparitiei unor curenti de defect. Protectia se va asigura prin blocuri
diferentiale care actioneazd la aparitia unei diferenfe de curent ce rezulta din compararea
curentului pe diferite conductoare ale cablului de alimentare.

Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine atmosferica sau tranzitorii s-au
previzut descarcitoare la nivelul tabloului electric general si pentru protectia impotriva
supratensiunilor de origine tranzitorie la nivelul fiecarui tablou secundar.

Se vor respecta cu strictete conditiile de receptie si de verificare a instalatiei de legare la

pamant de protectie conform SR EN 61140-2002 Protectia impotriva socurilor electrice

Masuri de securitatea muncii

Pentru executarea si exploatarea corectd a instalatiilor electrice se vor respecta
instructiunile proprii interne pentru securitatea si sanatatea muncii pentru transportul si
distributia energiei electrice (65/2007).

Protectia personalului impotriva electrocutarilor se va face dupa cum urmeaza:

a. pentru protectia prin atingere directa prin carcasari si izolari ;
b. pentru protectia prin atingere indirectd prin instalatiile de legare la pamant si nulul de
protectie si prin disjunctoare cu declansare rapidd la curenti de defect.

Instalatia de legare la pamant a fost descrisa mai sus.

76



ISO SO oHSAS
9001 14001 12001

SBAS

Legarea la nulul de protectie se face prin intermediul conductorului de nul special
prevazut in circuitele de alimentare si in tablourile electrice.

Prin respectarea normelor prevazute in prescriptiile enumerate privind dimensionarea si
verificarea instalatiilor electrice de exterior si interior, alegerea echipamentului electric si a
schemelor de conexiuni, proiectul elimind producerea de acidente tehnice sau umane si asigura

conditii de siguranta a activitatilor de constructii-montaj si exploatare, intretinere si reparatii.

Masuri de aparare impotriva incendiilor

» se vor realiza etansarile conductelor si cablurilor electrice la trecere prin ziduri;

» cablurile si conductele electrice se vor poza conform prescriptiilor tehnice, cu accent
deosebit pe respectarea distantelor minime intre cabluri sau conducte electrice;

» circuitele receptoarelor ce pot ramane nesupravegheate in functiune vor fi protejate prin
dispozitive de declansare la curenti de defect;

» aparatajul electric se va monta respectandu-se distanta de protectie, pentru eliminarea

riscurilor de scurt-circuit.

Din punct de vedere al Legii 10 / 1995 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 925/
1995, lucrarea va fi verificata prin grija beneficiarului pentru exigenta complexad, privind:
» rezistenta mecanica si stabilitate;
securitate la incendiu;

igiend, sanatate si mediu;

Y ¥V Y

siguranta n exploatare;

protectie impotriva zgomotului;

A

economie de energie si izolatie termica.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Nu este cazul.
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5.5 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social si cultural va fi unul major la nivelul Municipiului Husi intrucat Grdadinita
nr. 8 va fi cea mai mare unitate de invatamant dedicata in totalitate prescolarilor din cartierul

Corni.

in ceea ce priveste egalitatea de sanse pe toata durata proiectului, incd din etapa de
proiectare, redactare si apoi continuand cu implementarea se vor respecta prevederile legislatiei
in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si bdrbati in domeniul
muncii, egalitate de sanse si nediscriminare si se vor lua in considerare toate politicile si practicile
prin care s& nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferintd, indiferent de:
rasa, nationalitate, etnie, limb3, religie, categorie sociald, convingeri, gen, orientare sexuala,
varsta, handicap, boald cronicd necontagioasd, infectare HIV, apartenen{a la o categorie
defavorizatd, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a
libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic,

social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Echipa de management a proiectului se angajeaza sa adopte actiuni pozitive in vederea
atingerii obiectivelor egalitatii de sanse, iar selectia grupului tinta se realizeaza doar pe criterii de

functionalitate si de distributie organizatorica.

in plus faté de miasurile adoptate pentru respectarea egalitatii de tratament dintre barbati
si femei, se vor avea in vedere pe perioada deruldrii proiectului si aspecte pentru a se asigura un

tratament egal tuturor persoanelor, indiferent de:

rasa sau origine etnica

- religie si credinta
- dizabilitati
- orientare sexuala

- varsta
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b) estimari privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare;

in faza de executie nu este previzutd creearea de noi locuri de muncd. Serviciile de
proiectare si lucrarile de xecutie vor fi contractate de la operatori economici cu experientd in
domeniu si care detin licenta de proiectare si respectiv executie conform prevederilor Legii
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile i
completarile ulterioare.

Tn faza de operare nu este prevazutd creearea de noi locuri de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz;

Nu este cazul.
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreazd, dupa caz.

Nu este cazul.

5.6 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Cererea de servicii este una constant3, intrucat populatia cartierului este una tanara, in
acest moment prescolarii se deplaseaza in afara cartierului pentru a putea participa la procesul

educational.

5.7 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata net, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
Estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si implicatiile acestora din punctul

de vedere al fluxului de numerar.

Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:
- cheltuieli salariale;

- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor;

- cheltuieli cu intretinerea curenta;
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Cheltuielile de operare vor fi suportate de catre beneficiar, iar asumarea acestora se va
face prin Hotardre de Consiliu Local.

Tn cadrul scolii un se vor crea noi locuri de munca, insa vor fi pastrare cele actuale.

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actuala netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu este

realizata tinand cont de elemente principale, si anume:
Valoarea totala a investitiei este de 3.306.650,43 lei (valoare inclusiv TVA), din care:
constructii-montaj (C+M): 2.182.089,40 lei (valoare inclusiv TVA);
Orizontul de timp pentru care s-a realizat previziunea este de 15 de ani;
Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA este de 4%.

Analiza financiara este realizata din punct de vedere al beneficiarului proiectului..

Datele economice prognozate de catre Comisia Nationald de Prognoza:

Indicator/an 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Inflatia 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30%
Cresterea 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
preturilor
Cresterea salariala | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30%
Indicator/an 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Inflatia 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30%
Cresterea 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
preturilor
Cresterea salariala | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30%
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Estimarea Costurilor
. . Pret unitar Valoare Totala
Denumire activitate U.M. | Cant. = -
lei Euro lei Euro/an
Costuri de operare
Cheltuieli utilitati - ]
slfulel utiitay pelund| 12| 62421 133.74| 7490.50| 1604.82
energie electrica
Cheltuieli utilitati - apa pe luna 12 207.42 44.44 2489.00 533.26
heltuieli utilitati -
Chiottuiall utllta] pelund| 12| 2080.00| 445.63| 24960.00| 5347.62
energie termica
Cheltuieli de personal pe luna 12 | 61117.42 | 13094.25 | 733409.00 | 157131.01
Cheltuieli diverse pe luna 12 | 3458.21 740.91 | 41498.50 8890.95
Cheltuieli de mentenanta | pe luna 12 | 4000.00 856.99 | 48000.00 | 10283.88
71487.25 857847.00 | 183791.54

Evolutia fluxului de costuri pe perioada de viata a investitiei :

Evolutia preturilor aplicAnd cresterea anuala de 3% si evolutia salariala aplicand cresterea

anuala de 5,3%.

Evolutia veniturilor si fluxul veniturilor:

Scenariul analizat in varianta propusa nu este unul generator de venituri. Gradinita nu va

functiona in regim de inchiriere si nu vor percepe nici un fel de taxe.

Municipiul Husi - va aloca anual sumele necesare pentru operarea si mentenanta Cladirii
Gradinitei nr. 8. Alocarea va incepe din primul an, cu aceesi valoare pe care Municipiul o aloca in

prezent, respectiv 857.847 lei si va creste anual cu rata de crestere salariala de 3%.
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Sustenabilitatea financiara a proiectului (Durabilitatea financiara)

Durabilitatea financiard a proiectului a fost evaluata prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat neactualizat. La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in

considerare toate costurile si toate sursele de finantare.

Construirea fluxului de numerar conduc la determinarea sustenabilitatii financiare.
Durabilitatea proiectului se verificd prin fluxul net de numerar cumulat care trebuie sa fie mai

mare decat 0 in oricare an de pe perioada duratei de viata a investitiei.

Avand in vedere ca proiectul este negenerator de venit, au fost estimate doar venituri
provenite din alociri bugetare care sa acopere cheltuielile pentru intretinerea obiectivului de
investitie. De aceea, fluxul de numerar total cumulat este 0 perioada analizata, demonstrandu-

se astfel ca proiectul este sustenabil.

Fluxul de numerar:

Sume de Costuri de
la bugetul mentenat
local a Flux de
pentru Costuri | (intretiner numer
Resurse | mentenan de eade Flux de ar
Sustenabilitat de ta si Total | investiti | rutina si Total numer | cumula
ea financiara | finatare | operare intrari e reparatii) iesiri ar t
mii mii mii mii mii mii
Um RON mii RON RON RON mii RON RON RON RON
145.79 1003.6 | 145.79 1003.6
2019 5 857.847 42 5 857.847 42 0.000 0.000
1470.2 2353.8 | 1470.2 2353.8
2020 80 883.582 62 80 883.582 62 0.000 0.000
1470.2 2380.3 | 1470.2 2380.3
2021 80 910.090 70 80 910.090 70 0.000 0.000
937.39 937.39
2022 0.000 937.393 3 0.000 937.393 3 0.000 0.000
965.51 965.51
2023 0.000 965.514 1 0.000 965.514 4 0.000 0.000
994.48 994.48
2024 0.000 994.480 0 0.000 994.480 0 0.000 0.000
1024.3 1024.3
2025 0.000 1024.314 14 0.000 1024.314 14 0.000 0.000
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1055.0 1055.0

2026 0.000 1055.044 44 0.000 1055.044 44 0.000 0.000
1086.6 1086.6

2027 0.000 1086.695 95 0.000 1086.695 95 0.000 0.000
1119.2 1119.2

2028 0.000 1119.296 96 0.000 1119.296 96 0.000 0.000
1152.8 1152.8

2029 0.000 1152.875 75 0.000 1152.875 75 0.000 0.000
1187.4 1187.4

2030 0.000 1187.461 61 0.000 1187.461 61 0.000 0.000
1223.0 1223.0

2031 0.000 1223.085 85 0.000 1223.085 85 0.000 0.000
1259.7 1259./

2032 0.000 1259.777 77 0.000 1259.777 77 0.000 0.000
1297.5 1297.5

2033 0.000 1297.571 71 0.000 1297.571 71 0.000 0.000
1336.4 1336.4

2034 0.000 1336.498 98 0.000 1336.498 98 0.000 0.000

Rata de actualizare este utilizatd pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de
numerar obtinut in analiz3, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor. Aceasta
urmareste sa reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca venitul ce

s-ar fi obtinut din cea mai bund alternativa pentru proiect.

VAN = 5 [(Bt - Ct) / (1 + r)*t], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile
financiare din anul t, r = rata de actualizare financiara, t = numarul de ani (in intervalul perioadei

de referinta stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

S [(Bt- Ct) / (1 + RIR)*t] = 0, unde RIR = rata interna de rentabilitate, t = anul de calcul (t

ia valori de la 1 la T=15 ani, unde T = perioada de referinta)

Rata de actualizare este utilizatd pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de
numerar obtinut in analiz3, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor. Aceasta
urmareste sa reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca venitul ce

s-ar fi obtinut din cea mai buna alternativa pentru proiect.
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VAN = 5 [(Bt - Ct) / (1 + r)*t], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile

financiare din anul t, r = rata de actualizare financiar3, t = numarul de ani (in intervalul perioadei

de referinta stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

S [(Bt - Ct) / (1 + RIR)At] = 0, unde RIR = rata interna de rentabilitate, t = anul de calcul (t

ia valori de la 1 la T=15 ani, unde T = perioada de referin{a)

Calculul

Ratei de Sume

Rentabilitate | transferate

Financiard in din Costuride | Costuri Flux de

raport cu bugetul intretinere | totale cu Total Flux de numerar | Factor de

investitia local si operare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare
UM mii RON mii RON mii RON | mii RON mii RON mii RON
2019 857.847 857.847 145.795 | 1003.642 | -145.795 | -145.795 1.000
2020 883.582 883.582 | 1470.280 | 2353.862 | -1470.280 | 1400.267 0.952
2021 910.090 910.090 | 1470.280 | 2380.370 | -1470.280 | 1333.587 0.907
2022 937.393 937.393 0.000 937.393 0.000 0.000 0.864
2023 965.514 965.514 0.000 965.514 0.000 0.000 0.823
2024 994.480 994.480 0.000 994.480 0.000 0.000 0.784
2025 1024.314 | 1024.314 0.000 1024.314 0.000 0.000 0.746
2026 1055.044 | 1055.044 0.000 1055.044 0.000 0.000 0.711
2027 1086.695 1086.695 0.000 1086.695 0.000 0.000 0.677
2028 1119.296 | 1119.296 0.000 1119.296 0.000 0.000 0.645
2029 1152.875 | 1152.875 0.000 1152.875 0.000 0.000 0.614
2030 1187.461 | 1187.461 0.000 1187.461 0.000 0.000 0.585
2031 1223.085 1223.085 0.000 1223.085 0.000 0.000 0.557
2032 1259.777 | 1259.777 0.000 1259.777 0.000 0.000 0.530
2033 1297.571 | 1297.571 0.000 1297.571 0.000 0.000 0.505
2034 1336.498 | 1336.498 0.000 1336.498 0.000 0.000 0.481

- Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 2.880 < 0; Intrucat
valoarea indicatorului este negativ, se poate conculziona ca proiectul propus este nu este
profitabil.

- Rata Internd de Rentabilitate financiara a capitalului masoara capacitatea

proiectului de a asigura o rentabilitate adecvata a capitalului fard finantare nerambursabila.
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- intrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata interna de rentabilitate financiara

nu se poate calcula.
- Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redata in tabelul de mai sus.
- Raportul cost/beneficii = 1.

5.8 Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizatid neti, rata internd de rentabilitate si raportul cosi-beneficiu sau, dupa caz,

analiza cost-eficacitate
Analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizarii
eficiente a resurselor de investitii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar.
ACE este un instrument de selectie a unui proiect dintre proiecte/solutii alternative pentru
atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitdfi de masurd fizice). ACE poate identifica
alternativa care, pentru un anumit nivel/o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit
nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizatd a costurilor, sau, pentru un anumit nivel

al costurilor maximizeaza rezultatele (outputurile).
Determinarea costurilor

Costurile investitionale si cheltuielile de operare au fost prezentate in cadrul analizei

financiare.
Determinarea efectelor

Numérul de beneficiari unici pentru perioada de referin{a s-a raportat la numarul din
prezent al beneficiarilor caminului cultural, respectiv 100 de personae/eveniment, la un minim

de 4 evenimente pe luna.
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Raportul ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la

efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atat costurile, cat si beneficiile vor fi considerate

incremental (sistem cu proiect pentru alternativele analizate minus sistem fdra proiect —

scenariul Business as Usual / ,,a face minimum” BAU)

Model de calcul al raportului ACE:

Raportul ACE = VATCost cu proiect - VATCost BAU/ Efect cu proiect — EfectBA

00|

0|

2022

2023 |

2024

Costioficacitate

Costuri de intretiner si oparare
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Costuri totale cu investitia

i RON

146,79

1,470.28]

Total cheltuiek mii RON 130844 1372.20) 162161 160216 1667.08] 1.776.48] 1870.83] 1969.78] 207447  248441| 2.29986] 242176] 2660.11] 268528 262769
| [

Rala de acluizare &% | | |
Coeliclentul de acuakzare 1,000 0.962] 0,507 oged| 0823 084 o048 071 0.677) 0,646 0,614 0.585 0,667, 0630 0.60] 0.481)
Costuri aoluafizate 1,308.44 | 130686 | 1,310.69 131934 | 11809 | 132186 | 132664 | 190842 1333.22] 139703 1.34086] 134468 | 1,34862| 1,362.98| 136624 | 1736042
Costuri totale solualizate 21,302.98
Efects tolale neachialzale - numér

s 40.00 wsel 3ol 334 s 2843 2707 2578 us  Be oy 221 2020 1924
mediu beneficiar
Raport cost.eficacitate - numér mediu 6326748

5.9 Analiza de senzitivitate

Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge pasii urmatori:
- identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor
proiectului.
Acest lucru se realizeaza prin modificarea procentuald a unui set de variabile ale investiiei si
apoi calcularea valorii indicatorilor de performanta financiard si economica.
- calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate.
Pentru a stabili viabilitatea deciziilor din punct de vedere al eficientei economice in conditii
de risc si incertitudine se utilizeazd analiza de tip "ce se intampld dacd...? (what if. . .?)"
denumita analiza de senzitivitate.
Analiza de senzitivitate reprezintd o tehnica de studiu a modificarilor unor concluzii, rezultate
in urma unor cercetdri, fatd de variatiile posibile ale valorilor factorilor sau fata de erorile
diferitelor marimi continute in estimirile facute. Analiza de senzitivitate permite identificarea

variabilelor care au cel mai mare impact asupra principalilor indicatori calculati in cadrul
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analizei financiare. Aceasta permite o mai buna intelegere a riscului pe care il comporti

diferite variante de actiune, cat si a stabilitatii deciziei pentru care am optat.

Se vor determina variabilele critice ale caror variatii (-1%, +1%) vor determina cele mai

semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNP.

Selectarea variabilelor cheie ale modelului

Peniru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori:

- Valoarea investitiei

- Costurile de intretinere si operare

» Majorarea investitiei cu 5%:

Calculul Ratei
de

Rentabilitate Sume

Financiard in | transferate | Costuride | Costuri Flux de

raport cu din bugetul | intretinere | totale cu Total Flux de numerar | Factor de
investitia local si operare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON
2019 857.847 857.847 300.113 | 1157.960 | -300.113 | -300.113 1.000
2020 883.582 883.582 | 1470.280 | 2353.862 | 1470.280 | 1400.267 0.952
2021 910.090 910.090 | 1470.280 | 2380.370 | 1470.280 | 1333.587 0.907
2022 937.393 937.393 0.000 937.393 0.000 0.000 0.864
2023 965.514 965.514 0.000 965.514 0.000 0.000 0.823
2024 994.480 994.480 0.000 994.480 0.000 0.000 0.784
2025 1024.314 1024.314 0.000 1024.314 0.000 0.000 0.746
2026 1055.044 1055.044 0.000 1055.044 0.000 0.000 0.711
2027 1086.695 1086.695 0.000 1086.695 0.000 0.000 0.677
2028 1119.296 1119.296 0.000 1119.296 0.000 0.000 0.645
2029 1152.875 1152.875 0.000 1152.875 0.000 0.000 0.614
2030 1187.461 1187.461 0.000 1187.461 0.000 0.000 0.585
2031 1223.085 1223.085 0.000 1223.085 0.000 0.000 0.557
2032 1259.777 1259.777 0.000 1259.777 0.000 0.000 0.530
2033 1297.571 1297.571 0.000 1297.571 0.000 0.000 0.505
2034 1336.498 1336.498 0.000 1336.498 0.000 0.000 0.481
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Se observa ca indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele limite:

- Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 3.034 < 0; intrucat
valoarea indicatorului este negativ, se poate conculziona ca proiectul propus este nu este
profitabil.

- Rata Interni de Rentabilitate financiara a capitalului madsoara capacitatea
proiectului de a asigura o rentabilitate adecvata a capitalului fara finantare nerambursabila.

- Intrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata interna de rentabilitate financiara
nu se poate calcula.

- Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redata in tabelul de mai sus.

- Raportul cost/beneficii = 1.

» Diminuarea investitiei cu 5%:

Calculul
Ratei de
Rentabilitate Sume
Financiard in | transferate | Costuride | Costuri Flux de

raport cu din bugetul | intretinere | totale cu Total Flux de numerar | Factorde

investitia local si operare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare
UM mii RON mii RON mii RON | mii RON | mii RON | mii RON
2019 857.847 857.847 145.795 | 1003.642 | -145.795 | -145.795 1.000
2020 883.582 883.582 883.582 | 1767.165 | -883.582 | -841.507 0.952
2021 910.090 910.090 | 1470.280 | 2380.370 | 1470.280 | 1333.587 0.907
2022 937.393 937.393 0.000 937.393 0.000 0.000 0.864
2023 965.514 965.514 0.000 965.514 0.000 0.000 0.823
2024 994.480 994.480 0.000 994.480 0.000 0.000 0.784
2025 1024.314 1024.314 0.000 1024.314 0.000 0.000 0.746
2026 1055.044 1055.044 0.000 1055.044 0.000 0.000 0.711
2027 1086.695 1086.695 0.000 1086.695 0.000 0.000 0.677
2028 1119.296 1119.296 0.000 1119.296 0.000 0.000 0.645
2029 1152.875 1152.875 0.000 1152.875 0.000 0.000 0.614
2030 1187.461 1187.461 0.000 1187.461 0.000 0.000 0.585
2031 1223.085 1223.085 0.000 1223.085 0.000 0.000 0.557
2032 1259.777 1259.777 0.000 1259.777 0.000 0.000 0.530
2033 1297.571 1297.571 0.000 1297.571 0.000 0.000 0.505
2034 1336.498 1336.498 0.000 1336.498 0.000 0.000 0.481
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Se observi cd indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele limite:

. Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 2.321 < 0; intrucét
valoarea indicatorului este negativ, se poate conculziona cd proiectul propus este nu este
profitabil.

- Rata Internd de Rentabilitate financiara a capitalului masoara capacitatea
proiectului de a asigura o rentabilitate adecvata a capitalului fara finantare nerambursabila.

- Tntrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata internd de rentabilitate financiara
nu se poate calcula.

- Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redatd in tabelul de mai sus.

- Raportul cost/beneficii = 1.

» Majorarea costurilor de intretinere si operare cu 5%, dupa finalizarea lucrarilor:

Calculul Ratei
de

Rentabilitate Sume

Financiara in | transferate | Costuride | Costuri Flux de

raport cu din bugetul | intretinere | totale cu Total Flux de numerar | Factorde
investitia local si operare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare

UM mii RON mii RON mii RON | mii RON | mii RON | mii RON
2019 900.739 900.739 145.795 | 1046.534 | -145.795 | -145.795 1.000
2020 927.762 927.762 | 1470.280 | 2398.042 | 1470.280 | 1400.267 0.952
2021 955.594 955.594 | 1470.280 | 2425.874 | 1470.280 | 1333.587 0.907
2022 984.262 984.262 0.000 984.262 0.000 0.000 0.864
2023 1013.790 1013.790 0.000 1013.790 0.000 0.000 0.823
2024 1044.204 1044.204 0.000 1044.204 0.000 0.000 0.784
2025 1075.530 1075.530 0.000 1075.530 0.000 0.000 0.746
2026 1107.796 1107.796 0.000 1107.796 0.000 0.000 0.711
2027 1141.030 1141.030 0.000 1141.030 0.000 0.000 0.677
2028 1175.261 1175.261 0.000 1175.261 0.000 0.000 0.645
2029 1210.518 1210.518 0.000 1210.518 0.000 0.000 0.614
2030 1246.834 1246.834 0.000 1246.834 0.000 0.000 0.585
2031 1284.239 1284.239 0.000 1284.239 0.000 0.000 0.557
2032 1322.766 1322.766 0.000 1322.766 0.000 0.000 0.530
2033 1362.449 1362.449 0.000 1362.449 0.000 0.000 0.505
2034 1403.323 1403.323 0.000 1403.323 0.000 0.000 0.481
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Se observa ca indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele limite:

- Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 2.880 < 0; intrucat
valoarea indicatorului este negativ, se poate conculziona ca proiectul propus este nu este
profitabil.

- Rata Internd de Rentabilitate financiara a capitalului madsoara capacitatea
proiectului de a asigura o rentabilitate adecvata a capitalului fara finantare nerambursabila.

- Tntrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata interna de rentabilitate financiara
nu se poate calcula.

- Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redata in tabelul de mai sus.

- Raportul cost/beneficii = 1.

» Diminuarea costurilor de intretinere si operare cu 5%, dupa finalizarea lucrarilor:

Calculul Ratei
de

Rentabilitate Sume

Financiara in | transferate | Costuride | Costuri Flux de

raport cu din bugetul | intretinere | totale cu Total Flux de numerar | Factor de
investitia local sioperare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare

UM mii RON mii RON mii RON | mii RON | mii RON | mii RON
2019 814.955 814.955 145.795 | 960.749 | -145.795 | -145.795 1.000
2020 839.403 839.403 | 1470.280 | 2309.683 | 1470.280 | 1400.267 0.952
2021 864.585 864.585 | 1470.280 | 2334.865 | 1470.280 | 1333.587 0.907
2022 890.523 890.523 0.000 890.523 0.000 0.000 0.864
2023 917.239 917.239 0.000 917.239 0.000 0.000 0.823
2024 944,756 944.756 0.000 944,756 0.000 0.000 0.784
2025 973.098 973.098 0.000 973.098 0.000 0.000 0.746
2026 1002.291 1002.291 0.000 1002.291 0.000 0.000 0.711
2027 1032.360 1032.360 0.000 1032.360 0.000 0.000 0.677
2028 1063.331 1063.331 0.000 1063.331 0.000 0.000 0.645
2029 1095.231 1095.231 0.000 1095.231 0.000 0.000 0.614
2030 1128.088 1128.088 0.000 1128.088 0.000 0.000 0.585
2031 1161.930 1161.930 0.000 1161.930 0.000 0.000 0.557
2032 1196.788 1196.788 0.000 1196.788 0.000 0.000 0.530
2033 1232.692 1232.692 0.000 1232.692 0.000 0.000 0.505
2034 1269.673 1269.673 0.000 1269.673 0.000 0.000 0.481
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Se observd ci indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in
urmatoarele limite:

- Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 2.880 < 0; intrucét
valoarea indicatorului este negativ, se poate conculziona ca proiectul propus este nu este
profitabil.

- Rata Internd de Rentabilitate financiara a capitalului masoara capacitatea
proiectului de a asigura o rentabilitate adecvatd a capitalului fara finantare nerambursabild.

- Intrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata interna de rentabilitate financiara
nu se poate calcula.

- Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redata in tabelul de mai sus.

- Raportul cost/beneficii = 1.

Variatiile aparute pentru indicatorii de performanta la variatia acestor factori cheie sunt

foarte mici.

Se observé faptul ¢3 in cazul majorarii costurilor de intretinere si operare cu 5%, indicatorii

un suferd modificari si astfel in analiza ulterioara nu se vor mai lua in calcul.

» Majorarea investitiei cu 10%:

Calculul Ratei
de
Rentabilitate Sume
Financiard in | transferate | Costuride | Costuri Flux de
raport cu din bugetul | intretinere | totale cu Total Flux de numerar | Factor de
investitia local sioperare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare
UM mii RON mii RON mii RON | mii RON | mii RON | mii RON
2019 857.847 857.847 454.430 | 1312.277 | -454.430 | -454.430 1.000
2020 883.582 883.582 | 1470.280 | 2353.862 | 1470.280 | 1400.267 0.952
2021 910.090 910.090 | 1470.280 | 2380.370 | 1470.280 | 1333.587 0.907
2022 937.393 937.393 0.000 937.393 0.000 0.000 0.864
2023 965.514 965.514 0.000 965.514 0.000 0.000 0.823
2024 994.480 994.480 0.000 994.480 0.000 0.000 0.784
2025 1024.314 | 1024.314 0.000 1024.314 | 0.000 0.000 0.746
2026 1055.044 1055.044 0.000 1055.044 0.000 0.000 0.711
2027 1086.695 1086.695 0.000 1086.695 | 0.000 0.000 0.677
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2028 1119.296 1119.296 0.000 1119.296 0.000 0.000 0.645
2029 1152.875 1152.875 0.000 1152.875 0.000 0.000 0.614
2030 1187.461 1187.461 0.000 1187.461 0.000 0.000 0.585
2031 1223.085 1223.085 0.000 1223.085 0.000 0.000 0.557
2032 1259.777 1259.777 0.000 1259.777 0.000 0.000 0.530
2033 1297.571 1297.571 0.000 1297.571 0.000 0.000 0.505
2034 1336.498 1336.458 0.000 1336.498 0.000 0.000 0.481

Se observd ca indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele

limite:

-Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 3.188 < 0; Tntrucat valoarea

indicatorului este negativ, se poate conculziona ca proiectul propus este nu este

profitabil.

-Rata Intern3 de Rentabilitate financiard a capitalului masoard capacitatea proiectului de

a asigura o rentabilitate adecvata a capitalului fara finantare nerambursabila.

Intrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata interna de rentabilitate financiara nu se

poate calcula.

-Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redata in tabelul de mai sus.

-Raportul cost/beneficii = 1.

» Diminuarea investitiei cu 10%:

Calculul Ratei
de
Rentabilitate Sume
Financiara in | transferate | Costuride | Costuri Flux de
raport cu din bugetul | intretinere | totale cu Total Flux de | numerar | Factorde
investitia local si operare | investitia | cheltuieli | numerar | actualizat | actualizare
UM mii RON mii RON mii RON | mii RON | mii RON | mii RON
2019 857.847 857.847 145.795 | 1003.642 | -145.795 | -145.795 1.000
2020 883.582 883.582 | 1161.645 | 2045.227 | 1161.645 | 1106.328 0.952
2021 910.090 910.090 | 1470.280 | 2380.370 | 1470.280 | 1333.587 0.907
2022 937.393 937.393 0.000 937.393 0.000 0.000 0.864
2023 965.514 965.514 0.000 965.514 0.000 0.000 0.823
2024 994.480 994.480 0.000 994.480 0.000 0.000 0.784
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2025 1024.314 1024.314 0.000 1024.314 0.000 0.000 0.746
2026 1055.044 1055.044 0.000 1055.044 0.000 0.000 0.711
2027 1086.695 1086.695 0.000 1086.695 0.000 0.000 0.677
2028 1119.296 1119.296 0.000 1119.296 0.000 0.000 0.645
2029 1152.875 1152.875 0.000 1152.875 0.000 0.000 0.614
2030 1187.461 1187.461 0.000 1187.461 0.000 0.000 0.585
2031 1223.085 1223.085 0.000 1223.085 0.000 0.000 0.557
2032 1259.777 1259.777 0.000 1259.777 0.000 0.000 0.530
2033 1297.571 1297.571 0.000 1297.571 0.000 0.000 0.505
2034 1336.498 1336.498 0.000 1336.498 0.000 0.000 0.481

Se observa ca indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele

limite:

5.10

-Venitul net actualizat in raport cu investitia (VANF/IV) = - 2.586 < 0; Intrucat valoarea
indicatorului este negativ, se poate conculziona ca proiectul propus este profitabil.

-Rata Interna de Rentabilitate financiara a capitalului masoara capacitatea proiectului de
a asigura o rentabilitate adecvata a capitalului fara finantare nerambursabila.

-Intrucat veniturile sunt egale cu chetuielile, rata interna de rentabilitate financiara nu se
poate calcula.

-Analiza profitabilitatii financiare a capitalului este redata in tabelul de mai sus.

-Raportul cost/beneficii = 1.

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor;

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau

repartizarea riscului.

Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

programare daca riscurile sunt legate de termene de executie;

prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor, indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:
initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil;

stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;
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Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:

- pe baza criteriului "alocarea riscului" partii care poate sa-| suporte si sa-| gestioneze cel

mai bine.
- prin identificarea partiilor care

consecintele riscului.

preiau in parte sau total responsabilitatea pentru

Risc

Masuri

Modificari legislative in  domeniul

administratiei publice care pot afecta si

reorganiza activitatea consiliilor locale

Documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor
corespunzatoare pozitiei de membru in echipa de

implementare a proiectului. Impact - mic.

Capacitatea insuficienta de finantare si

cofinantare la timp a investitiei.

Alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si
argumentarea necesarului de fonduri pentru includerea
in bugetul de investitii a fiecarui consiliului local pentru
anul 2017-2018. - contractarea unei eventuale linii de
credit pentru a asigurarea sustenabilitadtii financiare.

Impact - mediu.

Potentiala instabilitate a cadrului

legislativ

Prevederea unor criterii calitative de calificare a

executantului  similare cu practicile comunitatii

europene. Impact -mediu.
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Cadrul legislativ actual care este
dispersat si insuficient definit precum si
eventualele modificari legislative (ex:

Legislatia privind achizitiile publice)

Acest risc poate avea un impact semnificativ datorita
erorilor ce se pot realiza ca urmare a nerespectarii
eventualelor modificari legislative fie datorita lipsei
informatiilor necesare fie datorita eventualelor
modificari realizate pe parcursul perioadei de
implementare al proiectului. Acest risc poate fi controlat
prin informarea/comunicarea permanenta privind
evolutiile domeniilor/subdomeniilor economice si
financiare de interes. Responsabilul de identificarea si
implementarea de masuri preventive/corective este

Managerul de proiect,in cel mai scurt timp de la aparitia

Tntarzieri in achizitia de bunuri si servicii
sau prestarea sau livrarea de bunuri

defectuoasa

Vor fi intocmite caietele de sarcini in conformitate cu
prevederile legale in domeniu cu suficient timp Tnainte
de planificarea derularii serviciului/ livrarii bunurilor
continutd in cererea de finantare in vederea utilizarii
bunului sau a serviciului in speta. De asemenea caietele
de sarcini sau documentatiile tehnice vor avea cuprinse
in ele constrangerile si premisele ce au stat la baza
elaborarii proiectului si/sau a activitatilor acestuia. Se vor
diminua riscurile de a avea contestatii la atribuirea
contractelor de bunuri si servicii prin evitarea cuprinderii

in documentatiile de atribuire a elementelor

Potentiale modificari ale prescriptiilor

tehnice

Reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de

materiale si folosirea echipamentelor. Impact - mic.
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Nerespectarea termenelor de|Acest risc poate avea un impact semnificativ si cu efect
implementare a activitatilor de domino in implementarea proiectului deoarece orice

decalare a calendarului de activitati poate duce la
neindeplinirea indicatorilor si/sau a rezultatelor asumate
prin intermediul contractului de finantare, cu impact
major financiar. Riscul va fi controlat prin urmarirea
permanenta a calendarului de implementare a
activitatilor proiectului si implementarea de masuri
preventive specifice pentru evitarea intarzierilor.
Managerul de proiect va fi responsabil cu monitorizarea
si controlul acestui risc si in cazul aparitiei lui va actiona

prompt in scopul solutionarii lui. Impact - semnificativ

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a)

6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariile propuse prezinta o analizd atat din punct de vedere tehnic, cat si financiar
privind doua solutii posibile de continuare a lucrarilor de constructie a Gradinitei nr. 8 din
municipiul Husi.

Atat Scenariul | cat si Scenariul Il indeplinesc cerintele si recomandarile din Expertiza
tehnica.

In ceea ce priveste termoizolarea solutiile propuse in cele doud scenarii sunt similare,
dar spre deosebire de Sceneriul | in cadrul Scenariului Il se propune utilizarea unui sistem solar

de preparare a apei calde.

Sceneriul | se referd la indeplinirea recomandarilor minimale din cadrul expertizei

tehnice.
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Scenariul Il se refera la indeplinirea recomandarilor maximale din cadrul expertizei

tehnice dar si utilizarea unor surse de producere a apei calde de tip sistem solar.

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul selectat este Scenariul Il, acesta a fost selectat deoarece in urma implementarii
lui consumurile de energie scad, emisiile de dioxid de carbon se micsoreaza iar cladirea devine

mai putin dependenta de factorul uman.

6.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Conform Extrasului de Carte funciara si documentelor de proprietate atasate, terenul si

corpul de cladire aferent Gradinitei nr. 8 apartin Municipiului Husi .
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Alimentarea cu apa rece a cladirii se realizeaza de la reteaua publica printr-un bransament
contorizat Dn 1 1/4” cu o conducta de alimentare din teava PEHD pentru transport apa potabila,
SDR17, DN40, PN 6 bar.

Alimentarea cu apa rece a punctelor de consum se va realiza cu o instalatie interioara de
distributie proiectatd din conducte din teava de polietilena reticulata, imbinata prin presare, la
rece, cu fitinguri aferente acestui tip de material.

Pentru alimentarea cu apd caldd a punctelor de consum s-a proiectat o instalatie de
distributie realizata din conducte din teava de polietilena reticulata pentru apa calda, alimentata
de la boilerul solar cu acumulare, amplasat in camera tehnica din demisol , 8 buc panouri solare,
montate pe acoperis, un grup hidraulic: o pompa de circulatie boiler-panouri, o supapa de
siguranta 6 bar, vas expansiune, clapet antiretur, termometru tur 0-1300 , manometru 0-10bar,
debitmetru si un boiler solar 1500 I.

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala

si tevi din polipropilena montate ingropat in sapa.
lesirile conductelor de canalizare din imobil spre canalizarea exterioara se executa cu conducte
PVC-KG, montate ingropat in sol, sub cota de inghet.
Canalizarile de incinta executate cu tuburi Dn110-200mm din PVC-KG imbinate cu mufe si
simeringuri de etansare din cauciuc, vor avea vizitari in zonele cu schimbare de directie si camine
de bransament din beton/ monobloc in pozitiile unde se racordeaza la reteaua de canalizare din
exterior.
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Apele uzate de la bucatarie si preparare alimente sunt preluate cu sifoane si racordate la
o retea separata ce duce la un separator de grasimi montat ingropat in exterior, debit 1,5 I/s,
diametru 1000mm. Separator se racordeaza la canalizarea menajera exterioara din incinta, de
PVC-KG200mm.

Apele pluviale vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de jgheaburi si
burlane.

Incalzirea se realizeaza cu o cascada de doua centrale murale in condensatie si corpuri de

incalzire tip panou de otel. Se vor monta 2buc centrale termice murale in condensare, avand o
capacitate calorica de 35 kW fiecare. Se vor instala corpurile de incalzire — radiatoarele otel cu
eficienta ridicata.

Conductele de transport agent termic si expansiune se vor executa din teava de cupru
pentru instalatii sau otel zincat. Conductele instalatiilor termotehnice interioare din camera
tehnica se vor monta cu pante, asigurandu-se dezaerisirea si golirea instalatiei.

Conductele se vor poza paralel cu elementele structurii de rezistenta, pereti sau stalpi astfel incat
sa se asigure functionalitatea instalatiei si un aspect estetic al lucrarilor executate.

Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica a cladirii se face din tabloul general de distributie
existent (TG).

Ca sursa de energie de rezerva, cladirea va fi prevazuta cu un grup generator de
interventie nou cu capacitatea 20kVA. Grupul generator va alimenta tabloul gospodariei de apa
de incendiu interior). Comutarea de pe sursad de baza pe cea de rezerva se va face prin intermediul
unui AAR, montat in interiorul tabloului gospodariei de apa de incendiu interior.

Schema de distributie a energiei electrice va fi de tip TN-C-S, separarea nulului de
protectie de nulul de lucru se va realiza la tablourile secundare.

Tablourile electrice vor fi echipate cu intreruptoare automate pentru protectia la
suprasarcina si scurtcircuit.

Instalatia electrica de iluminat, prize si forta este realizat in sistem de distributie radial.
Din tabloul electric general de distributie TG se alimenteaza tablourile secundare de pe fiecare

nivel, tabloul CT.
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lluminatul de siguranta consta in iluminat de sigurantd pentru evacuare, iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului, pentru marcarea hidrantilor si iluminat de siguranta contra
panicii.

Legarea la pamant pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si a descarcarilor
atmosferice se face prin intermediul unei prize exterioare artificiala realizata cu electrozi din otel
teava OL-Zn ® 60 mm x 2,5m, uniti cu platbanda OL-Zn 40 x 4 mm pozati ingropat in pamant la
0,6 m de suprafata terenului amenajat :

Priza naturald si cea artificiala se vor interconecta pentru echipotentializare cu OLZn-40 x4 mm.

S-a prevazut realizarea unei centuri interioare de legare la paméant formata din banda
OLZn 25x4mm distribuita in camerele tehnice. La aceastd centura vor fi racordate barele de
protectie PE a tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor si elementele metalice
ale altor instalatii amplasate in zonele de manipulare.

Constuctia va fi protejata contra descarcarilor atmosferice de 1 instalatie de paratrasnet
amplasatd pe cladirea scolii. Pe baza calculelor determinate de configuratia geometrica a
cladirilor cat si a caracteristicilor keraunice ale zonei de amplasare a constructiei s-a determinat
necesitatea introducerii unei instalatii de sine statiatoare de paratrasnet avand nivelul de
protectie NORMAL IV pentru imobile. Constuctia va fi protejatad contra descarcarilor atmosferice
de 1instalatie de paratrasnet amplasata pe cladirea liceului avand 2 coborari.

La tablourile de distributie din spatiile tehnice vor fi prevazute covoare de cauciuc
electroizolante.

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultda din indicatorii tehnico-

economici propusi;

Prin realizarea proiectului, se propune continuarea lucrarilor de constructie.
Totodata, avand in vedere ca sunt necesare noi spatii pentru amplasarea echipamentelor,

precum si pentru aducerea constructiei in acord cu toate normele privind securitatea la incendiu.
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La nivelul peretilor se vor realiza termosisteme care sa asigure economia de energie

cerutd de standardele actuale, finisate cu tencuieli structurate. Se va realiza termoizolarea si

hidroizolarea placii din b.a., utilizandu-se sisteme agrementate in acest sens.

Se urmaresc cateva directii principale de actiune:

e Maisuride interventie care duc la scaderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an) si care

duc la reducerea consumului anual specific de energie primara (obtinuta din surse

neregenerabile fosile) (Kwh/m2/an) si la reducerea consumului anual specific de energie

(kwh/m2/an): termoizolarea constructiilor;

e Crearea de facilititi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul

persoanelor cu dizabilitati, realizare cf. NP 051/2012, altele decdt cele pentru

conformarea cu normele legale:

realizarea unor rampe exterioare de acces in cladire - conform normelor in vigoare-
pentru persoane cu dizabilitati si adaptarea podestelor existente la acestea;

la fiecare nivel al constructiei vor fi amplasate grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilitati;

scarile exterioare siinterioare, precum si rampele de acces vor avea prevazute si maini
curente pentru copii, amplasate la 65 - 70 cm (pentru scarile interioare vor fi atasate
la balustradele existente;

folosirea unor culori contrastante (fata de elementele adiacente) pentru toate usile
de evacuare;

amplasarea unor suprafete de avertizare tactilo - vizuala pe toate circulatiile verticale
si a unor benzi de atentionare 4-5 cm (si cu rol antiderapant) pe marginea fiecarei
muchii de treapta (in vederea asigurarii unui contrast vizual intre treapta si
contratreaptd);

amplasarea a 3 sisteme tip servoscara sau platforma pentru persoane cu dizabilitati
adaptate dimensiunilor scarilor, realizate conform specificatiilor producdtorului.
Amplasarea acestui sistem se va face numai cu respectarea avizului obtinut de la ISU

Vaslui si in urma realizdrii Scenariului de Securitate la Incendiu in care vor fi
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previzute conditiile de evacuare ale persoanelor cu dizabilitdti de la etajele
superioare.

e Implementarea unor solutii prietenoase cu mediul inconjurdtor (utilizarea de materiale
ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu intretin arderea, utilizarea tehnologiilor
pasive), instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei;

e Modificarea constructiilor in vederea conformarii la normativele in vigoare cu privire la
protectia impotriva incendiilor, asigurarea utilitatilor necesare in acest sens;

Categorii de lucriri ce urmeazi a fi realizate (lista este orientativa, urmand a fi definitivata la
faza PT — DTAC a proiectului):
Arhitectura / Constructii :

- Lucrari locale de refacere a zidariei la demisol ;

- Reparatii locale la elementele de beton armat ;

- Aplicarea de tencuieli armate la peretii exteriori si interiori la demisol ;

- La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de
caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de mediu,
acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie noua
si refacerea armarii stalpilor.

- Odata cu refacerea elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a
spatiului in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea
proiectata in acord cu normele in vigoare ;

- Realiza planseul de beton armat peste parter ;

- Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare.

- Termoizolarea peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din placi de vata minerala
bazaltica , de 10 cm grosime, montate pe fata exterioara a peretilor, urmand ca
termoizolatia sé fie protejatd cu o tencuiald subtire armata cu plasa din fibre de sticla

(termosistem tip Baumit );
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- La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota
trotuarului cu cca 50 cm.Peretii interiori ai demisolului se termoizoleaza cu polistiren
extrudat de 5 cm care va fi protejat cu o tencuiald subtirea armata;

- Tamplarie exterioara performanta cu rama din PVC pentacamerala prevazuta cu vitraj
termoizolant 4-16-4, tratat low-e. Se includ si glafurile interioare si exterioare;

- Montarea unor clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzatoare a
tuturor incaperilor;

- Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din placi din
polistiren expandat sau din vata minerala rigida, de 20 cm grosime dupa scoaterea
straturilor existente de hidroizolatie, si a betonului de panta cu refacerea acestora cu
materiale eficente ;

- Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteaua publica de apa
potabila, cu teava PEHD PN6G ;

- Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte sanitare , armaturi si accesorii necesare la punctele de consum in
conformitate cu prevederile Normativului 19, in functie de destinatia cladirii, numarul de
persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiena si gradul de
confort cerut de standardele in vigoare ;

- Realizarea sistemului de incalzire compus din : doua centrale in condensatie, montate in
cascada, putere calorica 35kW fiecare si o distributie cu agentului termic cu tevi de cupru
si radiatoare tip panou din otel doua randuri, h=600mm;

- Utilizarea unui sistem solar de prepararea apei calde de consum prin folosirea a 8 buc

panouri solare 2,5mp si a unui boiler solar bivalent de capacitate 1500 L;

- Implementarea sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat si folosirea lampilor
de iluminat tip LED;

- Realizarea trotuarelor cu pante corespunzatoare;

- Amplasarea unor sisteme tip servoscara sau platformd, in conformitate normele in

vigoare privind persoanele cu dizabilitati,
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- Folosirea unor culori contrastante (fatd de elementele adiacente) pentru toate usile de
evacuare;

- Amplasarea unor suprafete de avertizare tactilo-vizuald pe toate circulatiile vericale si a
unor benzi de atentionare 4-5 cm (si cu rol antiderapant) pe marginea fiecarei muchii de
treaptd (in vederea asigurarii unui contrast vizual intre treapta si contratreapta);

- Amplasarea la scarile exterioare si interioare, precum si la rampele de acces a unor maini
curente pentru copii, amplasate la 65 -70 cm (pentru scarile interioare vor fi atasate la
balustradele existente);

- Realizarea ignifugarii sarpantei existente, tratarea imporiva daunatorilor;

- Inchiderea caselor de sciri de evacuare utilizind tamplarii prevazute cu sisteme de
autoincidere ;

- Posibila inchidere a unor goluri de ferestre sau usi interioare si exterioare cu grile RF90’
sau cu zidarie de caramida RF 180" ;

Instalatii :

- Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteaua publica de apa
potabila, cu teava PEHD PN6 ;

- Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte sanitare , armaturi si accesorii necesare la punctele de consum in
conformitate cu prevederile Normativului 19 ;

- Montarea unui separator de grasimi pentru apele menajere rezultate in bucatarie debit
1,5 I/s, diam. 1000mm

- Realizarea sistemului de incalzire compus din : doua centrale in condensatie, montate in
cascada, putere calorica 35kW fiecare si o distributie cu agentului termic cu tevi de cupru
si radiatoare tip panou din otel doua randuri, h=600mm;

- Utilizarea unui sistem solar de prepararea apei calde de consum prin folosirea a 8 buc
panouri solare 2,5mp si a unui boiler solar bivalent de capacitate 1500 L;

- Lucrarile propuse a se realiza nu vor afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor, urmand

a fi pastrate structurile de rezistenta existente. La realizarea amenajarii se va asigura
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indeplinirea tuturor cerintelor de calitate stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

La faza de executie se vor respecta agrementele, detaliile specifice si indicatiile

producatorilor pentru toate materialele puse in opera;

d) probe tehnologice si teste.
Nu este cazul.

6.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Y V VY

Y VYV V¥

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj

(C+M), in conformitate cu devizul general;

- valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata Tn lei cu TVA este 3.306.650,43;
- valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei fara TVA este 2.784.112,49;
- din care constructii-montaj (C+M) fara TVA este 1.833.688,57 lei;

- din care constructii-montaj (C+M) cu TVA este 2.182.089,40 lei.

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si

reglementarile tehnice in vigoare;

.....

Sc gradinita = 252,62 mp

Scd gradinita = 505,24 mp

Sc anexa existenta = cca. 29,42 mp.

POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58

Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m

Tnéltimea la streasina: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00).
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c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii socio-economici, de impact, de rezultat sunt aceeasi intrucat acestia se vor
reflecta in realizarea investitiei, respectiv in regenerarea durabila a cartierului Corni din
Municipiul Husi.

In urma realizarii investitiei 40 de prescolari din cartierul Corni, Municipiul Husi vor putea
desfasura activitati educative in intr-o cladire adaptata la standardele nationale si europene.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 36 de luni.

6.5 Prezentarea modului Tn care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Solutiile moderne adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare.

S-a cautat cu precadere ca solutiile sa corespunda celor sase cerinte esentiale, asa cum sunt

ele definite de Legea 10/2015 privind calitatea in constructii.

Lucrarile descrise mai sus urmaresc in principal:

- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de temperatura,
debit, presiune si igiena (potabilitate), impuse de Normativul 19 si in acelasi timp
respectarea cerintelor de calitate obligatorii (exigente B,D,E si F);

- asigurarea in permanenta a protectiei la incendiu si a mijloacelor de interventie, pentru
protectia oamenilor si a bunurilor materiale, in conformitate cu criteriul de performanta
Cimpus de legea 10/1995 cu completarile ulterioare si normele in vigoare.

La executia lucrarilor de instalatii sanitare si de protectie la incendiu se vor respecta, de
asemenea urmatoarele:

Norme de protectia muncii:

- Norme generale de protectia muncii in vigoare;

- Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii;
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Norme PSI:

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor P 118/1999;

- Normativ P118/2-2013 pentru proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor;

- Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii — C 300;

- Norme generale de apdrare impotriva incendiilor;

Norme instalatii sanitare:

- Normativ 19;

- Normativ NP-003 pentru executia si exploatarea instalatiilor cu tevi din polipropilena;

- STAS 1478. Instalatii sanitare. Alimentare cu apa la constructii civile si industriale;

- STAS 1795. Instalatii sanitare. Canalizare interioara;

- SR 1343/1. Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru
centre populate;

- SR 1846. Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare;

- NTPA-002/05-Normativ pentru conditii de calitate ale apelor deversate in retele de
canalizare.

Norme instalatii termice:

Se vor respecta urmatoarele legi, coduri de proiectare, normative si STAS-uri :
- Legea 50 republicata si completata cu Legea 453/2001 privind autorizarea constructiilor;
- Legea 10/ 2015 privind calitatea in constructii;
- C 56-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;
- |13 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;
- 15— Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare;
- GP 051-2000 — Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici;
- GP 060-2000 — Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cladiri;

- SC004-2000 — Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri publice;
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Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei
electrice si termice;

STAS 1907-Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul;

STAS 1797-Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire;

STAS 6472-Parametrii climatici exteriori

Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea urmatoarelor norme in vigoare privind

proiectarea si executarea instalatiilor electrice:

Instructiuni proprii interne pentru securitatea si sandtatea muncii pentru transportul si
distributia energiei electrice (65/2007)

Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor NTE 001/03/00

17-2011. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.

NTE007/08/00. Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
P118-3/2015. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

P118-1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor

SR HD 384.4.41 52:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie

pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor electrice.

6.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite. prin Fondul European de Dezvoltare Regionald (FEDR)

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor

eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR);
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- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din
bugetul de stat (BS);

- 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia Municipiului Husi .
7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Pentru prezentul obiectiv de investifii a fost emis de catre Consiliul Judetean Vaslui,

Certificatul de urbanism cu nr. 275 din 02.07.2018.

7.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Pentru prezentul obiectiv de investitii a fost emis de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara Vaslui un extras de carte funciara care este atasat prezentei documentatii .

7.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Pentru prezentul obiectiv de investitii a fost emisa de catre Agentia pentru Protectia

Mediului, Clasarea Notificarii care este atasata prezentei documentatii.

7.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.

7.5  Studiu topografic, vizat de cadtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

A fost realizat un Studiu Topografic pentru prezentul proiect.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solugiile tehnice

Nu este cazul.
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8. Implementarea investitiei
8.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este Municipiul Husi.
- Adresa postala: Str. 1 Decembrie, Nr. 9, Mun. Husi, Jud. Vaslui
- Numirul de telefon: nr. telefon 0235480009, adresa de e-mail: primar@primariahusi.ro, adresa
paginii de internet: www.primariahusi.ro
Municipiul Husi prin personalul din cadrul aparatului executiv are experienta si

capacitatea necesara de a implementa acest proiect.

8.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a

investitiei, esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

| Graficul de realizare a investitiei

an proiect 3
luna project i 2] 3] 4] s[s] 7] s a[to] 1] 12] 1] 2] s[ 4] s] &] 7| & &[] 1)1z 1] 2] 3] 4] 5| & 7] 8] S/ 10] 1112

[Subjactiviti:i realizate Tnaints de depunerea cererii de finamars:
11| Elaborare PAED
1.2|Elaborare Cerers de finantare
1.3| Elaborare Documentarii tehnico-cconomize

Sublactivitizi ce se vor realizs dups depunerea cererii de finantare
Semnare contract de finan:are

Monitarizare 3 contractelor de achizitie Tncheiate 5 - ETEEAE S i gl 8 (0 e ; A
2.2| management de project | o [ & a1) v 1T ) ; P 4

Pregitiren documentatiilor de atribuire a contractelor de
achizkie, precum si fncheieres contractelor cu operaterii
2.3 economici

2.4| Activitatea de pregitire a FT |
25| Obtinerea Autorizatici de construire
2.6| Realizarea investizici de baak
2.7| Prestarea serviciilor de diriqentis da santier

2.5| Prestaren serviciilor de azistent? tehnics

Raportares progresului plementares profectului, confarm
2.3| prevederilor contractului de finanare

7
P
=
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Esalonarea costurilor
buget (lei cu
TWA) AN 1 A2 A3
iSubactivititi reslizate inainte de depunsrea cereril de finantare:
1.1|Elabgrare Cerere de finantare 17.076.50 17,076.50
1.2|Elaborare Documentatii tehnice-economice 38.080.00 38.080.00
(Sublactivititi ce se vor realiza dupd depunerea cereri de finantare
Z2.1|Semnare contract de finantare
Meniterizare & contractelor de achizitie incheiate i
Z2.2|management de proisct
Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de
achizitie, precum siincheierea contractelor cu operatorii
2.3|economici
Z.4|Activitatea de pregatire a PT 52 360.00 £2,360.00
2.5|0btinerea Autorizatiei de construire
2.6|Reslizarea investitie de baza, inclusiv achitarea taxelor legale 3,024,758.93 1.512,380.47 1,512,259 48
2.7 |Prestarea serviciilor de dirigentie de santier 35, 700.00 17.850.00 17,850.00
2.8|Prestarea servicilor de asistenta tehnica 23,800.00 11,800.00 11,900.00
2.9|Cheltuieli de informare =i publicitate 4 760.00 1,588.67 1.588.67 1,586.67
Rapertarea progresului in implementarea proiectulul, conform
3|prevederilor contractului de finantare ©64,678.50 36,691.67 38,691.87 35,691.68
TOTAL AN (LEI CU TVA) 145,794.84| 1,580,427.81| 1,580,427.79
TOTAL GENERAL { LEI CU TVA) 3,306,650.43

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni.

8.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Pentru o buna functionare a cladirii sunt necesare controale periodice. Controlul periodic
al cladirii si instalatiilor consta in verificari interioare si exterioare.
Controlul exterior consta in verificarea structurii si a termoizolatiei
Controlul interior consta in verificarea scarilor, tencuielii, instalatiilor termice, sanitare si a retelei
de furnizare a apei potabile, stabilindu-se totodata si necesitatea reparatiilor.

Plan de mentenanta

Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii, a sigurantei Tn exploatare, a
functionalitatii si a calitatii investitiei, scopul urmaririi comportarii in timp si realizarii de masuri
de menetenanta este asigurarea aptitudinii investitiei pentru exploatarea pe toata durata de
Serviciu .

Supravegherea curenta a stdrii tehnice are ca obiect depistarea si semnalizarea in faza

incipienta a situatiilor ce pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din
timp a masurilor de interventie necesare. Supravegherea curenta a starii tehnice si masurile de

interventie si mentenantd, sunt activitati ce au caracter permanent.
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Nr. | Denumirea lucrarilor Periodicitatea Felul controlului /
crt. Activitate de intretinere
vizual special vizual special
1 | Seva urmari modul de functionare a permanent Anual da
boilerului, panourilor si etanseitatea bilunar
lor pentru eliminarea pierderilor de
apa si a disfunctiunilor
2 | Sevaverifica gradul de uzura a permanent da
armaturilor de serviciu si de inchidere bilunar
pentru eliminarea pierderilor de apa
3 | Se va urmadri starea conductelor de permanent da
apa a suportilor si a izolatiei acestora bilunar
pentru a preveni formarea
condensului si coroziunea acestora
4 | Verificarea permanentd a conductelor | permanent da
de canalizare, a prinderilor coloanelor bilunar
si colectoarelor in vederea depistarii
eventualelor scapari pe la imbinari
5 Se va urmari modul de functionare si lunar anual da da
alimentare a pompelor de caldura,
centrale
6 Se va urmadri modul de functionare a permanent da
echipamentelor, pompelor, vaselor, trimestrial
ventiloconvectoarelor si etanseitatea
lor pentru eliminarea pierderilor de
agent termic
7 Se va verifica gradul de uzura a tevilor, | permanent semestrial da curatire
fitinguri armaturi de serviciu si de semestrial
inchidere, filtre pentru eliminarea
pierderilor de agent termic
8 Se va urmari periodic modul de permanent da
deschidere/inchidere al armaturilor de | semestrial
inchidere si dezaerisire
9 Se va verifica starea izolatiei termice, | permanent da
conductelor montate in subsoluri, semestrial
canale termice sau plafoane false
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10

Se va urmari modul de functionare al
ventilatoarelor, al echipamentelor de
ventilare, consumurile electric,
rulmentii, motoarele

lunar

Trimestrial

da

gresare

11

Se va verifica integritatea prizei de
pamant astfel incat rezistenta de
dispersie sd nu depaseasca valoarea
indicata in proiect, pentru tipul de
fmpamantare utilizat;

Trimestrial

Special

da

12

Se va verifica periodic continuitatea
legarii la pamant a partilor metalice
ale tablourilor electrice si a celorlalte
echipamente care in mod normal de
functionare nu se afla sub tensiune,
dar care in mod accidental pot avea o
schimbare de potential

permanent
Trimestrial

da

13

Se vor verifica periodic aparatele
electrice din tablourile electrice

Trimestrial

da

inlocuire

14

Se vor verifica periodic elementele de
scurgere: jgheaburi, burlane, etc.

permanent
Trimestrial

da

inlocuire

15

Se va verifica starea tencuielilor
exterioare, urmarindu-se in mod
special zonele Tn care poate fi afectatd
bariera termicd din motive accidentale

permanent
Trimestrial

da

Lucrari
de
reparatii

8.4

Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Managementul proiectului va fi asigurat partial din resurse proprii (printr-o echipa

formata din cinci persoane) si folosind resurse externe prin subcontractarea serviciului de

management de proiect. Subcontractarea partiald a serviciului de management de proiect este

justificata de numarul redus de persoane cu specializare si experienta de care dispune aparatul

Primariei Husi -, coroborat cu suprapunerea implementarii altor proiecte cu finantare externa in

aceeasi perioada. De asemeni, avand in vedere cd in cadrul Primariei Husi - nu existd personal

angajat cu functia de Diriginte de Santier, aceasta activitate va fi subcontractatd de asemeni.
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Echipa de implementare internd va fi formata din:

1. Manager de Proiect;
2. Responsabil financiar;
3. Responsabil achizitii publice;

Expert tehnic;

oo

Responsabil juridic.
9. Concluzii si recomandari
1. Managementul lucrarilor

Avand in vedere faptul ca aceasta investitie face obiectul unui proiect cu finantare externa
nerambursabild de la Uniunea Europeand, ceea ce implicd respectarea conditiilor acestui
organism, ea trebuie privitd ca un tot unitar, care nu poate fi separat la executie pe loturi conform
categoriilor de lucrdri, intrucat lucrdrile au o desfasurare restrdnsa in spatiu si timp si nu se
preteaza la lotizare, motiv pentru care a fost intocmit, conform prevederilor HG nr. 907/2016, un
singur deviz general.

Programul Operational Regional 2014-2020 prevede conditii si limitdri la prelungirea
termenelor de implementare a proiectelor, motiv pentru care, in cazul in care lucrarile ar fi
executate in baza mai multor contracte de lucrdri in urma divizarii achizitiei in loturi, Municipiul
Husi ar avea un risc crescut de neindeplinire a prevederilor contractului de finantare si, in
consecinta, de returnare la Autoritatea de Management a tuturor cheltuielilor rambursate. Ne
referim nu numai la cheltuielile legate de contractul de lucrari, ci, conform modelului de contract
de finantare si ghidurilor aplicabile, la rambursarea oricaror cheltuieli efectuate in cadrul
proiectului.

in general, in cererile de finantare aferente proiectelor cu finantare nerambursabil3, toate
lucrarile prevdzute reprezinta un ansamblu unitar, coerent si numai realizarea tuturor lucrarilor
conduce la indeplinirea obiectivelor proiectului. Daca bugetul judetean ar fi putut suporta
aceastd investitie, ar fi facut-o fara fonduri nerambursabile. Nerealizarea unuia dintre obiectele

mentionate in devizul general atrage dupa sine consecinte financiare care pot destabiliza bugetul
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Municipiului Husi pentru mai multi ani, intrucat sumele care vor trebui returnate vor fi foarte
mari, peste limita de suportabilitate a bugetului judeten.

Lucrul cu un singur constructor este mai eficient din punct de vedere financiar, riscul
financiar al imposibilitatii sustinerii lucrarilor de catre constructor pana la momentul rambursérii
situatiilor de lucrdri fiind mult mai redus decat in cazul mai multor constructori. Este
binecunoscuta la nivel national situatia precard a societatilor comerciale mici si mijlocii in
sustinerea executiei de lucrdri pana la momentul decontarii acestora, lucru evidentiat de
schimbarile legislative din ultimii ani, in urma carora in prezent se permite in cadrul contractelor
publice decontarea direct cdtre subcontractanti, cesiunea creantelor din contract etc. Aceste
riscuri financiare nu se elimina in totalitate, insa odatd cu un numar mare de contractori creste
exponential si riscul ca proiectul sa nu fie dus la bun sfarsit datoritd neexecutarii la timp a
contractului de catre unul dintre constructori.

Tn plus, lucrul cu un singur constructor este mult mai eficient din punct de vedere al
utilizarii resurselor umane. De exemplu, sedintele de analizare a progresului lucrdrilor s-ar
efectua cu aceleasi persoane, in acelasi timp, pentru toate obiectele de investitie.

Pe de alta parte, autoritatea contractantd nu dispune de suficiente resurse umane pentru
supravegherea concomitentd a mai multor santiere.

Investitia ce urmeaza a se executa are un singur deviz, iar impartirea anumitor cheltuieli,
cum ar fi, de exemplu, cheltuielile cu lucrdrile de constructii aferente organizarii de santier si cele
privind cheltuielile conexe organizarii de santier ar trebui defalcate, lucru care nu se poate face,
avand in vedere faptul ca acest contract de lucrari face obiectul unui singur proiect cu finantare
externa, al carui buget este corelat cu devizul general al intregii investitii.

Pe de altd parte, dacd nu se lotizeaza contractul, s-ar realiza o singurd organizare de
santier, ceea ce ar conduce la scaderea costului lucrarilor, ceea ce inseamna automat si sciderea
contributiei locale in proiect, cu impact pozitiv asupra bugetului Consiliului Judetean Dambovita,
care va putea astfel finanta si alte investitii in beneficiul locuitorilor sai.

Pentru a putea coordona eficient implementarea proiectului si pentru a realiza receptia

intregului obiectiv in acelasi timp, in termenul impus de contractul de finantare, asa cum se
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mentioneaza in cererile de finantare, este imperios necesara incheierea unui singur contract de
lucrari, lucru care ar asigura autoritatea contractanta ca nu va trebui sa returneze banii primiti
datorita nerealizarii lucrarilor in termenele contractuale. Un singur sef de santier va coordona
mult mai bine lucrdrile decat doi sefi de santier, apar{indnd unor operatori economici diferiti,
care vor trebui sa negocieze multe aspecte in privind organizarii fluxului lucrdrilor. Toate acestea
ar conduce si la cresterea costului total al lucrarilor, intrucat cheltuielile administrative vor fi mai
mari in cazul in care executia lucrarilor s-ar face de cdtre mai multi constructori.

Totodatd, pentru micsorarea timpului de realizare a obiectivului, am presupus ci se va realiza o

singura procedura de achizitie publica, pentru proiectare si lucréri.

2. Documentatiile urmatoare, care se vor intocmi ulterior studiului de fezabilitate, vor trebui
verificate de catre specialisti verificatori tehnici de proiecte, astfel:

- proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor ;

- documentatii tehnice necesare pentru obfinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor legale ;

- proiect tehnic de executie.

Business Analysis & Strategy Consulting SRL

Ing. Ciubotaru Bogdan
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B. Piese desenate:

Plansa nr. AOO - Plan de incadrare in zona

Plansa nr. AO1 — Plan de situatie

Plansa nr. AO1 - Plan parter propus

Plansa nr. AO2 — Plan demisol propus

Plansa nr. AO3 — Plan parter propus

Plansa nr. AO4 — Sectiune B-B propus

Plansa nr. AO5 — Sectiune A-A propus

Plansa nr. AO6 — Fatada principal/ secundara

Plansa nr. AO7 — Fatade laterale

Plansa nr. RO1 — Plan structura parter — Zidarie armata si stalpi/bulbi b.a
Planga nr. 1S.01 — Plan demisol — Instalatii sanitare
Plansa nr. 1S.02 - Plan parter — Instalatii sanitare
Plansa nr. 1S.03 - Plan acoperis

Plansga nr. IT.01 — Plan demisol — Instalatii termice
Plansa nr. IT.02 — Plan parter — Instalatii termice
Plansa nr. IT.03 — Schema functionala centrala termica
Plansa nr. |[E- 01 — Plan parter — instalatii electrice

Plansa nr. IE- 02 — Plan demisol — Instalatii electrice
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ANEXA 2

Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investifii

REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL PRO[ECTULUI

INTEGRAT
« REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL HUSI PRIN REALIZARE/ DOTARE

INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA PENTRU EDUCATIA PRESCOLARA SI MODERNIZARE

SPATII PUBLICE”

Amplasament: STRADA CORNI, NR 129, MUNICIPIUL HUSI, JUD. VASLUI

Valoarea totali a obiectului de investifii, exprimati in lei cu TVA este 3,306,650.43
Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimat in lei fir¥ TVA este 2,784,112.49.
Din care;

- constructii-montaj (C+M) firi TVA este 1,833,688.57 lei;
- constructii-montaj (C-+M) cu TVA este 2, 182,089.40 lei.

Durata de realizare a lucririlor: iS Iuni.

Capacititi (in unitifi fizice §i valorice)

Dupi realizarea investifiei, vor exista urmitoarele:
Gradinita nr, 8 Corni -

Sc gradinifd = 252,62 mp

Scd gradinifd = 505,24 mp
Sc-anexi existentd = cca. 29,42 mp.
POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58

Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m

v VV V VYV VP

fniltimea la streasina: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00). ‘

Numiir de locuri de munci create in faza de operare:
Nu este cazul,

Manager proiect:Damian Valerica

e

Secretar general,
jr.Monica Dumitrascu
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ANEXA3

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

Date generale
Denumirea obiectivului de investitii

REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL_

PROIECTULUI INTEGRAT “REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL HUSI
PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA  PENTRU
EDUCATIA PRESCOLARA SI MODERNIZARE SPATII PUBLICE”

1.2

1.3

14

1.5

21

Amplasamentul (judeful, localitatea, strada, numiirul)
STRADA CORNI, NR 129, MUNICIPIUL HUSI, JUD. VASLUI

Titularul investitiei
MUNICIPIUL HUSI

Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL HUSI

Elaboratorul documentatiei
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL - BUCURESTI,
SECTOR 1, STR. BERVENI, NR.35, AP.2,

Descrierea investitiei

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(it) optim (i), recomandat(i)

Prin realizarea modernizirilor se vor pastra amprentele in plan ale constructiilor existente

(excluzéind grosimea termoizolatiilor), adaugdndu-se noua anexi tehnica. Parametrii urbanistici

vor riméne deci, relativ similari.

Situatie existenti

» Sc gradinifd = 252,62 mp
» Scd gradinifd = 505,24 mp




vV V V VYV

vV V V ¥V V V

Sc anexa existentd = cca. 29,42 mp.
POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58
Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m

fnilfimea la streasina: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00).

Situatie propusi

Sc gradinifii = 252,62 mp

Scd gradiniti = 505,24 mp

Sc anex3 existentd = cca, 29,42 mp.

POT existent =32,30%; CUT existent = 0.58

Dimensiuni maxime in plan (la nivelul parterului) : cca 20,25x14,60 m

fniltimea la streasina: + 3.05 m (de la nivelul cotei 0.00).

Varianta constructivii de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta maximala

Lucrari locale de refacere a zidariei la demisol ;
Reparatii locale la elementele de beton armat ;

Aplicarea de tencuieli armate la peretii exteriori si interiori la demisol ;

La parter din cauza intervalului mare de tip in care elementele structurale (zidarie de

caramida GVP si armarea partiala a bulbilor si stalpilor) au fost expuse la factorii de
mediu, acestea au suferit degradari severe, fapt ce impune inlocuirea acestora cu o zidarie
noua si refacerea armarii stalpilor,

Odata cu refacerea elementelor structurale de la parter se ve face o reconformare a

spatiului in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pentru functiunea,

proiectata in acord cu normele in vigoare ;
Realiza planseul de beton armat peste parter ;
Realizare sarpanta de lemn pentru sistemul de invelitoare.

Termoizolarea peretilor exteriori existenti la parter, cu un strat din pléci de vata mineral3

bazaltica , de 10 cm grosime, montate pe fata exterioard a peretilor, urénd ca




termoizolatia si fie protejatd cu o tencuiald subfire armatd cu plasi din fibre de sticld

(termosistem tip Baumit );

La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 7 cm grosime care se va prelungi sub cota

trotuarului cu cca 50 cm.Peretii interiori ai demisolului se termoizoleaza cu polistiren
extrudat de 5 cm care va fi protejat cu o tencuiald subtirea armati;
Tamplirie exterioara performanti cu rama din PVC pentacamerald prevézutd cu vitraj

termoizolant 4-16-4, tratat low-e, Se includ si glafurile interioare §i exterioare;

Montarea unor clapete autoreglabile care si asigure o ventilare corespunzitoare a tuturor

incéperilor;

Termoizolarea plangeului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din placi din
polistiren expandat sau din vatd minerald rigidd, de 20 cm grosime dupa scoaterea
straturilor existente de hidroizolatie, si a betonului de pantd cu refacerea acestora cu

materiale eficente ;

Realizarea instalatiei de alimentare cu apa rece a gradinitei, de la reteava publica de apa

potabila, cu teava PEHD PN6 ;

Realizarea sistemului de distributiei apa rece/apa calda in cladire cu teava PPr sau PeX si
dotarea cu obiecte ‘sanitare , armituri §i accesorii necesare la punctele de consum in
conformitate cu prevederile Normativului I9, in functie de destinafia cladirii, numdarul de
persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiend i gradul de
confort cerut de standardele in vigoare ;

Realizarea sistemului de incalzire compus din : doua centrale in condensatie, montate in
cascada, putere calorica 35kW fiecare si o distribufie cu agentului termic cu tevi de
cupru si radiatoare tip panou din otel doua randuri, h=600mm;

Utilizarea unui sistem solar de prepararea apei calde de consum prin folosirea a 8 buc
panouri solare 2,5mp si a unui boiler solar bivalent de capacitate 1500 L;

hnpleinentarca sistemelor automate de reglare instalatiei de iluminat i folosirea

lampilor de iluminat tip LED;
Realizarea trotuarelor cu pante corespunzatoare;

Prin aplicarea variantei maximale, se compenseaza deficientele create prin expunerea

elementelor structurale la factorii de mediu (ploaie, zapada, inghet-dezghet) un timp indelungat (in




jur de 7 ani) si se pot face reconformari ale spatiilor pentru a raspunde cerintelor normelor in vigoare
la data intocmirii ‘prezentei documentati. Din punct de vedere structural se va sporii capacitatea de
preluare a incircirilor gravitationale (statice) in acord cu normele in vigoare pentru constructii
existente iar din punct de vedere seismic se pastrateazd incadrarea clédirilor analizate in clasa de risc
seismic IVcu Rsmin>1.00 sporind NIVELUL DE PERFORMAN. TA peste cel mediu,
SUPERIOR.

- echiparea si dotarea specifici funcfiunii propuse.
- Se va amplasa un sistem eficient de producere a energiei termice necesare incélzirii si
spatiilor din gradinitd. Sistemul este format din doua centrale in condensatie 35kW,

montate in cascada gi corpuri statice

Echipamentele de incalzire se amplaseaza intr-o camera tehnica, special amenajata;-

conform normative, o

A fost. adoptat sistemul de distributie bitubular, cu circulatie prin pompare, distributie
inferioara orizontala ramificata, cu corpuri de incalzire statice si ventiloconvectoare 2
tevi, prin care fiecare corp de incalzire, este alimentat cu conducte de legatura proprii,

tur- retur Cu g1 5x1mm,

- Se vor prevedea panouri solare pentru producerea apei calde menajere necesard la

grupurile sanitare din cladirea gradinitei;
Apa calda de consum menajer va fi furnizata de 6 buc, panourile solare - aria de absorbtie
2.38 m? per panou -- si stocata intr-un boiler solar de capacitate 1000 .
Asigurarea instalatiei se va face cu vas de expansiune inchis. Vehicularea apei calde in
instalatia interioara si spre boiler se va face cu pompa de circulatie.
Boilerul solar este echipat cu serpentina din otel si rezistenta electrica 6 kW, autonoma si
cu termostat de reglaj iﬁtegrat.

- Datoritd amenajirii unor grupuri sanitare noi in clidirea scolii, pe fiecare nivel, se vor
reabilita instalatiile sanitare si se vor inlocui obiectele sanitare;

- Reabilitarea parfiald a instalatiilor electrice, avind drept obiectiv eficientizarea
iluminatului (surse de lumind cu consum mic de energie — LED, automatiziri diverse,

sisteme bazate pe senzori de prezenf, etc);




Dotiiri si echipamente aferente Corpului de clidire Gradinifd:

Realizarea unei instalafii de stingere cu hidranti interiori, inclusiv a unei gospodrii de

apa de incendiu aferente §i a unui rezervor de incendiu 1,5me, suprateran ce urmeazi sa

confind rezerva intangibild;

Realizarea unui sistem de detectie a incendiilor;

Amplasarea unei platforme cu ajutorul céreia persoanele cu dizabilititi si poatd ajunge la

etaj.

1. Echipamente instalatii termice si sanitare
Nr. : ‘ e
-y Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 Servoscard acces persone cu handicap buc 3
2 Sistem de supraveghere video buc 1
3 Centrala termica in condensatie cu eficienta buc A
energetica ridicata E
4 Caseta cu distribuitor- colector pentru ramura buc
radiat'oﬁre, inclusiv accesorii :
5 Panou solar cu tuburi cu presiune- cadru lateral buc
stabil si carcasd din aluminiu eloxat §
6 | Boiler solar 15000 L bivalent buc 1
7 Pompa electronica, de circulatie buc 3
8 | Ventilator axial de evacuare canal buc <}
9 Ventilator axial de evacuare grupuri sanitare buc 3
10 | Echipament aer conditionat tip MONOSPLIT buc
in varianta pompa de caldura, alcatuit dintr-o
unitate interioara montata pe perete si o unitate
exterioara, cu urmatoarele caracteristici ;

tehnice:Qracire=2,6 kW; Qincalzire=3,0 kW
(9000 BTU/h); P=0,85 kW; 220V/1ph/50Hz;
D=480mc/h, nivel de zgomot 31dBA, condens

16x2mm, telecomanda cu infrarosu, freon




ecologic

11

Echipament aer conditionat tip MONOSPL]T
in varianta pompa de caldura, alcatuit dintr-o
unitate interioara montata pe perete si o unitate
exterioara, cu urmatoarele caracteristici
tehnice:<br/>Qracire=3,5 kW; Qincalzire=4,0
kW (12000 BTU/); P=1,2 kW,
220V/1ph/50Hz; D=530mc/h, nivel de zgomot
35dBA, condens 16x2mm, telecomanda cu

infrarosu, freon ecologic

buc

12

Echipament aer conditionat tip MONOSPLIT
in varianta pompa de caldura, alcatuit dintr-o
unitate interioara montata pe perete si o unitate
exterioara, cu urmatoarele caracteristici
tehnice;<br/>Qracire=5 kW; Qincalzire=6,0
kW (18000 BTU/h); P=1,8 kW,
220V/1ph/50Hz; D=720mc/h, nivel de zgomot

35dBA, condens 20x2mm, telecomanda cu

infrarosu, freon ecologic

buc

2. Dotari aferente functiunii de gradinita

a. Sali de clasa

Nr.
crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

1

3

Scaune

buc

50.00

Mese

buc

20.00

Birouri-cadre didactice

buc

2.00

E L ST ()

Corpuri mobilier-pt material didactic

buc

4.00




5 | Corpuri mobilier-pt colturi buc 8.00
6 | Scaune vizitatori buc 10.00
7 | Table magnetice portabile buc 2.00
8 | Covoare buc 8.00
9 | Aspiratoare buc 2.00
10 [ Calculatoare buc 2.00
11 | Imprimante buc 2.00
12 | Plasme buc 2.00
12 | Videoproiector buc 2.00
14 | Retroproiector buc 2.00
15 | Aparate aer conditionat buc 2.00
16 | Carti buc 1.00
17 | Planse buc 1.00
18 | Seturi magnetice buc 1.00
b. Holuri
Nr. : ?
et Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Dulapuri vestiare buc 10.00
2 | Banci hol buc 4.00
3 | Banci gimnastica buc 4.00
4 | Scara de gimnastica buc 2.00
5 | Panouri avizier buc 6.00
¢. Sala de mese
z}; Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Mese buc - 12.00
2 | Scaune buc 50.00
3 | Dulap pentru vesela buc 2.00
d. Spalatorie
zil; Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Dulap depozit lenjerie Buc 2.00




2 | Masina de spalat Buc 1.00
3 | Dulap depozitat materiale Buc 1.00
e, Curatatorie
Nr. ; i
it Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Fier de calcat Buc 1.00
2 | Masa de calcat Buc 1.00
3 | Dulap depozitat lenjerie Buc 2.00
f. Vestiar personal
Nr. . .
Gt Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Dulap vestiar buc 1.00
g. Cancelarie
Nr' * o .
Pl Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Birou Buc 1.00
2 | Scaun Buc 1.00
3 | Calculator Buc 1.00
4 | Imprimanta Buc 1.00
5 | Dulp Buc 2.00
h. Cabinet medical
Nr. . :
Denumirea UM Cantitatea
crt.
0 1 2 3
1 | Birou Buc 1.00
2 | Dulap medicamente Buc 1.00
3 | Trusa medicala Buc 1.00
4 | Cantar Buc 1.00
5 | Patut Buc 1.00
6 | Scaun Buc 1.00
7 | Chiuveta Buc 1.00

Bucatarie




Nr.

ait. Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Corpuri de mobilier suspendate Buc 2.00
2 | Blat bucatarie Buc 1.00
3 | Frigider Buc 1.00
5 | Hota Buc 1.00
6 | Aragaz Buc 1.00
jo Loc de joaca
Nr. ; ;
-y Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Echipament de joaca “Anton” Buc 1.00
2 | Hinta cu leagan cuib Buc 2.00
3 | Perete catarare Buc 1.00
4 | Catelus Buc 4.00
5 | Balansoar din lemn "Butoias" Buc 2.00
6 | Groapa de nisip din barne lemn dreptunghiulare cu protectii :
de plastic la colturi Buc 1.00
k. Corp gradinita
Nr. .
S Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 | Patuturi Buc 40.00
2 | Paturi Buc 40.00
3 | Saltele Buc 40,00
4 | Lenjerii Buc 80.00
6 | Masina spalat vase Buc 1.00
7 | Congelatoare ' Buc 2,00
8 | Frigidere Buc 2.00
9 | Cuptor cu miocrounde Buc 1.00
9 | Robot bucatarie Buc 1.00
10 | Masina de tocat carne Buc 2.00




3. Durata de realizare a lucriirilor: 15 luni

4, Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general in lei/euro la cursul prestabilit

de 4,6575 lei/euro.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REST DE EXECUTAT CONSTRUIRE GRADINITA NR. 8 HUSI DIN CADRUL
PROIECTULUI INTEGRAT “REGENERARE CARTIER CORNI DIN MUNICIPIUL
HUSI PRIN REALIZARE/DOTARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA PENTRU
EDUCATIA PRESCOLARA SI MODERNIZARE SPATII PUBLICE”

Nr Valoare | .y, | Valoare
: Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de fird TVA cu TVA.
cr cheltuieli . .
t. : lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.

1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1, .

2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1. | Amenajiri pentru protectia mediului gi aducerea

3 | terenului la starea initial3 0.00 0.00 0.00

I;

4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare

1 | obiectivului de investifii 0.00 0.00 0.00

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistenti tehnici

3.

1 | Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1, Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3 Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de

2' avize,
acorduri gi autorizatii 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00

3

3 | Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00




3. | Certificarea performantei energetice i auditul

4 | energetic al clddirilor 0.00 0.00 0.00

3, 14,440.0

5 | Proiectare 76,000.00 0] 90,440.00
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrdrilor de
interventii gi deviz general 32,000.00 | 6,080.00 | 38,080.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea -
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului :
tehnic gi a
detaliilor de executie 4,000.00 [ 760.00| 4,760.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40,000.00 | 7,600.00 | 47,600.00

3.

6 | Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00

3. 13,176.5 )

7 | Consultantd 69,350.00 0| 82,526.50
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 10,326.5 e
investitii 54,350.00 0| 64,676.50
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 | 2,850.00 | 17,850.00

3.

8 | Asistentii tehnici 50,000.00 | 9,500.00 | 59,500.00
3.8.1. Asistentd tehnic# din partea proiectantului 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00
3.8.1.1, pe perioada de executie a lucrérilor 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00-
3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele i
incluse Th -
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat
de ciitre
Inspectoratul de Stat in Constructii 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00
3.8.2. Dirigentie de santier 30,000.00 | 5,700.00 [ 35,700.00 -

Total capitol 3 205,350.3 39,016.{5) 244,366.3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investifia de bazi i

4, ' ' 1,650,602, | 313,614. | 1,964,217.

1 [ Constructii i instalatii 99 57 56

. . 1,650,602, | 313,614. | 1,964,217.
4.1.1. Obiect 1 — Corp Gradinita Nr. 8 09 57 56

4, 151,031.5 | 28,695.9 | 179,727.5

2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si func{ionale 3 9 2
4.2.1, Obiect 1 — Corp Gradinita Nr. 8 151,031 g 28,695.3 179,727.3




4, | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 295,590.0 | 56,162.1 | 351,752.1.
3 | necesitd montaj 7 1 8
4.3,1. Obiect 1 - Corp Gradinita Nr. 8 295,590-9’ 56,162.} 351,752. é
4 Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu
4' necesitd
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.4.1, Obiect 1 — Corp Gradinita Nr..8 0.00 0.00 0.00
4, 204,020.7 | 38,763.9 | 242,784.7
5 | Dotdri 9 5 4
4.5.1, Obiect 1 — Corp Gradinita Nr. 8 204,020-3 38,763.2 242,784.1
4,
6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1. Obiect 1 — Corp Gradinita Nr. 8 0.00 0.00 0.00
. 2,301,245. | 437,236. | 2,738,482.
Total capitol 4 : 18 62 00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
3.
1 | Organizare de santier 48,844.96 | 9,280.54 | 58,125.50
5.1.1. Luct#ri de constructii §i instalatii aferente
organizirii de
santier 32,054.05 | 6,090.27 | 38,144.32
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 16,790.91 | 3,190.27 19,981.18 | -
3
2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33,912.77 0.00 | 33,912.77
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului ' '
bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenti ISC pentru controlul calititii
lucrérilor de
constructii 10,597.74 0.00 | 10,597.74 | -
5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor '
de constructii 2,119.55 0.00| 2,119.55
5.2.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor -
CsC 10,597.74 0.00 | 10,597.74
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i
autorizatia de : :
construire/desfiintare 10,597.74 0.00 | 10,597.74.
5. 190,759.3 | 36,244.2 [ 227,003.6
3 | Cheltuieli diverse gi nepreviizute 8 8 6
5.
4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,000.00 | 760.00 | 4,760.00




Total capitol 5 277,51'7.1 46,284.2 32_35801.3
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6' -
1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6. 5 . :
2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
_ 2,784,112, | 522,537. | 3,306,650.
TOTAL GENERAL 49 04 43
din care: C+M (1.2 +13+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,833,688. | 348,400. | 2,182,089,
57 83 40
5. Sursele de finangare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare

“si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte

surse legal constituite

Ratele de co-finantare aplicabilc. pentru cheltuielile eligibile sunt:

- rata de cofinanfare din partea Uniunii Europene este maxim 85

% din valoarea

cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionald

(FEDR);

- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintd rata de cofinanare din

bugetul de stat (BS);

- 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia Mun. Hugi.

a. Principalii indicatori tehnico-economici

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimatii n lei cu TVA este 3,306,650.43
Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei fira TVA este

2,784,112.49.
b. Din care: .

- constructii-montaj (C+M) fird TVA este 1,833,688.57 lei;
- constructii-montaj (C+M) cu TVA este 2,182,089.40 lei.

Manager proiect:Damian Valerica

Secretar general,
* jr.Monica Dumitragcu
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